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Zaswiadczenie
0 numerze weryTkaoginym:

PDL-64V-SNE-MTE *

Pan Waojciech Grudzinski o numerze ewidencyjmym FOL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuw 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Fatkowski, Zastepca Preewodniczgoego Rady Podlaskiej Okregowej by Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1£250) dane w postac
elektronicznej opatreone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wazrego bwalifiko =o certyfikatu 53
rawnowsine pod wzgledem skutktw prawnych dokumentom opatzonym podpisami wiasnoreczmymi.}

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejezym zaswizdezeniv modna sprawdzic 2z pomocy numen weryfikaryjneso 2afwisdoenia na
stronie Poickiej lzby Indynierdw Budownictws www. piib.org.pl fub kontaktujzc sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 PKt-;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN

SKTI

urodz. dnis--29.maja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ ————— e —————

posiaeds przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne funkcji__pifjfffffff_: _____________________________________

w specjalnosci--=ceccee-- —————— ————

elektrycznych.-

S p— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

stalacji elektrycznyech - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
 Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
» podktady budowlane obiektu,

 konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskoprgdowych (instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji systemu
nagtos$nienia) dotyczacy przebudowy istniejgcego stadionu miejskiego pitkarsko -
lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40.

Na opracowanie sktadajg sie:
+ dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
+ dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
» schemat ideowy instalacji CCTV,
« dobdr urzadzen instalacji systemu nagtosnienia,
+ dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu nagtosnienia,
» schemat ideowy instalacji systemu nagtosnienia,

« zestawienie materiatdow zasadniczych.

3. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

3.1. Opis techniczny pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajac zatozenia projektowe:
* lodowisko,

« wybrany teren zewnetrzny.

W  projektowanym systemie telewizji uzytkowej (w czesci dotyczacej
zagospodarowania terenu) beda sie znajdowaé 2 kamery szybkoobrotowe PTZ.
Rozmieszczenie punktdw kamerowych przedstawione zostato na planie zagospodarowania
terenu.

Przewiduje sie wykorzystanie stanowisk statego nadzoru wizyjnego usytuowanych w
budynku klubowym w pom. kierownika oraz w budynku trybun w pom.

ochrony/monitoringu.



Projektowane punkty kamerowe nalezy podtaczy¢ do gtédwnego punktu
dystrybucyjnego GPD w budynku klubowym.

3.2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
- punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie zastosowanie punktéw kamerowych zewnetrznych o nastepujgcych

parametrach technicznych:

o Kamera PTZ IP, Rozdzielczo$¢ 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMQOS, 3D DNR, ICR, Kolor:
0.05lux/F1.6, Cz/B:0.01lux/F1.6, Optyczny Zoom:30x, Ogniskowa :4.3-129.0mm,
Cyfrowy Zoom:16X, 1920x1080:30fps, Predkosc obrotu w poziomie: 0.1° -160°,

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych ochronnikdw przeciwprzepieciowych klasy B+C TN 25/50, zasilaczy
230VAC/12VDC 60W oraz mediakonwerterdw przemystowych ze zigczami 1xRJ45 i 2xSC
SM. Kamery zewnetrzne nalezy dostarczy¢ i instalowa¢ w zestawie z adapterami i

zasilaczem systemowym.

3.3. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na przedmiotowym terenie nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i
kablami:
» kabel zewnetrzny typu A-DQ(ZN)B2Y 4] — pofgczenie projektowanych kamer z szafg
gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD,
 kabel zasilajgcy typu YKYZzo3x2,5mm2 — zasilanie kamer szybkoobrotowych.
Projektowane przewody nalezy uktadacé w:
 projektowanej kanalizacji kablowej — w/w kanalizacja ujeta w odrebnym opracowaniu,
« rurach elektroinstalacyjnych wzmocnionych o srednicy 75mm uktadanych w ziemi,

» bezposrednio w ziemi.

3.4. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

» konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,
» przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
» sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do

uzytkowania,



4.

wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikdw.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.

Instalacja systemu nagtosnienia

4.1. Zatozenia instalacji

Po przeanalizowaniu potrzeb dotyczacych systemu nagtosnienia sporzadzono

nastepujgce zatozenia:

system nagtosnienia ma objg¢ swym zasiegiem obszar lodowiska lokalizowanego w
sezonie zimowym, bieznie lekkoatletyczng oraz trybuny;

rozgtaszanie komunikatéw gtosowych bedzie mozliwe za pomocg stacji wywotawczych
zlokalizowanych w pokoju kierownika w budynku klubowym, w pom. komentatorow w
budynku trybun oraz pawilonie sedziowskim,

rozgtaszanie poprzez zastosowanie stacji wywotawczych bedzie mozliwe do kazdej
strefy nagtosnieniowej,

urzadzenia systemu nagtosnienia na potrzeby lodowiska zainstalowane bedg w budynku
klubowym natomiast na potrzeby nagtosnienia biezni lekkoatletycznej oraz trybun w

pom. ochrony/ monitoringu w budynku trybun.

4.2, Opis dziatania systemu

Przy doborze calego systemu elektroakustycznego kierowano sie jego trwatoscia,

odpornoscig na warunki atmosferyczne, optymalng ceng w stosunku do osiagow i

zapewnianych pozioméw ci$nienia akustycznego, oraz jak najbardziej uniwersalnym

rozmieszczeniem zestawOw gtosnikowych tak, aby swoim zasiegiem obejmowaly jak



najwieksza powierzchnie, a jednoczes$nie zapewnialy odpowiedni poziom cisnienia
akustycznego oraz zrozumiatos¢ przekazow stownych. Starano sie rowniez unikng¢ duzych
réznic w poziomie nagto$nienia - powodujacych, ze w jedym miejscu poziom jest
zdecydowanie za wysoki, natomiast w drugiej jego czesci, jest zbyt niski.

Zaprojektowane liniowe matryce gtoSnikowe o mocy 60W oraz gtosniki tubowe o
mocy 30W charakteryzujg sie doskonalg reprodukcja mowy i muzyki, uktadem
dwukierowunkowym, szerokim katem promieniowania dzwieku. Zabudowane sg estetyczng
obudowg z tworzywa ABS. Glosniki te charakteryzuja sie stopnien ochrony IP65 i IP66 oraz
moga pracowaé w szerokim zakresie temperaturowym od -25°C do +50°C. Gitosniki
cechujg sie duzg sprawnoscig — dzieki temu pozwalajg na nagto$nienie duzych
powierzchni.

Wszystkie zestawy gtosSnikowe zostang podigczone na pieciu niezaleznych liniach
gtosnikowych wyprowadzonych z projektowanych wzmacniaczy miksujacych oraz
wzmacniaczy koncowych o mocach 120W, 240W i 480W. W projekcie przewidziano takze
mozliwo$¢ odtwarzania muzyki do wybranych stref nagto$nieniowych za pomocag tla
muzycznego SD/USB/Tuner.

Do wzmacianczy miksujgcych dotgczone sag stacje wywotawcze, ktére daja
mozliwo$é rozgtaszania komunikatow z wybranych pomieszczen zgodnie ze schematem
idowym oraz dodatkowo pozwala na nagranie statych komunikatéw stownych otwarzanych

cyklicznie na przedmiotowym obiekcie.

4.3. Projektowane Punkty dystrybucji dzwieku PDD/x

Niniejsze opracowanie przewiduje montaz dwdch punktéw dystrybucji dZzwieku do
obstugi wybranych stref nagtosnieniowych.

Punkt dystrybucji dzwieku PDD/L bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna 19”/15U
600x600 zainstalowana w pomieszczeniu magazynu sprzetu w budynku klubowym i bedzie
obstugiwat strefe nagtosnienia dot. lodowiska. Punkt dystrybucyjny PDD/L stanowi¢ bedzie
nastepujacy osprzet pasywny:

» panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

« listwa zasilajaca, 5 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),
« Pétka ruchoma 400mm 19”/1U (3 szt.),

« zrédio tta muzycznego SD/USB/Tuner PLE-SDT (1 szt.),

« wzmacniacz miksujgcy 120W, 1 strefa, 4 wejscia mik/lin (1 szt.),

« wzmacniacz koncowy 360/240W.



Punkt dystrybucji dzwieku PDD/S bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna 19”/24U
600x600 z cokotem o wym. 600x600 i wysokosci 120mm zainstalowana w pomieszczeniu
ochrony/monitoringu w budynku trybun i bedzie obstugiwat strefy nagtosnienia biezni
lekkoatletycznej oraz trybun widowiskowych. Punkt dystrybucyjny PDD/S stanowi¢ bedzie
nastepujacy osprzet pasywny:

« panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

« listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19"”/1U (1 szt.),
 Potka ruchoma 400mm 19”/1U (5 szt.),

« zrédto tta muzycznego SD/USB/Tuner PLE-SDT,

« wzmacniacz miksujgcy 120W, 2 strefy, 6 wejs¢ (1 szt.),

« wzmacniacz koncowy 720/480W (3 szt.).

4.4. Rozmieszczenie zestawow gltosnikowych

Cze$¢ zestawdw gtosnikowych nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowanych
stupach (przewidziano wykorzystanie projektowanych stupow oswietleniowych) oraz na
konstrukcji zadaszenia trybun widowiskowych. Lokalizacja zestawow gtosnikowych zostata
wskazana na rzutach kondygnacji oraz schematach ideowych. Glosniki na stupach
o$wietleniowych nalezy montowa¢ na wysokosci ok. 3m. Do montazu gto$nikow
uwzgledniono specjalne uchwyty montazowe (w zestawie z projektowanymi zestawami
gtosnikowymi). Pozwalajg one na zamontowanie zestawu gtosnikowego na okragtym
stupie. Ponizsza tabela przedstawia sposob podigczenia oraz orientacyjne miejsce

montazu zestawéw gtosnikowych.

4.5. Okablowanie systemu nagtosnienia

Przy doborze przekrojéw kabli kierowano sie zatozeniem, ze spadki napie¢ na
kablach nie powinny przekracza¢ 10%, co odpowiada stratom mocy na kablach 0,5 dB.

Gtosniki ze wzmacniaczami nalezy tgczy¢ przewodem ziemnym gtosnikowym (np.
BitSound Instal Speaker Cable lub rownowaznym) o przekroju 2 x 4,0 mm2 dla wszystkich
projektowanych gtosnikéw, ze wzgledu na znaczne odlegtosci projektowanych zestawow
od szaf ze wzmacniaczami (przy powyzszym przekroju kabla i obliczeniach dla wybranej
linii gtosnikowej PDD/S/L2 max spadek napiecia bedzie rowny ok. 8,3%). Prowadzenie
kabli gtosnikowych przewidziano w projektowanej kanalizacji kablowej oraz przy doj$ciach
do zestawow gtosnikowych w stupach oswietleniowych. Kable gtosnikowe nalezy prowadzic¢
w odlegtosci min. 0,5 m od wszelkich kabli oSwietleniowych, jezeli nastgpi konieczno$é
przeciecia linii gtosnikowej z kablem oswietleniowym, powinno to nastgpi¢ pod katem 90°.

Kable nalezy sprowadzi¢ do miejsca, w ktérym znajdowato sie bedzie pomieszczenie
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instalacji urzgdzen nagtosnienia. Ponizej przedstawiono zaleznosci na podstawie ktorych

dobrano przekroje kabli.

Rezystancja jednej zyly kabla:

p - rezystywno$¢ kabla miedzianego - 1,72 x 10® [Qm]
| - dlugos¢ kabla [m]
S - przekroj kabla [m2]

Rezystancja gto$nikow (w potgczeniu réwnolegtym):

vz
P
R _ L
T on
U - napiecie w linii glo$nikowej [V]
P - moc gto$nika [W]
n- liczba gto$nikéw w linii
Spadek napiecia w linii:
Ay — 2R oo
TR +2R,

Uwaga:

Projekt przewiduje wyprowadzenie z projektowanych wzmacniaczy miksujgcych oraz
wzmacniaczy koncowych linii gtosnikowych 100V do zestawéw gtosnikoéw tubowych oraz
liniowych matryc gtosnikowych zgodnie ze schematem ideowym instalacji systemu
nagtosnienia.

Niniejszy projekt przewiduje zasilanie systemu nagtosnienia z wybranych tablic
rozdzielczych (tablice oraz sposOb zasilania zostaly ujete w odrebnym opracowaniu
dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku klubowego oraz budynku
trybun).

Okablowanie gtosnikowe oraz do stacji wywotawczych w szafie sprzetowej, nalezy

zleca¢ wyspecjalizowanym firmom instalacyjnym z branzy audio.
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5. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentdw miato na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentdw.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych
konkurencyjnych firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od
zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma
wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materiatowych
proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich parametréw funkcjonalnych i

technicznych proponowanego rozwigzania.
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6. Zestawienie materiatow

6.1. Zestawienie materialdw instalacji systemu monitoringu wizyjne

6

?o CCTvIP

Lp. Wyszczegdlnienie Ilosc | j-m.
Urzadzenia systemu CCTV
1|Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C TN 25/50 2|szt.
2|Zasilacz 230VAC/12VDC 60W, montaz szyna TH 2|szt.
3|Mediakonwerter $wiattowodowy przemystowy 2xSC, 1xR145 SM 2|szt.
4|Adapter montazowy 2|szt.
5|Adapter stupowy 2|szt.
6lkamera szybkoobrotowa IP PTZ 2MP + adapter montazowy + zasilacz 2|szt.
7|Kabel przytaczeniowy RJ45-R145 U/UTP kat.6, 3 mb 2|szt.
Przewody, rury ochronne
8|kabel zewnetrzny Swiattowodowy typu A-DQ(ZN)B2Y 4J 280/mb
9|Kabel zasilajacy typu YKYzo3x2,5mm2 280/mb
10|Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 75mm 40/mb
11|Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomaranczowa 20/m
12|Piasek nienormowany 2,4m3
13|Uszczelniacz do kabli na bazie zywicy 2|szt.
14|Materiaty dodatkowe 1kpl

.2. Zestawienie materiatlow instalacji systemu naglosnienia

Lp. Wyszczegolnienie | Ilos¢ | j-m.
Punkty dystrybucyjne dzwieku PPD/x i punkty przylaczeniowe
1|Szafa dystrybucyjna stojgca 19"/24U 600x600 1|szt.
2|Cokot do szafy o wym. 600x600 i wys. 120mm 1|szt.
3|Szafa dystrybucyjna wiszaca 19”/15U 600x600 1|szt.
4|Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 2|szt.
5|Listwa zasilajgca, 5 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 1|szt.
6|Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 1|szt.
7|P6tka ruchoma 400mm 19”/1U 8|szt.
8|zrodto tta muzycznego SD/USB/Tuner PLE-SDT 2|szt.
9|wzmacniacz koncowy 720/480W 3|szt.
10{wzmacniacz koncowy 360/240W 1|szt.
11{wzmacniacz miksujgcy 120W, 1 strefa, 4 wejscia mik/lin 1|szt.
12|wzmacniacz miksujgcy 120W, 2 strefy, 6 wejsc 1|szt.
13|Kable potaczeniowe 2m (rézne typy) 8|szt.
14|Stacja wywotawcza 1 strefowa + kabel potaczeniowy 4|szt.
15|Stacja wywotawcza 2 strefowa + kabel potgczeniowy 2|szt.
16{Tuba muzyczna 30W w zestawie z uchwytem montazowym 12|szt.
17|Kolumny gtos$nikowe 90/60W, "LineArray" 14|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
18|Kabel gtosnikowy np. typu BiTSound Instal Speaker Cable 2x4mm?2 1620|mb
19|Przewdd skretkowy typu UTP outdoor kat. 6 550|mb
20|Przewdd skretkowy typu UTP kat. 6 80/mb
21|Rura elektroinstalacyjna PCV RB32 150/mb
22|Rura przepustowa typu HDPE @110/6.3 225\mb
23|Materiaty pomocnicze 1kpl

Pozostate, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.
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7. Rysunki i schematy

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1. Plan zagospodarowania terenu — instalacje niskoprgdowe
. 2. Schemat ideowy kanalizacji kablowej

. 3. Rzut pietra bud. trybun — instalacje niskopragdowe

. 4. Instalacja CCTV — schemat ideowy

. 5. Instalacja nagtosnienia — schemat ideowy
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