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Zaswiadczenie
0 numerze weryTkaoginym:

PDL-64V-SNE-MTE *

Pan Waojciech Grudzinski o numerze ewidencyjmym FOL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuw 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Fatkowski, Zastepca Preewodniczgoego Rady Podlaskiej Okregowej by Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1£250) dane w postac
elektronicznej opatreone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wazrego bwalifiko =o certyfikatu 53
rawnowsine pod wzgledem skutktw prawnych dokumentom opatzonym podpisami wiasnoreczmymi.}

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejezym zaswizdezeniv modna sprawdzic 2z pomocy numen weryfikaryjneso 2afwisdoenia na
stronie Poickiej lzby Indynierdw Budownictws www. piib.org.pl fub kontaktujzc sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 PKt-;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN

SKTI

urodz. dnis--29.maja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ ————— e —————

posiaeds przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne funkcji__pifjfffffff_: _____________________________________

w specjalnosci--=ceccee-- —————— ————

elektrycznych.-

S p— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

stalacji elektrycznyech - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
 Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
« podktady budowlane obiektu,

 konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskoprgdowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji AV, instalacji systemu
monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji systemu nagtos$nienia) dotyczacy przebudowy
istniejgcego stadionu miejskiego pitkarsko — lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska
Polskiego 40 w zakresie ,budynku wejscia gtdwnego”.

Na opracowanie sktadajg sie:
« dobdr elementdw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
 dobdr elementdw osprzetu aktywnego instalacji okablowania strukturalnego,
+ dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu okablowania strukturalnego,
» schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego,
 dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw systemu AV,
 dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
+ dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
» schemat ideowy instalacji CCTV,
 dobdr elementdw instalacji systemu nagtosnienia sali konferencyjnej,
 dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdéw systemu nagtosnienia,
» schemat ideowy instalacji systemu nagtosnienia,

« zestawienie materiatdw zasadniczych.
3. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

3.1. Zatozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek
klubowy. Zostanie ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na
terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych facznie: 11 punktéw
przytgczeniowych 2xRJ45 UTP kategorii 6 oraz 1 punkt przytgczeniowy 1xR3I45 UTP
kategorii 6.



Projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zostanie zlokalizowany w pokoju
trenerow na poziomie parteru i bedzie on wspdtdzielony z urzadzeniami systemu

monitoringu wizyjnego CCTV.

3.2. Giowny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowic
szafa dystrybucyjna 19”/42U 800x1000 zainstalowana w pokoju trenerdw na poziomie
parteru. Punkt dystrybucyjny GPD w czesci dotyczacej instalacji okablowania strukturalnego
stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet pasywny:

+ cokot o wym. 800x1000x120 z przeciwwagag (1 szt.),

 panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

« listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19"”/1U (2 szt.),

» panel krosowy 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),

« panel $wiattowodowy 19”/1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaili (1 szt.),
 podtka ruchoma 19’/1U o gt. 400mm petna (1 szt.),

» panel porzadkujacy 19”/1U (1 szt.),

« magazyn VOICE 19”/1U na 6 tgczéwek (3x2) (1 szt.),

« faczéwka roztgczna np. typu LSA-PLU 2/10 (1 szt.).

Szafe GPD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:

» switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ (1 szt.).

Niniejsze opracowanie przewiduje pozostawienie w projektowanej szafie GPD
rezerwy miejsca na montaz dodatkowych urzadzen aktywnych np. typu centrala
telefoniczne, serwery itp. W/w urzadzenia nie sg tematem niniejszego opracowania, a
przedmiotowe urzgdzenia dostarczy we wiasnym zakresie uzytkownik obiektu.

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w szafie GPD projektowanego zasilacza
awaryjnego UPS o mocy 2000VA w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla
urzadzen aktywnych systemu informatycznego i systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego
do niniejszej dokumentaciji.

Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedg przewody krosowe RJ-45—RJ-45
kategorii 6 UTP o dtugosci 1m (23 szt.) oraz patchcord SM 9/125um SC/PC-LC/PC duplex o
dtugosci 2m (2 szt.).. W celu podigczenia zestawdw komputerowych do punktéw
przykaczeniowych nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP o dtugosci 3m (11
szt.).



Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktdéw przytgczeniowych
1xRJ45, 2xR145 UTP dedykowanych do instalacji internetowej/telefonicznej.

3.3. Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:
« przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potgczenia punktdw przytgczeniowych z
panelami w szafie GPD (okablowanie poziome),
« przewdd typu U/UTP outdoor kategorii 6 - potagczenia punktéw przytgczeniowych z
panelami w szafie GPD (okablowanie poziome),
« kabel telefoniczny np. typu YTKZYekw5x4x0,5mm — przewdd przytgczeniowy pomiedzy
zewnetrznym przytgczem telekomunikacyjnym a projektowang szafg GPD.
Przewody nalezy uktadac w:
« rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
« rurach sztywnych o $rednicy 32mm uktadanych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym,
« kanafach instalacyjnych metalowych o wym. 100H42 — gtdwne ciggi w przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym,
« rurach ochronnych o $rednicy 75mm ukfadanych bezposrednio w ziemi — rurarz do
prowadzenia oprzewodowania pomiedzy budynkiem klubowym a kasa.
Projekt  przewiduje  wykonanie  pojedynczych i  podwdjnych  punktéw
przytaczeniowych wspdlnych dla instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowic¢ beda:
« modut RJ-45 UTP kat. 6 (1 szt.),
» adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),
« ramka 1-krotna (1 szt.),
» puszka natynkowa.
Punkt przytaczeniowy podwadjny stanowic beda:
¢ modut RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
 adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
* ramka 1-krotna (1 szt.),
» puszka podtynkowa/natynkowa.
Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji.



3.4. Zalecenia dotyczace projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Punkt Dystrybucyjny GPD umozliwia krosowanie przebiegéw
poziomych do portdow sprzetu aktywnego lub do przebiegéw pionowych. Projektowany
punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metréw. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje
grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w
rack'ach tak aby minimalizowa¢ dtugo$¢ wystepujgcych krosdw. Rack'i powinny by¢

montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych.

3.5. Wymagania dla przebiegéw poziomych

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do
konstrukcji sufitu. Kable nalezy umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowac
przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub
rownolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skreca¢ fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnos¢ Srednicy dla kabla UTP). Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzac czy
nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na
otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac
kabli dookofa rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktéw
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

3.6. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtéwnej szyny
uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych).

3.7. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosic
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w Zadnym

wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
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punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego

przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

3.8. Sekwencja potaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary sg podtaczone
do poszczegdinych kontaktéw we wtykach modutowych., np: ktdre piny stanowig pare
pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji potaczen: USOC, MMJ], 258A (inaczej EIA
T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowac
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie
sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym

obiekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem sekwencje potgczen T568A/ T568B.

3.9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie fgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania
wymogow klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

« Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z
kablami krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy
uzy¢ odrebnej pary kabli potgczeniowych, ktéra w przysztosci powinna byé
wykorzystywana w powigzaniu wiasnie z tym fgczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewnic peten zestaw kabli potgczeniowych R145.

« Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.
Zalecane typy miernikdw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

» Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametrow tacza, miernik automatycznie pordwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

«  Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

« Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

« Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

v Mapa potaczen - poprawnoscC i ciggtos¢ wykonanych potaczen

v’ Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

v’ Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

v' Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)



v Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

v Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu
(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

v Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspédtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu

(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

<\

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

D N N NN

Rdznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew)

3.10. Ogdlne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego

okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych

i specyficznych dla danego $rodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych
uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz

posiadac certyfikacje producenta,
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» certyfikaty uzytych materiatow powinny byC przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

» konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

» przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

» przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

» przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

» sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

» Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

» Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

« Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢é zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

4. Opis techniczny instalacji AV

4.1. Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie dobdr oprzewodowania oraz punktéw
przytgczeniowych instalacji AV. Dobdr projektora multimedialnego oraz ekranu
projekcyjnego nie jest tematem niniejszego opracowania.

Instalacje nalezy wykonac nastepujgcymi kablami i przewodami:

« przewdd video VGA - potaczenie punktdw przytgczeniowych dedykowanych do
podfgczenia projektora multimedialnego,

« przewdd audio 2x0,22mm2 — pofaczenie punktdw przytgczeniowych dedykowanych do
podtaczenia projektora multimedialnego,

« przewéd HDMI AWG23 - potgczenie punktdw przytgczeniowych dedykowanych do

podtaczenia projektora multimedialnego.
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Przewody nalezy uktadac¢ w:
« rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
Projekt przewiduje wykonanie 2 zestawdw punktdw przytgczeniowych audio-video
do wspdtpracy z projektorem multimedialnym.
Punkt przytaczeniowy pojedynczy (VGA+RCA) stanowi¢ beda:
gniazdo VGA D-sub, HD15, 2M + RCA,
puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkt przytaczeniowy pojedynczy (HDMI) stanowi¢ beda:
gniazdo HDMI, 2M,
puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkty przylaczeniowe nalezy instalowaé w miejscu wskazanym na rzucie

kondygnacji.

5. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

5.1. Opis techniczny pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ tak, aby obejmowat obserwacjg
wybrane miejsca, spetniajac zatozenia projektowe:
« wejscia do budynku, elewacije itp.,
* ciggi komunikacyjne itp.
« bramki wejsciowe na teren stadionu miejskiego.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej (w czesci dot. budynku klubowego)
bedg sie znajdowac tgcznie 18 punktdw kamerowych, z czego 14 kamer zewnetrznych D/N
oraz 4 kamery wewnetrzne koputkowe. Rozmieszczenie punktéw kamerowych
przedstawione zostato na rzutach kondygnaciji.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie stanowisko statego nadzoru wizyjnego
usytuowane w pom. gabinetu kierownika na poziomie parteru.

W pokoju trenerdw na poziomie parteru zaprojektowano punkt dystrybucyjny GPD
na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu monitoringu wizyjnego
CCTV.

Punkt dystrybucyjny w czesci dotyczacej instalacji CCTV bedzie stanowi¢ nastepujacy
osprzet pasywny i aktywny:

» panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),
 panel porzadkujacy 19”/1U (2 szt.),

« modut zabezpieczen w zestawie z 16 ogranicznikami przepie€ (1 szt.),
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» Rejestrator projektowany IP 4k NVR 32 kanaty, 320 Mb/s, 2xVGA, 2xHDMI, RAID

 dysk twardy SATA 6TB (7 szt.).

 switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE + 2 x 10G SFP+ (1 szt.).

« panel dystrybucji napie¢ 19”/3U wyposazony w roztgcznik 1f 16A, 2x wytgcznik
nadpradowy typu B6, ochronnik przeciwprzepieciowy B+C, zasilacz 230V/12VvDC 60W
oraz 2x mediakonwerter Swiattowodowy.

Wszystkie elementy w szafie CCTV nalezy rozmiesci¢é wg schematu ideowego
dofgczonego do niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy CCTV bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45
kategorii 6 UTP o dtugosci 2m (18 szt.).

Z punktu dystrybucyjnego CCTV nalezy wyprowadzi¢ 18 pojedynczych punktéw

abonenckich dedykowanych do poditaczenia punktéw kamerowych zewnetrznych i

wewnetrznych.

5.2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
- punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie zastosowanie punktéw kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych o

nastepujgcych parametrach technicznych:

o kamera zewnetrzna stacjonarna Rozdzielczo$¢ obrazu 4 megapiksele (2688 x 1520),
Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, Dzien/Noc, Wbudowane diody IR o zasiegu do
30m, Dwa niezalezne strumienie wideo, Dwie metody kompresji H.264+/MIPEG,
Detekcja ruchu, Cyfrowy WDR, Cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR, Zasilanie PoE,
Wodoodporna  obudowa o klasie  szczelnoSci  IP67, Wbudowany  slot
kart MicroSD/SDHC/SDXC

o kamera wewnetrzna megapikselowa typu koputowa, Zgodna z ONVIF, Rozdzielczo$¢ do
4Mpix/2688x1520, do 20 kl./s dla 2688x1520, 25 kl./s dla 1920x1080, Obiektyw f=2.8-
12mm/F1.2 MZ, Kompresja H.264 / MIPEG \ H.264+, Dwa strumienie wideo, True
WDR 120dB, ANR, BLC, ROI, 3D DNR, Obstuga kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128
GB), Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 30m), Obstuga IE, Firefox,
Safari, iPhone, Android, Obstuga SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP,
Oprogramowanie rejestrujgce 64 kanaty w zestawie, Obudowa o klasie szczelnosci IP66.
Wandatoodporno$¢ IK10, Zasilanie PoE lub 12 VDC

0 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe z funkcjg PoE.
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Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych ochronnikdw przepieciowych z funkcja PoE. Kamery zewnetrzne i
wewnetrzne nalezy instalowa¢ w metalowych puszkach potaczeniowych dedykowanych do

zastosowanych punktow kamerowych.
- szafa aparaturowa 19"

Na potrzeby instalacji CCTV w pokoju terenera przewidziano montaz szafy punktu
dystrybucyjnego (konfiguracja szafy opisana w pkcie 5.1 niniejszego opracowania).

— stanowisko nadzoru

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1 stanowisko
umozliwiajgce podglad zapisanych danych z systemu CCTV. W skiad w/w stanowiska w

pom. kierownika na poziomie parteru w projektowanym budynku wchodzg:

« monitor kolorowy LCD Full HD 32" (1 szt.),

» serwer do zarzadzania systemem IP + system operacyjny (1 szt.).

W/w serwer powinien spetniaé ponizsze funkcje:

 Przezroczysty podglad kamer z wielu rejestratoréw dla uzytkownika,

« WysSwietlanie obrazu z 144 kamer jednoczesnie w podziale na jednym monitorze,

» Obstuga 2 monitoréw (po rozbudowie do 4 monitoréw) - mozliwos¢ wyswietlenia dwdch
réznych podziatdw, monitor alarmowy, odtwarzanie nagran, stan rejestratordw,

« Wyswietlanie sekwencji kamer w trybie podziatu 1, 4, 9, 16,

« Dwukierunkowa obstuga audio przy zastosowaniu dodatkowych gtosnikdw i mikrofonu,

 Odtwarzanie i archiwizacja nagran,

« Szybkie drukowanie zdjecia z materiatu video oraz reczna obrdbka zdje¢,

 Odtwarzanie nagran do przodu oraz wstecz z réznymi predkosciami,

« Zoom w trybie podgladu oraz odtwarzania nagran od 150% do 1600%,

« Zarzadzanie konfiguracjg rejestratorow, wielojezyczny interfejs uzytkownika, weryfikacja
znaku wodnego,

« Wbudowane filtry video wyswietlanego materiatu np. Gaussa, wyostrzajacy, usuwanie
przeplotu, deblock,

» Automatyczne blokowanie aplikacji VMS,

« Nagrywanie materiatu video z podgladu na zywo, nagrywanie materiatu video z
odtwarzanego nagrania,

» Praca z monitorami w trybie 4:3 lub 16:9,

« Dowolna konfiguracja uprawnien dla grup uzytkownikéw,
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Narzedzie do konwertowania plikdw RMS na popularny format MPEG lub AVI,
Remote Upgrader: zdalna aktualizacja oprogramowania firmware w rejestratorach,
EventPopUpManager: obstuga alarméw przekierowanych z rejestratoréw,
Szablony ekrandw z dowolnymi kamerami z réznych rejestratordéw,

Archiwizacja zdarzen: aplikacji VMS, rejestratordw, dziatan uzytkownika

Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje doprowadzenie z istniejgcego gtdwnego

punktu dystrybucyjnego do w/w serwera oprzewodowania skretkowego zakonczonego

gniazdem przytgczeniowym typu 2xRJ145 kat. 6 UTP.

5.3. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonac

nastepujgcymi przewodami i kablami:

przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 — potgczenie projektowanych kamer z panelami w
szafie CCTV,
przewdd U/UTP outdoor kat.6 — potgczenie projektowanych kamer z panelami w szafie
CCtv,
kabel HDMI AWG23 - kabel pomiedzy projektowanymi monitorami i serwerem
zarzadzajgcym systemem CCTV.

Projektowane przewody nalezy uktadac w:
rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o $rednicy 32mm ukfadanych w przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym,

kanatach instalacyjnych metalowych o wym. 100x42mm — gtdwne ciggi kablowe,

5.4. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa w sposdb trwaty,
przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,
wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikdw.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentdw zastosowanych urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,
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» Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

» Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

« Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.

6. Instalacja nagtosnienia
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana instalacja nagtosnieniowa swoim

zakresem obejmie sale konferencyjng na poziomie parteru.

6.1. Opis techniczny systemu oraz dobor osprzetu nagtosnieniowego

Na potrzeby nagtosnienia projektowanej sali konferencyjnej przewidziano montaz
punktu dystrybucji dzwieku PDD.

Punkt dystrybucji dzwieku wykonany zostanie w postaci szafki dzielonej 19”/10U
montowanej w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji.

Gidwnym elementem instalacji nagtosnieniowej, bedzie szafa 19”/10U 600x600, ktdra
bedzie obstugiwa¢ pomieszczenie Sali konferencyjnej. W/w szafa bedzie wyposazona w

nastepujgcy osprzet pasywny i aktywny:

panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

listwa zasilajgca, 5 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),

wzmacniacz 6 strefowy PA np. typu Plena All in One DVD/Tuner/MP3 3 wejscia (1 szt.),

potka ruchoma 19”/1U o gtebokosci 400mm (1 szt.).

odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np. typu MW1-RX-F2.
Rozmieszczenie w/w urzadzen w szafce PDD zostato wskazane na schemacie ideowym

dofgczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Dobor i rozmieszczenie urzadzen peryferyjnych

Do sterowania projektowana instalacja nagtosnienia w przedmiotowym obiekcie
zastosowano dodatkowo:
» Sterownik scienny: LBC1420/10i/20 — regulacja gtosnosci (miejsce montazu sterownika
w danym pomieszczeniu nalezy okresli¢ w porozumieniu z Inwestorem/uzytkownikiem

projektowanego obiektu).
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Rozgtaszanie dzwieku bedzie sie odbywacé za pomocg 1 typu gtosnika: liniowa matryca

gtosnikowa o mocy 30W np. typu LBC3200/00. Dokfadna lokalizacja gtos$nikdw zostata

przedstawiona na rzucie kondygnacji. Wszystkie zestawy gtosnikowe nalezy montowac na

Scianie na wysokosci ok. 1,8m.

6.2. Oprzewodowanie systemu nagtosnienia

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:
kabel gtosnikowy OMY2x1,5mm — potgczenie zestawdw gtosnikowych z projektowanym
wzmacniaczem,
przewdd audio 2x0,22mm?2 — pofaczenie punktu przytgczeniowego z szafg PDD.
Przewody nalezy uktadac w:
rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
Zasilanie projektowanego punktu dystrybucji dzwieku zostato ujete w projekcie

branzy instalacji elektrycznych.

6.3. Ogolne zalecenia instalacyjne systemu nagtosnienia

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

sporzadzi¢ protokét na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

wykonawstwo czesci projektu w zakresie instalacji nagtosnieniowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw,
ze wzgledu na wysoki wspdtczynnik trudnosci wykonania okablowania w/w systemu.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentdw zastosowanych urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu nagtos$nienia powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace konserwacii

systemu.
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7. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentdw miato na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentdw.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych
konkurencyjnych firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od
zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma
wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materiatowych
proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich parametréw funkcjonalnych i

technicznych proponowanego rozwigzania.
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8. Zestawienie materiatow

8.1. Zestawienie materialdw instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegdlnienie | Ilosc | j-m.
Urzadzenia pasywne i aktywne
1|Szafa 42U, 800x1000x1989 mm, dwuskrzydiowe drzwi z przodu i z tytu 1|szt.
2|Cokot do szafy dystrybucyjnej 800x1000 mm, wysoko$¢ 100 mm 1[szt.
3|Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem 1|szt.
4|Listwa zasilajgca 19" 8x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym 2|szt.
5|Pdtka ruchoma 19", 400mm (perforowana) 1|szt.
6|Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile, SM 1|szt.
7|Panel 24xRJ145 BC 1U, bez modutow 1jszt.
8|Modut R145 kat.6 UTP 24kpl.
9|Panel porzadkujacy 19"/1U 1jszt.
10|Magazyn VOICE 19”/1U na 6 tgczowek (3x2) 1|szt.
11kgczédwka roztaczna LSA-PLUS 2/10 1jszt.
12|Switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP 1|szt.
13|Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 1mb 23|szt.
14|Patchcord SM, 9/125, SC/PC-SC/PC duplex dt. 3m 2|szt.
15|UPS o mocy 2000VA + 1 x modut baterii (czas podtrzymania ok. 15min.) 1lkpl.
Punkty przylaczeniowe
16|Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP 23|szt.
17|Gniazdo 45x45 mm dla 2xR145 bez modutdéw RJ45 (komplet: ramka, support) 11|szt.
18|Gniazdo 45x45 mm dla 1xR145 bez modutdéw RJ45 (komplet: ramka, support) 1|szt.
19|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 11|szt.
20|Kabel przytgczeniowy RJ45-R145 U/UTP kat.6, 3 mb 11szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
21|Kabel typu YTKZYekw5x4x0,5mm 40|mb
22|Przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 450|mb
23|Przewdd U/UTP outdoor kat. 6 180|mb
24|Koryto elektroinstalacyjne o wym 100x42 50|mb
25|Wysiegnik wzmocniony 100mm 50|szt.
26|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm uktadana p/t 100|mb
27/|Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 32mm 90|mb
28|Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 63mm 5|mb
29|Rura ochronna wzmocniona o $rednicy 75mm 10|mb
30|Materiaty pomocnicze 1kpl




8.2. Zestawienie materiatow instalacji AV

Lp.

Wyszczegolnienie

| Tlogé |j.m.

Punkty przylaczeniowe

1/Gniazdo Video VGA HD15 + RCA montowane n/t i p/t 2|szt.
2|Gniazdo Audio-Video HDMI montowane n/t i p/t 2|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
3|Przewod VGA 15mb
4|przewdd audio 2x0,22mm?2 15mb
5|przewéd HDMI AWG23 15mb
6|Rura gietka wzmocniona o Srednicy 32mm 15/mb
7|Materiaty pomocnicze 1kpl
8.3. Zestawienie materiatlow instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

Lp.

Wyszczegolnienie

i

Tlos¢ |j.m.

Urzadzenia systemu CCTV

1|Panel 24xR145 1U, bez modutéw 1|szt.
2|Modut R145 kat.6 UTP 24(kpl.
3|Panel porzadkujacy 19"/1U 2|szt.
4|Modut zabezpieczen w zestawie z 16 ogranicznikami przepiec 1(kpl
5|Rejestrator projektowany IP 4k NVR 32 kanaty, 320 Mb/s, 2xVGA, 2xHDMI, RAID 1|szt.
6|Dysk twardy HDD 6TB 7|szt.
7|Switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE + 2 x 10G SFP 1|szt.
8|Panel dystrybucji napie¢ 19”/3U 1|szt.
9\wyltacznik nadpradowy 1P B6 2|szt.
10|Roztgcznik 1P 16A 1|szt.
11|Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C TN 25/50 1|szt.
12|Ochronnik przeciwprzepieciowy IP PoE 14|szt.
13|Zasilacz 230VAC/12VDC 60W, montaz szyna TH 1|szt.
14|Mediakonwerter Swiatlowodowy 2xSC, 1xRJ45 SM 2|szt.
15|Serwer IP do zarzadzania systemem CCTV + system operacyjny 1kpl
16|Monitor LCD Full HD 32" 1jszt.
17kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 4MP (o parametrach zgodnych z opisem) 14|szt.
18kamera wewnetrzna koputkowa IP 4MP (o parametrach zgodnych z opisem) 4|szt.
19|Metalowa puszka potaczeniowa 18|szt.
20|kotki rozporowe plastikowe 72|szt.
21|Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP 19|szt.
22|Gniazdo 45x45 mm dla 1xR145 bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support) 19|szt.
23|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 19|szt.
24|Kabel przyfaczeniowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 3 mb 19|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
25|Przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 900|mb
26|Przewodd U/UTP outdoor kat. 6 50/mb
27|Kabel krosowy HDMI AWG23 3mb 1|szt.
28|Koryto elektroinstalacyjne (ujete w zestawieniu dot. instalacji LAN) -imb
29|Rura gietka wzmocniona o Srednicy 32mm 90/mb
30|Rura elektroinstalacyjna PCV o Srednicy 32mm 130/mb
31|Materiaty pomocnicze 1kpl
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8.4. Zestawienie materialow instalacji systemu nagtosnienia

Lp. Wyszczegolnienie | Ilosc | j-m.
Urzadzenia systemu nagto$nieniowego
1/Szafka mobilna 19”/10U 600x600mm 1|szt.
2|Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 1|szt.
3|Listwa zasilajaca, 5 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 1|szt.
4|Wzmacniacz 6 strefowy PA o mocy 240W 1|szt.
5|0dbiornik mikrofonu bezprzewodowego 1|szt.
6|pdtka ruchoma 19”/1U o gtebokosci 400mm 1|szt.
7|Sterownik Scienny 1|szt.
8|Reczny mikrofon bezprzewodowy 1iszt.
9|Liniowa matryca gto$nikowa o mocy 30W 4|szt.
10(Kabel pofaczeniowy audio (rézne typy ztgczy) 1ikpl.
Przewody, koryta, rury ochronne
11|Kabel gto$nikowy OMY2x1,5mm 40|mb
12|przewdd audio 2x0,22mm?2 10|mb
13|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 50|mb
14|Materiaty pomocnicze 1ikpl

Pozostate, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.



9. Rysunki i schematy

Rys. 1. Rzut przyziemia — instalacje niskoprgdowe
Rys. 2. Rzut pietra — instalacje niskoprgdowe
Rys. 3. Instalacja LAN, CCTV — schemat ideowy

Rys. 4. Instalacja nagtosnienia — schemat ideowy
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