1 x przewod mikrofonowy doprowadzié —

PDD

Szafa C&C wiszaca dzielona 10U 600x600mm

do projektowanego gniazda VGA/RCA
do stanowiska prowadzacego w sali konferencyjnej
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Objasnienia:

1. Zestawy glosnikowe montowaé w suficie podwieszanym.

2. Migjsce montazu sterownika $ciennego (zastosowanego w projekcie) nalezy ustali¢
z uzytkownikiem obiektu budowlanego

3. Zasilanie punktu dystrybucji dzwigku PDD zostato zawarte w projekcie elektrycznym
towarzyszacym ninejszemu opracowaniu.

®| - linlowa matryca gtosnikowa o mocy 30W
©

WUU% - punkt dystrybucji dzwicku - szafa dystrybucyjna PDD

_W_ - §cienny sterownik np. typu LBC1420/10i/20

- kabel glosnikowy np. typu OMY2x1,5mm

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
CZESC DZ. NR 35/3
(ZJAZD Z UL. KOLEJOWEJ)

OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:

BUDYNEK WEJSCIA Gt GWNEGO

Inwestor:

MIASTO KOLNO

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
Plasyysiski Architebitina
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJA NAGLOSNIENIA
Branza:
Instalacje elektryczne | Nrupraw.:  [Podpis:
Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudzirski Bt/138/92
Opracowat:

mgr inz. Michat Redo

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt —architektoniczny jest projektern
nadrzgdnym, wszystkie niescistosci  konsultowa¢ z Glownym Projektantem.
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