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Spis zawartości projektu 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Załączniki  
- zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta zał. nr 1 
- stwierdzenie przygotowania zawodowego  projektanta zał. nr 2 
- Techniczne warunki OPL zał. nr 3 

2.  Opis techniczny str. nr 8 
3.  Projekt zagospodarowania terenu rys. nr T-1 

  7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. nr 10 
  8. Oświadczenie o zgodności z przepisami projektanta str. nr 12 
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ZAŁ.3 
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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora 
- projekty techniczne innych branż 
- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia 
- oględziny w terenie 
 
2. Zakres opracowania 
Dokumentacja zawiera następujące elementy:  
- budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, 
- rozbiórka istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej,  
 
3. Stan istniejący  

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (objętym niniejszym 
opracowaniem) w rejonie ul. Kolejowej i Sportowej w Kolnie przebiega należąca do Orange 
Polska S.A. kanalizacja kablowa podlegająca przebudowie.   

 
4. Budowa sieci telekomunikacyjnej oraz rozbiórka istniejącej sieci telekomunikacyjnych 

W związku ze zmianą dotyczącą zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kolejowej i 
Sportowej w Kolnie zaistniała konieczność przebudowy kanalizacji kablowej należącej do 
Orange Polska.  

Ze względu na konieczność wykonywania w/w prac w sposób nie powodujący przerw w 
ruchu telekomunikacyjnym, prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:  
− należy wybudować kanalizację kablową przy użyciu rur przepustowych typu HDPE 
Ø110/6.3 oraz studni kablowych np. typu SK-2, 
− na istniejących czwórkowych kablach telekomunikacyjnych należy wykonać złącza 
rozgałęźne wieloparowe np. typu XAGA500, 
− od w/w złączy rozgałęźnych należy wybudować kable telekomunikacyjne czwórkowe, 
− wykonać bezprzerwowe przełączenie kabla miedzianego za pomocą łączników do 
połączeń równoległych, 
− wykonać demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci telekomunikacyjnej. 

Do budowy kanalizacji teletechnicznej należy zastosować rury ochronne typu  HDPE 
Ø110/6.3 oraz studnie kablowe typu SK-2. 

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzenia projektowanej kanalizacji 
teletechnicznej ze studni kablowych za pomocą systemu uszczelnień typu TDUX-35.  

Roboty rozbiórkowe wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Materiały z 
demontażu winny być zagospodarowane zgodnie z umową zawartą między Inwestorem a 
Wykonawcą.  Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby 
elementy rozebranych urządzeń nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym 
ich rozbiórkę. W przypadku niemożności rozbiórki elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie 
lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy bez ich 
rozbiórki o ile uzyska na to zgodę Inwestora i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, 
do wskazanego przez niego miejsca. Rozbiórkę należy wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca 
powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierownikowi robót harmonogram robót. 
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Demontaż winien być wykonany po wybudowaniu kanalizacji kablowej zastępczej bez przerw w 
łączności. Roboty rozbiórkowe winny być ściśle skoordynowane z robotami budowlanymi, tak 
aby zabezpieczyć interesy osób trzecich, tj. by nie nastąpiły przerwy w łączności czy znaczne i 
niespodziewane utrudnienia w ruchu drogowym. Wszelkie ingerencje czy działania prowadzące 
do odczuwalnych skutków przez osoby trzecie winny być wcześniej z nimi uzgodnione oraz 
ogłoszone do ogólnej wiadomości.  

Zabezpieczenie projektowanych kabli telekomunikacyjnych: 
Projektowane kable telekomunikacyjne prowadzić na całej długości w projektowanej 

kanalizacji telekomunikacyjnej z rur ochronnych typu HDPE Ø110/6.3. Projektowane rury 
układać w rowie kablowym  z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 
projektowanej niwelety. Kanalizację układać na głębokości 0,7m +  0,1m podsypki  z piasku. Na 
ułożone kable i rury nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego, a 
następnie przykryć taśmą w kolorze pomarańczowym i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie 
zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. 

 
5. Uwagi końcowe 
- wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kablowej powinny być wytyczone w terenie 

przez uprawione do tego jednostki geodezyjne, 
- w niniejszej dokumentacji zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące etapu 

projektowania sieci telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
wymogami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach,   

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla 
tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z 
zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej. 

- Całość prac związanych z infrastrukturą Orange Polska S.A., należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakładowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich 
aktualizacjami i pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska 
S.A. 

- Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w 
robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 
telekomunikacyjnym,  

- Podczas prac dotyczących przebudowy i zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych należy 
zwrócić uwagę aby ich nie uszkodzić, 

- po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać ich komisyjnego odbioru. komisji należy 
przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz pomiarami 
kabli oraz inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych. wszystkie 
zdemontowane elementy sieci należy przekazać Inwestorowi,    

- Opis stanowi integralną część projektu. 
 
6. Obszar oddziaływania 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym i projektowanym 
zagospodarowaniu działek sąsiednich .Projektowana budowa kanalizacji nie wymaga wycinki 
drzew. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

OBIEKT: BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ  
             
             

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID.  1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 
1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid. nr 0001, 
Kolno  
UL.WOJSKA POLSKIEGO 40 

 
 
INWESTOR: MIASTO KOLNO,  

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 
 

   

BRANŻA:   TELEKOMUNIKACYJNA 

 

STADIUM:   PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

PROJEKTANT:                    WOJCIECH WRÓBLEWSKI,  PDL/0051/ZOOT/07 
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1. Zakres robót: 
1.1. Budowa sieci telekomunikacyjnej 
1.2. Rozbiórka sieci telekomunikacyjnych. 
2. Istniejące obiekty budowlane 
2.1. Linie kablowe SN i nn 
2.2. Urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
wodociągi, kable telekomunikacyjne, sieć ciepłownicza 
2.3. Ulice i drogi miejskie 
2.4. Budynki 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
3.1. Linie kablowe SN i nn  
3.2. Urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
wodociągi, kable telekomunikacyjne, sieć ciepłownicza, sieć gazowa 
3.3. Ulice i drogi miejskie 
3.4. Budynki 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
4.1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu istniejących kanalizacji 
kablowych telekomunikacyjnych w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nN  
4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas budowy kanalizacji kablowych 
telekomunikacyjnych w pobliżu istniejących i projektowanych linii kablowych nN 
4.3. Ryzyko wypadków drogowych 
4.4. Ryzyko wypadków z udziałem maszyn i urządzeń budowlanych 
4.5. Ryzyko wypadków w wykopach wąskoprzestrzennych 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 
wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót  
włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 
6.1. Prace w rejonie istniejących urządzeń elektroenergetycznych (linie SN, NN) wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników  
6.2. Podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do przepisów Kodeksu 
Drogowego. 
6.3. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i w 
odpowiednio oznakowanym miejscu pracy 
6.4. Operator maszyn budowlanych obowiązany jest posiadać uprawnienia do ich obsługi 
6.5. Roboty na terenie pasa drogowego należy zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z projektem 
organizacji ruchu drogowego 
6.6. Pracownicy przystępujący do pracy winni być ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, 
rękawice robocze 
6.7. Zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy 
6.8. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego 
6.9. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
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Białystok, 04.2017r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy o 
temacie: 
 
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ  

 
 
na działce o nr ewid. geod. gruntu 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 
1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid. nr 0001, 
Kolno w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant inst. telekomunikacyjnych:      Wojciech Wróblewski 
          PDL/0051/ZOOT/07 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


