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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- wytyczne i uzgodnienia z Urzedem Miasta Kolno,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

- uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury obce;j.

2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:
Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest remont ulicy Ogrodowej (168,05 m) i ulicy Laziennej (146,24 m)
w Kolnie. Obszar inwestycji zawiera sie na dziatkach wskazanych przez Inwestora tj. dziatki o
nr ewid. 2273, 2411/1, 2304/2, 2405, 2273, 2413/2, 2401/1, 2262/1, 2397/8, 2397/6, 2413/2,
2397/4, 2396/1, 2395/1, 2394/1, 2393/1, 2243/1. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie
remontu jezdni, chodnikow oraz zjazddw.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek drogi potozony jest na terenie miasta Kolno, powiat kolnenski,
wojewddztwo podlaskie — jednostka ewidencyjna: 200601_1 Kolno, obreb 0001 Kolno.

Nieruchomosci przeznaczone pod inwestycje: 2273, 2411/1, 2304/2, 2405, 2273, 2413/2,
2401/1, 2262/1, 2397/8, 2397/6, 2413/2, 2397/4, 2396/1, 2395/1, 2394/1, 2393/1, 2243/1.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Remontowane ulice znajdujg sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta Kolno, gmina
Kolno, pow. kolnenski, woj. podlaskie. Poczatek ulicy Ogrodowej stanowi skrzyzowanie z drogg
krajowg DK63 (ulicg Ksiecia Janusza |), zas koniec na skrzyzowaniu z ulicg Tadeusza
Ko$ciuszki. Istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie z trylinki, w ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni, z wieloma nieréwnosciami, bez
zachowania spadkoéw podtuznych i poprzecznych, o szerokosci 3,6-3,8 m. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z trylinki réwniez w ztym stanie technicznym, z ubytkami i wybojami. Zniszczone
krawezniki drogowe, w wielu miejscach pokruszone i z ubytkami. Chodnik obustronny o
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szerokosci zmiennej od 0,49 do 2,66 m, o nawierzchni z ptytek betonowych w ztym stanie
technicznym. Odwodnienie drogi powierzchniowe przez wpusty do kanalizacji deszczowe.
Ulica tazienna biegnie od skrzyzowania z ulicg Ogrodowg i kohczy sie placem. Istniejgca
droga na catym odcinku posiada nawierzchnie z bruku kamiennego, w ztym stanie technicznym
z licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni, z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania
spadkow podtuznych i poprzecznych, o szerokosci 4,17 — 4,24 m, na poczgtku trasy w rejonie
skrzyzowania z ulicg Ogrodowg poszerzenie drogi na odcinku ok. 27 m, gdzie szerokosc¢ jezdni
wzrasta do 6,05 - 6,17 m. Istniejgce zjazdy o nawierzchni z trylinki réwniez w ztym stanie
technicznym. Zniszczone krawezniki drogowe, w wielu miejscach pokruszone i z ubytkami.
Chodnik obustronny o szerokosci zmiennej od 1,76 do 2,40 m, o nawierzchni z pitytek
betonowych w ztym stanie technicznym. Odwodnienie drogi powierzchniowe przez wpust do
kanalizacji deszczowe;.

Ulica Ogrodowa i ulica tazienna znajdujg sie na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Przedmiotowe ulice znajdujg sie w granicach ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu urbanistycznego Kolna.

6. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach prac remontowych na ulicach bedacych przedmiotem opracowania, zostang
wykonane niezbedne roboty na jezdni i chodnikach, utozone zostang nowe warstwy
nawierzchni majgce na celu likwidacje kolein, poprawe réwnosci i stanu powierzchni.

Remont ulicy Ogrodowe;j i ulicy taziennej nie zmienia istniejgcego uktadu jezdni, chodnikéw
oraz zjazdow. Szerokosc¢ ulicy Ogrodowej 3,5 m natomiast ulicy taziennej od 4,0 m do 6,0 m z
nieregularnym placem na koncu ulicy. Szerokosc¢ zjazdow i chodnikow zmienna.

W ramach prac remontowych na ulicach bedacych przedmiotem opracowania, zostang
wykonane niezbedne roboty na jezdni i chodnikach, utozone zostang nowe warstwy
nawierzchni majgce na celu likwidacje kolein, poprawe réwnosci i stanu powierzchni.

7. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy ulicy taziennej i ulicy Ogrodowej nie ulegnie zmianie i bedzie
odtworzeniem stanu pierwotnego, spadek podtuzny nie bedzie mniejszy niz 0,5%. Spadek
poprzeczny drogi jednostronny 2%, spadki na chodnikach od 1-3%.

Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do przebudowywanej jezdni drogi, spadek
poprzeczny zjazdu zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni, spadek podtuzny zjazdu nie
wiekszy niz 5%, w ciggu chodnika nie wiekszy niz 3%

8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej

Przekréj A-A
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm stabilizowana
mechanicznie
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- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie min 105 kN/m, wydtuzeniu przy zerwaniu min 9%,
odpornos¢ na przebicie min 12000 N

- warstwa ulepszonego podfoza gr. 30 cm z gruntu niewysadzinowego CBR>25%, k10>
8m/dobe

Przekréj B-B
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm stabilizowana
mechanicznie
- warstwa mrozoochronna gr. 55 cm z gruntu niewysadzinowego CBR>25%, k10> 8m/dobe

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy t aziennej

Przekréj C-C
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm stabilizowana
mechanicznie
- warstwa mrozoochronna gr. 55 cm z gruntu niewysadzinowego CBR>25%, k10> 8m/dobe

Przekréj D-D
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm stabilizowana
mechanicznie
- warstwa ulepszonego podifoza gr. 30 cm z gruntu niewysadzinowego CBR>25%, k10>
8m/dobe

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr.15 cm stabilizowana
mechanicznie

- grunt stabilizowany cementem C 1,52gr 10 cmwg PN-EN 14227-10

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr.22 cm stabilizowana
mechanicznie

- grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr 15 cm wg PN-EN 14227-10
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9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowo poprzez spadki podituzne i poprzeczne do istniejgcych
wpustéw kanalizacji deszczowej. Istniejgce wpusty i studnie kanalizacji deszczowej nalezy
wyregulowac do nowej nawierzchni.

10. Istniejgce uzbrojenie

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- napowietrzna linia energetyczna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy przeprowadzac recznie i w uzgodnieniu z zarzgdcami
danej sieci.

Na kablach sieci teletechnicznej w celu zabezpieczenia nalezy zatozy¢ rury dwudzielne
ostonowe, rodzaj oraz typ rur uzgodni¢ z gestorem sieci.

Zasuwy sieci wodociggowej nalezy wyregulowaé¢ do nowej nawierzchni z uzyciem nowych
skrzynek drogowych.

Studnie i wpusty kanalizacji deszczowej i studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowac

do nowych nawierzchni z uzyciem nowych wiazéw, pokryw i pierscieni. Zakres wymiany

nowych elementow, nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem i zarzadcg sieci.

11. Opinia geotechniczna

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczng w podiozu
wystepujg warunki gruntowe proste.

Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowe zalicza sie inwestycjg do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

12. Uwagi koncowe

Grunt uzyskany z wykopow pod projektowang konstrukcje na tym odcinku, nie nadajacy sie
do wbudowania, nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktad.

W obrebie przebiegu sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, sanitarnych gazowych i
innych, prace wykonywac recznie pod nadzorem gestorow sieci.
Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i oznakowane
znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”.
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13. Zalaczniki formalne
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Uzgodnienie Orange
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PGE
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Konserwator zabytkéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt: Remont ulicy Ogrodowe;j i Laziennej
Adres obiektu: Ulica Ogrodowa i ulica tazienna w Kolnie

Nr ew. dziatek: 2273, 2411/1, 2304/2, 2405, 2273, 2413/2, 2401/1, 2262/1, 2397/8, 2397/6,
2413/2, 2397/4, 2396/1, 2395/1, 2394/1, 2393/1, 2243/1
jednostka ewidencyjna 200601_1
obreb Kolno 0001

Inwestor: Miasto Kolno
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

Projektant: mgr inz. Mariusz Jamiotkowski upr. PDL/0105/POOD/14
izba PDL/BD/0012/10
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1. ZAKRES ROBOT

W ramach robot objetych niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie remontu ulic
Ogrodowej i taziennej w Kolnie. W ramach remontu planuje sie:

- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni z trylinki, brukowca, ptytek betonowych, rozbidrke
kraweznikéw, obrzezy,

- roboty ziemne,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

- ustawienie kraweznikéw, obrzezy,

- regulacja urzadzen w nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- oznakowanie pionowe.

Szczegotowy opis robot zawiera projekt budowlany, na podstawie ktérego opracowano
niniejszg informacje.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Remontowane ulice znajdujg sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta Kolno, gmina
Kolno, pow. kolnenski, woj. podlaskie. Poczatek ulicy Ogrodowej stanowi skrzyzowanie z drogg
krajowg DK63 (ulicg Ksiecia Janusza 1), zas koniec na skrzyzowaniu z ulicg Tadeusza
Kos$ciuszki. Istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie z trylinki, w ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni, z wieloma nierownosciami, bez
zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych, o szerokosci 3,6-3,8 m. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z trylinki réwniez w ztym stanie technicznym, z ubytkami i wybojami. Zniszczone
krawezniki drogowe, w wielu miejscach pokruszone i z ubytkami. Chodnik obustronny o
szerokosci zmiennej od 0,49 do 2,66 m, o nawierzchni z ptytek betonowych w ztym stanie
technicznym. Odwodnienie drogi powierzchniowe przez wpusty do kanalizacji deszczowe;.

Ulica tazienna biegnie od skrzyzowania z ulicag Ogrodowg i konczy sie placem.
Istniejgca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie z bruku kamiennego, w ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni, z wieloma nierownosciami, bez
zachowania spadkoéw podtuznych i poprzecznych, o szerokosci 4,17 — 4,24 m, na poczatku
trasy w rejonie skrzyzowania z ulicag Ogrodowg poszerzenie drogi na odcinku ok. 27 m, gdzie
szerokos¢ jezdni wzrasta do 6,05 - 6,17 m. Istniejgce zjazdy o nawierzchni z trylinki rowniez w
ztym stanie technicznym. Zniszczone krawezniki drogowe, w wielu miejscach pokruszone i z
ubytkami. Chodnik obustronny o szerokosci zmiennej od 1,76 do 2,40 m, o nawierzchni z ptytek
betonowych w ztym stanie technicznym. Odwodnienie drogi powierzchniowe przez wpust do
kanalizacji deszczowe;.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- napowietrzna linia energetyczna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie€ teletechniczna
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3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
ICH REALIZACJI, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca robot nie jest jeszcze znany.
Kolejnos¢ wykonywania robot jest nastepujgca:

3.1.  zagospodarowanie placu budowy

3.2. roboty ziemne

3.3. roboty budowlano-montazowe

3.4. maszyny i urzgdzenia techniczne, uzytkowane na placu budowy

ad.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg i przej$¢ dla pieszych,

c) odprowadzenia sciekoéw lub ich utylizacji,

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych oswietla sie.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc€ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych Iub kablowych Ilinii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane miejsca do skladania materiatéw i
wyrobéw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

ad.3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu ww robat:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdot.

Wykonywanie robét rozbidrkowych i robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania robot rozbidérkowych i robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii energetycznych,
wiatrotomoéw, drzew sprochniatych, rosngcych na stromych skarpach i na terenie
zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwoch pracownikow.

ad.3.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

- pochwycenie kohczyn przez naped maszyn (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- potrgcenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu,

- porazenie prgdem elektrycznym.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaC odpowiednie znaki drogowe i urzgdzenia
ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W  szczegolnosci dotyczy to niezamknietego lub
ograniczonego ruchu drogowego. Przy watowaniu podfoza lub poszczegdinych warstw
konstrukcyjnych  nawierzchni  drogi, oczyszczaniu k&t walca, wykonywaniu robdét
uzupetniajgcych lub zwilzaniu wodg két walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé i w
razie braku urzadzeh mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojac z boku
pracujgcego walca.
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Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywac sie pod nadzorem
wykwalifikowanych pracownikow.

W razie zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wiasciwym srodkiem gasniczym lub przez
odciecie dostepu powietrza.

Rozlany palacy sie bitum nalezy gasic przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi, chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

ad.3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:

1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

4) odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang
lub innymi rozpuszczalnikami, ktorych pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazow
palnych lub wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa sie na terenie rozpoznanym pod wzgledem
warunkow geologicznych i gruntowych.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robdét ziemnych, budowlanych i

drogowych,
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2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa
- stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych
urzgdzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie w:

1) widoczny napis zabraniajgcy zblizania sie do podniesionego kosza
wytadowczego,

2) urzgdzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscig
podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzgdzen.

Zgarnianie gruntu na pochyfosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegolnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie 0oséb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez
producenta zgarniarki.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materiatowe czynnika materialnego

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

Na budowie bezwzglednie powinna sie znajdowac apteczka z niezbednym wyposazeniem.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz.1040)

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz.1186)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004 poz. 1860)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 poz. 1835)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tj. Dz.U.2018 poz. 583)

Opracowat:
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