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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej,
opracowany w ramach projektu dla zadania: ,Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul.
Ogrodowej i ul. taziennej w Kolnie".

1.2. Inwestor

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

1.3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w granicach miasta Kolno, w wojewddztwie podlaskim. Strefa
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest szczegétowe rozwigzanie projektowanych elementéw drogi stuzgce do realizacji
obiektéw zgodnie z wydang decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2016 r., 6 poz. 290 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami);

1.6. Materiaty wyjsciowe

= Zaktualizowana mapa do celdw projektowych.
= Projekt budowlany branzy drogowej
= Narada koordynacyjna

1.7. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

Przebudowa drogi miejskiej ul. tazienna i Ogrodowa w Kolnie oraz przebudowa i rozbudowa kanalizacji
deszczowej.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce uzbrojenie wystepujgce na przedmiotowym terenie to:
= sjeci teletechniczne,
= sieci elektroenergetyczne
= sieci kanalizacyjne
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3. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)
3.1. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia

=  rodzaj sieci - przykanaliki

= materiat - rury kanalizacyjne z PVC

= J$rednice i dtugosci - Dz200, L=150,72 m

=  rodzaj sieci - sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j

3.2. Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym drogi oraz
mozliwoscig odprowadzenia wdod opadowych do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Wody opadowe z
powierzchni jezdni odbierane bedg poprzez projektowane wpusty deszczowe z osadnikami, w ktdrych
zatrzymywane bedg piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Odbiornikami wéd opadowych beda:
- istniejgca kanalizacja deszczowej w ulicy taziennej i Ogrodowe;j.

3.3. Uzbrojenie sieci
3.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Na ciggach kanalizacji deszczowe] przewiduje sie zabudowe studzienek kanalizacyjnych z kregdéw betonowych
- DN1200 tgczonych na uszczelki gumowe

Przewiduje sie wykonanie nowych studni jako szczelnych prefabrykowanych elementéw z kregéw
betonowych ptyty z betonu C35/45 o wskazniku wodoszczelnosci = 8 i nasigkliwosci max. 5% o $rednicach
DN1200, tgczonych na uszczelki. Kregi powinny mie¢ fabrycznie osadzone zeliwne stopnie ztazowe. Projektuje
sie studnie z dnem monolitycznym i fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur stuzgcymi do
osadzenia w nich kanatéw. Do przykrycia studzienek nalezy stosowa¢ ptyty odcigzajace z wtazami z zeliwnymi
z wypetnieniem betonowym Dn600 mm, klasy D400 z zabezpieczeniem przed otwarciem w pasie drogowym
oraz C250 poza pasem drogowym.

Komora robocza studzienek z kregéw betonowych powinna by¢ wykonana z kregéow odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Ptyte denng ustawiac na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem lub zgodnie z Instrukcjg Producenta.
Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie.

Potaczenia studzienek z kanatami wykonywac jako szczelne.

Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewoddw rurowych

Studnie kanalizacji deszczowej winny spetniac nastepujgce warunki:

- konstrukcja studzienki oraz zastosowane materialy winny zapewni¢ idealng szczelno$¢ celem
wyeliminowania infiltracji wody gruntowej do jej wnetrza, potgczenia elementéw studni i przewodéw
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na uszczelki,

- studzienki winny by¢ prefabrykowane poza placem budowy,

- studzienki lokalizowane w pasach drogowych powinny mieé dopuszczenia dla tego celu.

3.3.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowej Dn500 z osadnikami o gtebokosci H=0,8m. Wpusty Sciekowe zeliwne
klasy D400 na zawiasach. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadaé
aktualng aprobate techniczna.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna



3.4. Wykopy i zasypywanie rurociggow

a) wykopy

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej na catej dtugosci utozona bedzie w ziemi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-S-02205, a w szczegdlnosci
z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywac
recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem zimowym,

- wykopy nalezy wykonywaé bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

- wykopy  wykonywacd na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie rurociggu
i jego obsypanie,

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd  gruntowych, a wody opadowe
i przypadkowe odprowadzac na biezaco.

b) zabezpieczenie wykopow
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu iumozliwiaé montaz
elementéw kanatu.

Srednica nominalna rury Minimalna szeroko$¢ wykopu
- m
DN<350 0,25
350<DN<700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,5

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003 poz.
401 z pdzniejszymi zmianami).

c¢) uktadanie kanalizacji w wykopie

Rury  nalezy uktada¢ w  wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gdrng tworzgcy przewodu rurowego
wynosita min. 1,4m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

- 20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora,

- $rednica rurociagu,

- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is=0,95 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.

Uktadanie i montaz kanatéw w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadziemnych
naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

d) zasypywanie wykopdw

Uzyty materiat i sposdb zasypania wykopdw nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu i
powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci gwarantujg
uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych  1s=0,95
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Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopow nalezy wykonac¢ przekop kontrolny w miejscu lokalizacji uzbrojenia
terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem administratoréow uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac sie 0,2 m ponad poziom terenu.
Po obu stronach $cianek nalezy zabudowac stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
do wykopu.

3.5. Skrzyzowania i przekroczenia

= skrzyzowanie z kablami energetycznymi
Po wytyczeniu trasy pod kanalizacje nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami, wykona¢ ich zabezpieczenie.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonadé recznie zgodnie z : N SEP-E-004

Zabezpieczenie kabla nN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagescic¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowag typu PS o srednicy 110 mm. Nastepnie wykona¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci
10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgca kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie kalandrowg koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ (zgodnie z
ppkt 3.11).

Zabezpieczenie kabla sN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagescic¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowg typu PS o $rednicy 160mm. Nastepnie wykonac¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci
10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic¢ folie kalandrowg koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ (zgodnie z
ppkt 3.11).

Powyisze prace nalezy wykonywac¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wtasciciela.

3.6. lzolacja antykorozyjna

a) zabezpieczenie przewodu
Przewody z rur PVC nie wymagajg zabezpieczen.

b) Zabezpieczenie studzienek z kregéw betonowych
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez posmarowanie w gruntach nie
nawodnionych np. "Bitizolem R" oraz "Bitizolem P", zas w gruntach nawodnionych np. "Bitizolem R +2P.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie "Bitizolem R" oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym, stosowanym na gorgco.

3.7. Warunki stosowalnosci materiatow i urzadzen

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r"o wyrobach budowlanych" Dz.U.Nr.92 z 2004r poz 881 wszystkie
wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:
= oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub
EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
= umieszczone w okresSlonym przez KE wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
inzynierskiej
= oznakowane z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym
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Wszystkie elementy sieci muszg posiadac oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie zgodnosci ze
standardami obowigzujgcymi w danym przedsiebiorstwie.

3.16. Proéba szczelnosci

Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczng
zgodnie z obowigzujgcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur i studni.
Dla kanatéw grawitacyjnych prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.17. Oznakowanie trasy

Nie dotyczy

3.18. Zabezpieczenie przejsc¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewnic
dojsécia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m.
Minimalna szerokos$¢ winna wynosic¢ 0,75m. Ktadki muszg posiadac barierke o wysokosci 1,1m, poprzeczke na
wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m.Ktadke oprze¢ min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

3.19. Warunki ogdlne wykonania i odbioru

Catos$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlany.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykonaé pod nadzorem wtascicieli
urzadzen.
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6630.103.2020

STAROSTA KOLNENSKI Kolno, dn. 18.11.2020 .
ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno.
tel. 86 278 48 90

Znak sprawy: 6630.103.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zdnia 18.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 276 z pézn. zm.), Zarzadzenia Nr 11/2014 Starosty Kolneriskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych. v

Przedmiot narady:| Siec kanaliza;ji deszczowej

Lokalizacja:| obreb Kolno, ul. Ogrodowa i tazienna.

PNOL SP.Z 0.0. W tOMZY
ul. Sikorskiego 166/201, 18-400 tomza .

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

Projektant:| DARIUSZ CISZEWSKI Inne upr.: budowlane: PDL/0116/PWO0S/11

Przewodniczacy:| Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 13.11.2020r.

Charakterystyka:| Przebudowa z rozbudowg kanalizacji deszczowej.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e _
Lp. : ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | PGE Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Zebrowski

Rejon Energetyczny tomza

2 | Przedsiebiorstwo Uslug Uzgodniono pozytywnie Mariusz Rakowski
Komunalnych w Kolnie Sp. z
0.0.

ul. Kolejowa 4A,

18-500 Kolno.

3 | Urzad Miasta Kolno Uzgodniono pozytywnie Dariusz Duda
18-500 Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20.

Dokument wygenerowat(a): lwona Sawicka, dn. 20-11-2020 08:57:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.103.2020

Przewodniczacy

Z up. sty
mgr int. K Kowalczyk
GEODETA POWATOWY

..............................................................................

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6in. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 . poz. 276 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat{a): lwona Sawicka, dn. 20-11-2020 08:57:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWQS/11
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzied sporzgdzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w
zatgczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, /Dz. U. Nr 2017, poz. 1332,/
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy kanalizacji
deszczowej na ul. taziennej i Ogrodowej w Kolnie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany Arkadiusz Pawet tojewski posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr ewid. MAZ/0211/PO0OS/07 oraz posiadam wazne
zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zataczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, /Dz. U. Nr 2017, poz. 1332,/
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy kanalizacji
deszczowej na ul. taziennej i Ogrodowej w Kolnie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzvnierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42. z pdézniciszymi zmianami), art. 12

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Ciszewski

T Tr B TET T o e
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Zaswiadczenie
o numerze werygiEacyimym:
PDL-B8F9-0KL-51D *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/15/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakow 16 m 69, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i| opatrzone bezpiscznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-01-31 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgrego Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektromiconygm (Do U. 2008 Mr 130 poz. 1430} dane w postac
eleitroniczne] costrzone Sezpiecznym podpizem elektronicznym weryfiiowenym pray pomocy wainezo weifikowsnego cerbytikstu g
rivanowaine pod wigledem skutkw prawnych fokumentom apatrzonym pOGpisami winsrarecerymi.|

Za zgodnos¢ z oryginatem

Dariusz Ciszewski

* Wenyfilecjg poprewnasci danych w riniejsTym aswindooeniu moine sprewdzic Za pomaocy numery wergfikaoyjrego taswindozenia na
stromie Poiskie] lkzby Infynierow Budownictwa www_pifo.org pd lub kontaktujgc sie 2 biurem winsowe] Dkregowe] izoy InZynierow
Budownictwa,

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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© MAZOWIEGKA
: DKREGOWA
| 2 8k
=F INZYNIEROW
| supownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131/ 185 /07/S : Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Arkadiusz Pawel F.ojewski
inzynier
urodzony dnia 15 stycznia 1972 roku w m. Wegierska Gorka , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0211/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dofeczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek /.,
2/ mgr inz lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. TR W

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Pawel Lojewski
ul. Siclska 57
07-300 Ostrow Mazowiecka
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CFS-W1P-NHE *

Pan ARKADIUSZ PAWEL tOJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/9030/03
adres zamieszkania SIELSKA 57, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej
Adres: Kolno, ul. Ogrodowa i tazienna
Inwestor: Miasto Kolno

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Nazwisko i imie Podpis

Projektant mgr inz. Dariusz Ciszewski

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna




1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakresem niniejszego opracowania jest przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej
na ul. Ogrodowej i taziennej w Kolnie.
Kolejnos¢ robdt wynika z zakresu inwestycji, zasad sztuki budowlanej oraz zostanie

szczegotowo okre$lona przez inwestora i kierownika budowy przed realizacja.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wokot projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne dla mieszkancow;
* wyznaczenie drég dojazdowych oraz miejsc skladowania materiatéw budowlanych;

* zapewnienie i oznaczenie miejsc dostawy pradu i wody.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu spowodowane przez brak wygrodzenia
wykopu balustradami i przykrycia wykopu,

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie takich sieci jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odlegtosci od istniejgce;j sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesSci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos$é pomiedzy zejsSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane

oraz obcigzenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia obudowg

prefabrykowana.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy winien zwréci¢ uwage na:
e zatrudnienie o0séb zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami do

prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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e Udzielenie instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikow ze
szczegllnym uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikacjg prowadzonych robot
oraz podstawowymi wymaganiami bhp, jakich muszg przestrzega¢ na budowie.

e Zapoznanie pracownikdw z zabezpieczeniami i Srodkami ochrony osobistej, udzieleniem

pierwszej pomocy, oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

zabezpieczenie miejsc prowadzonych robodt, oznaczenie tablicami bhp w zakresie obstugi

maszyn, urzadzen i elektronarzedzi, oraz pracy w wykopach.

* Uzywanie narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednia klase bezpieczenstwa i zgodnie z
ich przeznaczeniem.

e Utrzymanie porzadku na budowie- sktadowanie materiatéw i narzedzi

* Zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi w poblizu ciggdw komunikacyjnych.

Projekt budowlano-wykonawczy b. sanitarna
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RYSUNKI

Plan sytuacyjny - przebudowa kanalizacji deszczowej

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Studnia kanalizacyjna typowa

Wpust deszczowy

| bW |IN|F

Schemat wykopu
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,«%// \ . ld. zqf. 6640.220.2020 " aw\wqé%»as Ve I007" tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP; 718-214-23-81;
NS iofl Wykonanie niniejszej. ieb REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl
AN kL posetore A et protomea@ue
\ ProRLVa \ koloru fioletowgo. s GEODETA Nazwa i adres Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej na
\ \ N ] w.. X . ] inwestyciji ul. Ogrodowej i ul. Laziennej w Kolnie
d mgn Inwestor Miasto Kolno
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20
A . R -
ing, Stawomi Qbrycki Nazwa rysunku Projekt zagosp. terenu -

przebudowa kanalizacji deszczowej

_Aa . Klonowa 21, 18-5¢
2105 kom, 604 Data opracowania: ] 4. Nr. rys.
: ) 19.10.2020 Faza: P.B.W Skala: 1:500 ]
Branza Imig i nazwisko Z_,mem“_\m_ms Podpis
Sanitarna: mgr inZ. Dariusz PDL/0116/PWOS/11
projektant Ciszewski
. ; N N P71/ ' DT/ Sanitarna: inz. Arkadiusz Pawet MAZ/0211/POOS/07
sprawdzajgcy tojewski
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STUDZIENKT KANALIZACYINE PREFABRYKOWANE 7 uszczelkg

wersja z konusem na studniach zlokalizowan ych
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wersja z pfytg pokrywowg w terenie zielonym
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dennica studni z wykonana fabrycznje
kinetg z betonu C35 / 45

2100-2300 — Dn2000

850-1500 — Dn1000
850-1800 — Dn1200
1500-2500 — Dn1500
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USYTUOWANIE KANAEOW DOPEYWOWYCH
1/ PREKROJ B=F5 — SCHEMAT

v

<}:

SCHEMAT FACZENIA KREGOW
BE JONOWYCHNA US/ZCZELKE

T

lllU USZCZELKA

Ob jasnienia:
Elementy prefabrykowane betonowe | Zelbetowe
z betonu wiproprasowanego klasy C35/45 (min. B45),
wodoodporne, mrozoodporne wg PN—EN 206—1:2003
1— dno studzienki betonowe
2— kregi betonowe
3— pftyty pokrywowe Zzelbetowe
4,7— zwezki betonowe
5— pytta posrednia zelbetowa
6— kregi betonowe #1000
8— pierscienie dystansowe betonowe
9— wtaz kanatowy zeliwny 0600 z pokrywq
z wypetnieniem betonowym wg PN—EN 124:2000 na rygle
D400-stosowane w terenach pod ruchem
C250-stosowane w terenach poza ruchem
B125—stosowane w terenie zielonym

10— stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
w kolorze jasnym wg PN—EN 13101: 2005
11— przejscie szczelne systemowe z zamontowanymi kielichami
i uszczelkami elastomeru montowane fabrycznie wgq. zaleceri

wybranego producenta rur.

12— rury kanalizacyjne

13— uszczelnienie trwale plastyczne

14— pierscieri odcigzajgcy Zelbetowy

15— ptyta zZelbetowa pokrywowa

16— pierscieri wyréwnawczy

17— podfoze pod studnie: podbudowa piaskowa
o grubosci 20 cm, stabilizowana cementem

PNOL Sp. z.0.0. w tomzy

18-400 Lomza, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01

@ W tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;
A REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

Nazwa i adres Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej na
inwestycji ul. Ogrodowej i ul. Laziennej w Kolnie
Miasto Kolno

Inwestor . .
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

Nazwa rysunku Studnia kanalizacyjna typowa

Data opracowania: Faza: P.B.W Skala: zﬁwa\m.
Branza Imig i nazwisko Z_‘_MW_‘mm_/Rm_mJ Podpis

Sanitarna; mgr inz. Dariusz PDL/0116/PWOS/11

projektant Ciszewski

Sanitarna: inz. Arkadiusz Pawet MAZ/0211/POOS/07

sprawdzajgcy tojewski
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GlehokoSc wpustu - wg zestawienia

PRZEKROJ A-A

dc

jezdnia

rzedna géry wpustu
wg. zestawienia

chodnik

Gteboko$¢ wylotu - wg zestawienia

ls

wpust deszczowy uliczny
(wg PN-EN-124)

ptyta pokrywowa

Pozostawi¢ luz konstrukcyjny 2-10 cm

pierscienie odcigzajgce

izolacja bitumiczna

. min. A_o cm 1_ N
D ZNOO | rzedna <<<_o._../
on " wg. Nmﬂmi.ms_m\
min. A—o cm
l
100 cm
ok. ﬁo cm
I v ..
min. 10 cm S oltely 9T v : -
1 o9 - . i v

przej$cie szczelne

kregi z uszczelkami
(zmienna ilo$¢ i wysoko$c)

wylewka z betonu chudego

(tylko przy plycie dennej)
ptyta denna lub dennica $lepa

podbudowa

PRZEKROJ C-C

PNOL Sp. z.0.0. w tomzy

18-400 Lomza, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01

tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;
REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

Nazwa i adres
inwestycji

Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej na
ul. Ogrodowej i ul. Laziennej w Kolnie

Inwestor

Miasto Kolno
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

Nazwa rysunku

Wpust deszczowy

Data opracowania: Faza: P.BW Skala: — Nr. MV\m.
Branza Imie i nazwisko Zq_MWM_m_/RM_mJ Podpis

Sanitarna: mgr inz. Dariusz PDL/0116/PWOS/11

projektant Ciszewski

Sanitarna; inz. Arkadiusz Pawet MAZ/0211/POOS/07

sprawdzajgcy tojewski
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a N 1- rura przewodowa
.— @© . L
m. w 2- wykonac zasyp piaskiem
dobrze utwardzajgcym
0 1acy
s L R / 3- obsypka ochronna
e , , , PN Z zageszczonego piasku
| fe AA ¢ As S I m >4 . ’ - m
R e NI b gr. 30 cm nad rurg
= —_— 2 .
— G : St X 4- podsypka z ubitego
PRI PR R 2 e piasku lub pospotki gr. 20cm
et L T 2 5- grunt rodzimy
Lt e L 6- Zabezpieczenie wykopu
[ e TR s K obudowg samopogrgzalng z rozporami
SR =
@
] ()]
S : 3 @
¥ N
1
(=]
N
4
min. 30 Dz min. 30 3
Dz + 2 x (min. 30)
PNOL Sp. z.0.0. w tomzy
18-400 Lomza, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01
tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;
. REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl
Uwagi:
<<<_A03 anie Nmm«\_u_a <<<_AO_UC_ .ZmNEm i maﬂmm Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej na
, . , . inwestycji ul. Ogrodowej i ul. Laziennej w Kolnie
Wykopy zasypywac warstwami o grubosci Y
. , | 1asto Koino
20 - 30cm. Warstwy te nalezy zageszczac westor 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20
recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje Nazwa rysunku Schemat wykopu
to uszkodzenia przewodu.
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego Data opracowania: Faza: P.BW Skala: — Nr. Tys.
. sz . . T ) 5
powinny wynosi¢ odpowiednio: N —
7 . . . . . . r uprawnien :
- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is = 1,0 Branza Imie i nazwisko izba inz. Podpis
- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 od niwelety drogi Is = 0,97 Sanitama: mgr inz. Dariusz NP
- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach projektant Ciszewski
zielonych Is = 0,95 Sanitama: inz. Arkadiusz Pawet | \1az/0211/P00S/07
sprawdzajgcy tojewski
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