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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg oraz rozbudowg kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej i ul. Laziennej w
Kolnie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanej drogi o parametrach
i lokalizacji zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

- wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggdw i lokalizacji obiektéw,

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

- wykonanie wykopdw pod projektowane sieci,

- umocnienie scian wykopoéw,

- odwodnienie wykopdw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,

- odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,

- wykonanie robét demontazowych wraz z utylizacja,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

- wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzednych
projektowanych,

- zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikow zgodnych z projektem wykonawczym i specyfikacja,
zgtoszenie zageszczenia do badan,

- montaz kanatéw grawitacyjnych,

- wykonanie podfoza pod studzienki rewizyjne, wpustowe,

- budowa studni i wpustéw z prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,

- rozplantowanie humusu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine” p.1.4.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich.
1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekdw sanitarnych.

1.4.4. Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

1.4.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.4.6. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.7. Kanat Sciekowy sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow.

1.4.8. Przykanalik — sie¢ deszczowa - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.9. Przykanalik — sie¢ sanitarna - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynku do
kanalizacji sanitarnej.




1.4.10. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.11. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m.
1.4.12. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.13. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.14. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.15. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.16. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.17. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury
- kanaty grawitacyjne z rur kielichowych /PVC SN8 /

2.1.2. Studzienki inspekcyjne, osadnikowe, rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicach zgodnych z projektem wykonawczym z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN
206, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%.

Projektowane studnie nalezy posadowic¢ na zageszczonym i wzmocnionym podfozu.

Elementy studzienek rewizyjnych:

- wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym,

- pierscien wyréwnujgcy — betonowy,

- ptyta pokrywowa zelbetowa lub zwezka redukcyjna betonowa,

- kregi betonowe, o minimalnej wysoko$ci 500mm

- dno studni betonowe z prefabrykowang kinetg lub z osadnikiem

- stopnie ztazowe wg. PN-EN13101 i PN-EN1917 lub drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 13101

- wytrzymatos¢é komory studni na zgniatanie min. 30kN/mb,

- szczelnos$c¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50kPa przez min. 15 minut,

- wspotczynnik woda/cement < 0,45

2.1.3. Studzienki wpustowe

Wpusty deszczowe powinny byé wykonane =z materiatbw trwatych. Zaleca sie wykonanie
prefabrykowanych elementéw betonowych wpustéw z betonu wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej £5%), mrozoodpornego (F-150) i klasy nie nizszej niz C35/45.

2.1.4. Studnie wpadowe (nha rowie)

W miejscu przejecia wdd opadowych sptywajgcych rowami zlokalizowano studnie wpadowe na rowie.
Studnie nalezy wykonac¢ jako studnie na rowie, z osadnikiem pionowym h=1,0m oraz z osadnikiem
poziomym (piaskownikiem), w miejscu wigczenia rowu. Piaskownik wykonaé zgodnie z KPED, rys. nr
01.14. Na wlocie do osadnika poziomego przewidziano krate o przeswicie oczek 14cm i dodatkowo na
samym wlocie do studni krate montowang na zawiasach o przeswicie oczek 5cm.

Studnie wpadowag wykonaé z kregdéw zelbetowych , reszta parametrow studni jak w punkcie 2.2.2.

2.1.5. Urzadzenia oczyszczajgce
Zaprojektowano urzadzenia oczyszczajgce — separatory lamelowe.
Zastosowac urzadzenia zgodne z Dokumnetacjg Projektowa

2.1.6. Osadnik piasku
Prefabrykowany osadnik wg KPED karta 01.14, wykonany z betonu klasy minimum C16/20, spetniajgcy
wymagania PN-EN 206-1 oraz o nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci co najmniej F150 wg PN-B-06250.




Kraty zabezpieczajgce wykonaé z pretéw stalowych o srednicy @14mm, zabezpieczonych antykorozyjnie.
Wymiary krat dostosowane do $rednicy rur

2.1.7. Materiat do podsypki i obsypki
Jako materiat do podsypki i obsypki nalezy stosowac¢ piasek zgodnie z PN S 02205. Do zasypki mozna
stosowaé grunt rodzimy pod warunkiem, ze zostanie zageszczony do parametrow podanych w projekcie.

2.1.8. Wyloty

Wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Do wykonania elementow prefabrykowanych obudowy wylotéw i wlotow zaleca sie stosowanie
elementoéw z katalogu KPED.

2.1.9. Wiazy rewizyjne

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako zeliwne z wypetnieniem betonowym o klasie wytrzymatosci
D400 (usytuowanie w jezdni) i C250 (usytuowanie w chodnikach i terenach zielonych) odpowiadajgce
wymaganiom PN — EN 124:2000.

2.1.10. Kraty wpustowe

Kraty zeliwne proste klasy D400 lub C250 wg PN-EN 124:2000 oraz kraweznikowo — jezdniowg klasy
C250 wg PN-EN 124:2000

2.1.11. Sktadowanie materiatow

Skiadowanie materiatdow na placu budowy powinno odbywaé sie na terenie rbwnym, utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac
w pryzmach, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Cement, stal zbrojeniowa, materiaty izolacyjne oraz inne drobne elementy nalezy skiadowac
w magazynach zamknietych.

Stalowe elementy gotowe nalezy sktadowac na przektadkach z krawedziakéw drewnianych.

Zaleca sie skiadowanie materiatdw w sposéb umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych asortymentdw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatbw w sposéb zapobiegajacy
wypaczeniom, skreceniu, zagieciu, ztamaniu, odpryskom, rdzewieniu i innym uszkodzeniom oraz
kradziezy czy dowolnego rodzaju uszczerbkom sktadowanego materiatu i wyposazenia.

Materiaty, ktére wedtug Inzyniera zostaty trwale uszkodzone w sposéb dyskwalifikujgcy ich zastosowanie
nalezy niezwtocznie usungé¢ z placu budowy, a wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za
uszkodzony materiat ani za jego usuniecie.

3. SPRZET
3.1.  Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych,
zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki rowniarki, walce okotkowane
i gtadkie stalowe, oprzyrzadowanie do rozwijania geosyntetykdw, lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki
reczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajgce), cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy
do pielegnaciji.

Sprzet umozliwiajgcy roztadunek i transport technologiczny materiatéw (dzwig, tadowarka, koparka).

4, TRANSPORT

41. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub w inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczegblng ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 0oC
i nizszej.




4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport wtazow kanatowych i rusztow wpustéow

Wiazy kanatowe i ruszty wpustdw mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i tgczyé tasma stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas
transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.,5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.6. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg
powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju prostokgtnym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Technologia ukiadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu
do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunac i
zmagazynowac poza strefg montazowg. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegac¢ do podtoza
na catej diugosci.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3 Roboty przygotowawcze

Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,15 - 0,20 m utozonej na
gruncie rodzimym. W gruntach suchych piaszczystych i zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika 1s=0,95.




5.4. Roboty montazowe

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Po utozeniu przewodu
przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

5.4.1. Rury

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania (pekniecia, uszkodzenia oktadziny zewnetrznej, wgtebienia
oraz inne wady fabryczne uniemozliwiajgce spetnienie wymagan odpowiednich norm). Ponadto rury
nalezy oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowa. Rury
opuszcza¢ do wykopu ostroznie, jesli potrzeba to robi¢ to mechanicznie za pomocg pasow
transportowych bgdz tasm. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewoddéw do wykopu powinno by¢é prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang
osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci

5.4 Wykopy

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Wykopy pod wykonie rowdw nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej,
STWIORB Ilub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen STWIORB D-02.00.00. oraz ustalen
podanych w dalszej czesci niniejszej specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Inzyniera, uwzgledniajgcym zalecenia zawarte w dokumentacji technicznej. W
trakcie wykonywania robét w korycie cieku moze wystgpi¢ koniecznos¢ budowy grodzy chronigcej
realizowane roboty przed dziataniem wdéd powierzchniowych . Powinny one by¢ wykonywane w postaci
nasypéw, uktadanych workéw z piaskiem lub innych materiatéw. Wybor rodzaju nie moze szkodliwie
oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne koryta cieku. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi
sposOb przeprowadzenia wéd na czas budowy.

Przy wykonywaniu rowow nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robot
ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nie
nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkéd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢
wykonywane od strony spadku.
Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w
sposoOb niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia obiektu zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do
po sadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng
gtebokos$c¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.
Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), nalezy:
1. wstrzymaé¢ wykonywanie rob6t ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,
2. zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem osdéb na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewany przez wody,
3. miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpieczone
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robét w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm, w stanie wilgotnosci
optymalnej £ 2%, rownoczesnie z obu stron rury, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach byt
taki sam. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.




Ogoblne zalecenia zasypywania wykopéw

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) | Jezdnie
) Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:

Obiekt Materiat /grubosé /s Materiat /grubosé /s Materia t /grubosé /ls

podsypk |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka | obsypka |zasypka

a

A A B A A A A A A

20 cm 30 cm dopoz. |20cm 30 cm do rzednej | 20 cm 30 cm do rzednej
Przewody

terenu dna koryta dna koryta

0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody |A A B A A A A A A
o gt 20 cm 30 cm dopoz. |20cm 30 cm * ** 20 cm 30 cm * **
gory obsypki terenu 0.9
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 095 |5 |097 095 0,97 0,97 11,00

A - piasek (mieszanka) r6znoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

W przypadkach prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic¢ gérng warstwag zasypu
wzmochiong podbudowg drogi.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ wg PN-EN 1097-5:2001.

Do kontroli prawidtowego zageszczenia zasypek i nasypéw z gruntéw niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwg gruntu mniejszg niz 1,0m.

5.6 Wywoéz nadmiaru gruntow.

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika, ktory nie bedzie zuzyty na wykonanie zbiornika, nalezy
zuzyé do uzytecznego wyréwnania terenu, do zasypania dotéw, rozplantowa¢ lub wywies¢ na
wyznaczone i przygotowane do tego miejsce.

Jezeli wymienione sposoby nie umozliwig zuzycia catego nadmiaru ziemi, nalezy wykorzysta¢ jg wedtug
wskazan Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2 Badania prawidtowosci wykonania robot ziemnych

6.2.1 Sprawdzanie prac przygotowawczych
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w p. 5 ST.

6.2.2 Kontrola wymiarow wykopow i nasypow

Kontrola wymiaréw wykopdw i nasypow polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna posadowienia kanatéw, wpustow, studni

- usytuowania osi przewoddw i uzbrojenia,

- wymiaréw przekrojow wykopdéw i nasypéw,

- nachylenia skarp,

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu wykopu uwzgledniajgc wielko$¢ osiadania, w stosunku do ustalen
Dokumentacji Projektowej mogg wynosic:

- +1-3 cm dla rzednych wykopu pod rowy, umocnienia i rzednych korony nasypow,




- <15 cm w wymiarach w planie wykopu i nasypu,
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiada¢ wymaganiom odchylen liniowych.

6.2.3 Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopow
Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopow nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest dla:
— 1 mb - wykonanie rur kanalizacyjnych,

— 1 kpl - wykonanie studni, wylotu, osadnika, wpustu .

8. ODBIOR ROBOT
8.2 Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach odbioru
okreslonych w STWiIORB 00.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” p.8 jak dla Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

8.3 Dokumenty i badania do odbioru

Odbiér Robo6t polega na:

. kontroli jakosci materiatow

. zgodnosci przebiegu kanatéw z rzednymi projektowymi,

. sprawdzeniu kompletnosci wykonania elementéw wykonywanych na miejscu,
. sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu dla sieci drenarskiej podlega
. Przygotowanie podtoza

. Roboty montazowe rurociggu, uzbrojenia i studni,
. Wykonanie zasypek,
. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz przywotanymi normami i przepisami branzowymi, Wykonawca wykona odpowiednie
Roboty poprawkowe usuwajgc wszystkie wady na wiasny koszt w czasie i w sposéb nie hamujgcy
postepu innych Robot Kontraktu.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN- B -10725:1981 Wodociggi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania




