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121,40[122,60| Traini i
i‘g}n. %agel §eieEom. - gra& rzednych %
.20 121,44 122,60
Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawor 407160

.24 121,44 122,64

1.20

Kolano prefabrykowane <90°
Istn. evodoc%g - brak rzednych =
Istn. kanat deszczowy @ 300 mm
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1.20

Kolano prefabrykowane <3°

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Isin. przyf. wodociggowe - brak rzednych R

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednychb

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Isin. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

126,20[127.40| Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 40/160
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126,001127,20 _Trojnik ptaski 50/200x40/160

1,24

12604 127,24 Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawor 40/160

1,24

Isin. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

126,04 127,24

%% 0°0

1,20

Kolano prefabrykowane 1°
Istn. kabel télekomunikacyjny - brak rzednych

Isin. kabel elekiryczny - brak rzednych

Istn. kanat sanitarny ¢ 200 mm

Istn. pwodociag - brak rzednych

il

Isin. kable telekomunikacyjne - brak rzednych

Istn. kable telekomunikacyjne - brak rzednych

126.00[127,20| Kolano prefabrykowane <90°

1.20

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kanat sanitarny 200 mm

126,00[127,20| Kolano prefabrykowane <90°
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Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Isin. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej 160 mm

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

1.20

127,00|128,20| Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawor 40/160




