Studzienka z rur karbowanych
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2x50/200
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LEGENDA

proj. sie¢ cieplna preizolowana

istniejaca siec¢ cieplna preizolowana

! mufy termokurczliwe

1. kolano 90" 50/200 -3 szt

2. tréjnik pfaski prefab. 100/315x50/200 —1szt
3. redukcja 100/315x25/140 —1szt

4. rura 2*¥50/200 - 126,5m

5. zawér preizolowany 50/200 -1 szt.

6. zawdr preizolowany 25/140 -1 szt.

7. studnia z rur karbowanych -2 szt.

Zawdr preizolowan
2*25/140

Rura ostonowa Dn 315

Trojnik pfaski prefabrykowany
100/315*50,/200
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| 9

Ustugi Projektowe — mgr inz. Krzysztof Duda
18—400 tomza, ul. Woziwodzka 36

Obiekt:
Adres:

OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA
Kolno, ul. Senatorska, dz. 2027, Nouo\m. 2026

Tytul rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZESPOt_AUTORSKI

Branza:

Imie i nazwisko Nr_upr. proj. Data Podpis

Projektnat

mgr inz. Krzysztof Duda LOM - 42 10.02.2023r.

Foza: PT

Skala: 1:500

Nr rysunku: 3




