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1,24

124,84

1,20

124,60

Istn. kanat deszczowy @ 400 mm

126,00 Trci' !'Hik %tqgki 150/450
126,00 n. kabel elekiryczny - brak rzednych
Studzienka kontrolna @ *25 mm, éawor 807250

125.80| Kolano prefabrykowane < 90°
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125,50

1.24

124,34

12554 Kolano prefabrykowane < 90°
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1,20

124,30

Kolano prefabrykowane < 4°

Istn. kabel elektryczny - brak rzednych

125.,50| Kolano prefabrykowane < 3°

1,20

125,30

Istn. kabel telekomunikacyjny

126,50| Kolgno prpfabridsawang

1.24

125,34

12654 Kolano prefabrykowane < 90°
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1.24

125,34

12654 Kolano prefabrykowane < 90°

1.24

125,34

Istn. kabel elekiryczny - brak rzednych
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1,20

125,70

Kolano prefabrykowane < 90°

126.90| Kolano prefabrykowane < 7°

1,20

123,40

Istn. kabel elektryczny

124.60| Kolano prefabrykowane < 90°

1.24

123,44

12464 Kolano prefabrykowane < 90°
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1,20

123,40

Istn. kabel elektryczny - brak rzednych

124.60| Kolano prefabrykowane < 90°

1.24

123,44

12464 Kolano prefabrykowane < 90°
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121,30

Istn. przyt. kan. sanitarnej @ 160 = brak rzednych

122,50| Kolano prefabrykowane < 6°
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Istn. kanat sanitarny g 200 mm
122,50| Kolano prefabrykowane < 90°

1,20

120,80

Istn. przyt. kan. sanit. 8 160 - br. rzednych

122.00| Kolano prefabrykowane < 90°

1.39

120,64

121,94 Kolano prefabrykowane < 90°
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1,39

120,54

121,80 Kolano prefabrykowane < 90°
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1.40

120,20

Istn. kabel telekom. - brak rzednych

Istn. kan. deszcz. ¢ 315 mm

Isin. wod. @ 10 mm - br. rzednych _—

Istn. kan. sanitarny ¢ 200
121,60| Trojnik ptaski 80/250 mm

% 0S‘9L

1.44

120,24

12160 St. kontrolna @ 425. Zawor 80/250
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1,20

120,70

Istn. przyt. wododociggowe @ 32 mm

brak rzednych

istn. przyt. kan. sanit. 160

brak rzednych

Istn. przyt. wod. @ 32 mm

Brak rzednych

121.90| Kolano prefabrykowane < 90°
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121,80 Kolano prefabrykowane < 90°
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2,40

Granica pasa drogi wojewodzkiej

Proj. kabel eSN 15 kV

Proj. kabel elekiryczn

Pro|. kan. telekomunikacyjny

Pro|. kanat teletechniczny

3

Isin. kabel elekiryczny = br. rzednych

Proj. jezdnia ul. Konstytucji 3-go Maja

Proj. kan. deszcz. g 800 mm -

Istn. kabel telekom.-br. rzednych

Istn. kabel telekom.-br. rzednych

Istn. przyt. wod. @ 50-br. rzednych

Istn. kable elektryczne - brak rzednych

Istn. wodociag @ 65-br. rzednych

Granica pasa drogi wojewodzkiej

120,60

123,00| Studzienka kontrolna @ 425 mm.
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1.40

120,20

Zawor 80/250

121,60 _Trojnik ptaski 80/250

1,20

120,00

Istn. przyt. wodociagowe @ 32

Brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny

Brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanit g 160

Brak rzednych
Istn. przyt. wode. g 32
Brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanit. 8 160

/

Brak rzednych
121,20| Studzienka kontrolna @ 425 mm.

®

Zawor 32(160




