Studzienka z rur karbowanych

Wcinka na gorgco
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Kolano 90°
2x150/450

Kolano 90°

150,/450

Zestawienie dla calej sieci:

150/450

1. kolano 90" 150/450 —25szt

2. kolano 56° 150/450 —1szt

3. kolano 51° 150/450 —1szt

4. kolano 33* 150/450 —1szt

5. kolano 20" 150/450 —1szt

6. kolano 19" 150/450 —1szt

7. kolano 5° 150/450 —1szt

7. kolano 2° 150/450 —1szt

8. ksztattka przejsciowa Y 150/450 —1szt

9, trojnik plaski prefab. 150/450x150/450 —2szt

10. tréjnik pfaski prefab. 150/450x 80/250 —1szt

11. tréjnik plaski prefab. 150/450x 40/160 —1szt
12. zawdr preizolowany 150/450 -3 szt.

13. studnia z rur karbowanych—3szt.

14. rura 150/450 -737,5 m

125/400

1. kolano 90° 125/400 —2szt

2. zwezka 150/450x125/400 —1szt

3. tréjnik plaski prefab. 125/400x125/400 —1szt
4. zawbr preizolowany 125/400 —1szt.

5. studnia z rur karbowanych—1szt.

6. rura 112/400 -101,0 m

100/315

1. kolano 90" 100/315 —9szt

2. zwezka 125/400x100/315 —1szt

3. tréjnik plaski prefab. 100/415x100/315 —3szt
3. tréjnik plaski prefab. 100/415x50/200 —1szt
4. zawbr preizolowany 100/315 —2szt.

5. studnia z rur karbowanych—2szt.

6. rura 112/400 -116,0 m

proj. sie¢ cieplna preizolowana

mufy termokurczliwe

istniejaca sie¢ cieplna preizolowana

80,250

1. kolano 90" 80/250 —25szt

2. kolano 12° 80/250 —1szt

3. kolano 7° 80/250 —1szt

4. kolano 6° 80/250 —1szt

5. kolano 3* 80/250 —1szt

6. kolano 1° 80/250 —1szt

7. zwezka 100/315x80/250 —1szt

8. tréjnik plaski prefab. 80/250x80,/250 —1szt
9. trojnik plaski prefab. 80/250x 65/225 —1szt
10. trdjnik pfaski prefab. 80/250x 50/200 —1szt
11. trdjnik pfaski prefab. 80/250x 40/160 —2szt
12. zawér preizolowany 80/250 —4szt.

13. studnia z rur karbowanych—4szt.

14. rura 80/250 -676,0 m

6'5/225

1. kolano 90" 65/225 —28szt

2. kolano 2° 65/225 —1szt

3. zwezka 125/400x65/225 —1szt

4. zwezka 100/315x65/225 —1szt

5. tréjnik ptaski prefab. 65/225x50/200 —1szt
6. zawbr preizolowany 65/225 —6szt.

7. studnia z rur karbowanych—6szt.

8. rura 65/225 -668,0 m

Kolano 90°
4x150/450

50/200

1. kolano 90" 50/200 —46szt

2. kolano 47° 50/200 —1szt

3. kolano 45° 50/200 —1szt

4. kolano 44° 50/200 —1szt

5. kolano 43" 50/200 —1szt

6. kolano 33° 50/200 —1szt

7. kolano 13° 50/200 —1szt

8. kolano 11° 50/200 -1szt

9. kolano 10° 50/200 —1szt

10. kolano 8° 50/200 —1szt

11, kolano 7° 50/200 —1szt

12. kolano 6* 50/200 —2szt

13. kolano 3' 50/200 —1szt

14. kolano 1° 50/200 —2szt

15. zwezka 150/450x50/200 —2szt

16. zwgzka 100/315x50,/200 —1szt

17. zwezka 80/250x50/200 —1szt

18. trojnik pfaski prefab. 50,/200x50/200 —1szt
19. tr6jnik plaski prefab. 50/200x 40/160 —1szt
20. tréjnik plaski prefab. 50/200x 32/160 —1szt
21. zawdr preizolowany 50/200 —18szt.

22. studnia z rur karbowanych—18szt.

23. rura 50/200 -1407,0 m

Mufa sieciowana radiacyjnie
z korkami wtopionymi
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40/160

1. kolano 90" 40/160 —6szt
2. kolano 50" 40/160 —1szt
3. kolano 3" 40/160 —1szt

4. kolano 2° 40/160 —1szt
5. kolano 1* 40/160 —1szt

6. zwezka 80/250x40/160 —1szt

7. zawér preizolowany 40/160 —5szt.
8. studnia z rur karbowanych—5szt.
9. rura 40/160 —441,0 m

32/160

1. kolano 90° 32/160 —2szt

2. zwgzka 80/250x32/160 —1szt

3. zwezka 40/160x32/160 —1szt

4. zawdr preizolowany 32/160 —3szt.
5. studnia z rur karbowanych—3szt.
6. rura 32/160 -92,0 m

Schemat ulozenia
mat kompensacyjnych

Arkusz Nr !
Arkusz Nr 2

Kolano 90° *
4x150/450

| 9

Ustugi Projektowe — mgr inz. Krzysztof Duda

18—400 tomza, ul. Woziwodzka 36

Obiekt:

Adres:

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ
Kolno, Osiedle Tysiqclecia

Tytut rysunku:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

ZESPOt AUTORSKI

Branza: Imige i nazwisko Nr_upr._proj. Data Podpis
Projektnat mgr inz. Krzysztof Duda LOM — 42 05.12.2022r.
Faza: PT skala:1:500 Nr_rysunku: 16




