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2+80,/250

Zawdr preizolowany
2*50,/200

Studzienka z rur karbowanych

w

Kolano 90°

Kolano 90°
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2480,/250
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Kolano 90°

80,250

4184

Ksztattka przejsciowa Y
100/200 x 80/250

Wcinka na gorqco

Trjnik pfaski prefabrykowany
80/250*25/140

2+80,/25

Zawbr preizolowany
2*25/140

Studzienka z rur karbowanych

Kolano 90°
2x80,/250
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Schemat ulozenia
mat kompensacyjnych

Tréjnik ptaski prefabrykowany

Trojnik ptaski prefabrykowany Zwezka

80/250*32/160

Zawdr preizolowan

80,/250*50,/200 80,/250%65,/225

2+65,/225

Zawdr preizolowany
2*50,/200

2*32/160
Studzienka z rur_karbowanych

Studzienka z rur karbowanych
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proj. sie¢ cieplna preizolowana

Istniejaca sie¢ cieplna preizolowana

| mufy termokurczliwe

. kolano 90" 80/250 —4szt

. kolano 1" 80/250 —2szt

. tréjnik odgatezny 80/250x25/140 —1szt
. tréjnik odgatezny 80/250x32/160 —1szt
. tréjnik odgatezny 80/250x50/200 —1szt
. tréjnik odgatezny 65/225x50/200 —1szt
. Zwezka 80/250x65/225 —1szt

. rura  2*80/250 — 115,50 m

rura 2*65/225 - 63,50 m
ksztattka przejsciowa Y 80/150 —1szt

. zawdr preizolowany 80/210 —1 szt.
. zawdr preizolowany 50/200 -2 szt.

zawdr preizolowany 32/160 -1 szt.
zawdr preizolowany 25/140 -1 szt.
studnia z rur karbowanych =95 szt.

,18,

e e e e e e s s s e e e o s s s  ——————— o ——————————— — ——— o ———————————— — —— o — o o]

,18,

Tréjnik plaski prefabrykowany
65,/225*50/200

,18,

Zawdr preizolowan
2¥50,/200

Studzienka z rur_karbowanych
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