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1,20 [122,10/123,30

stn. kabel elektryczny

Istn. kabel telekomunikacyjny
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1,20 123,40/124.60

Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200
Istn. kabel elekiryczny - brak rzednych

Isin. Kabel elekiryczny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej @ 160 mm.

Istn. kabel elekiryczny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych
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1.24

123,44 124,64

Kolano prefabrykowane < 90°
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1,24

123,44 124,64

Istn. wodociag @ 150 mm - brakrzednych
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1,20 |1

26,90(128,10

Kolano prefabrykowane < 90°

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej # 160 mm

proj. kan. san. 160 Rd=124,79

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. wodociag @ 150 mm - brakrzednych
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1,20 |1

27.,00(128,20

Kolano prefabrykowane < 90°

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Kolano prefabrykowane < 90°
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127,04 128,24

Istn.wodociag @ 150 mm - brak rzednych

Istn. kable telekomunikacyjne - brak rzednych
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1,20 |1

27.20(128,40

Kolano prefabrykowane < 90°

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Kolano prefabrykowane < 90°
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127,24 128,44

Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. kabel t€lekomunikacyjny - brak rzednych

1,20 |1

26,80(128,00

Kolano prefabrykowane < 90°

Kolano prefabrykowane < 43°

1,20 |1

25,80(127,00

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. Kan. deszczowy @ 200 mm

Istn.kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

1,24

125,84 127,04

Km&%@wgzmrak rzednych
Istn. kanat sanitarny 200 mm

1,20 |1

25,00{126,20

Kolano prefabrykowane < 44°
Istn. kan. deszczowy @ 200 mm

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. kanat deszczowy @ 200 mm

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyf. Kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kanat deszczowy @ 200 mm

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyf. Kan. sanitarnej - brak rzednych
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Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200

Tréjnik ptaski 100/315x100/315
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12204 12329 Kolano prefabrykowane < 90°

1.24

122,00 123,20

Istn. wodociag @ 100 mm - brak rzednych
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1,20

121.40/122.60

Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawor 80/250
Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych
Istn. Kabel teleKom. 1 elekiryczny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych
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121,44 122,64

Kolano prefabrykowane < 90°
Istn. EaBIe télekomunikacyjne - brak rzednych

Istn. wodocigg # 150 mm - brakrzednych
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121,301122,50

Kolano prefabrykowane < 90°
Istn. F;;rzyl. \;/yodociagowe - brak rzednych/

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Kolano prefabrykowane < 90°
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[stn. wodociag @ 150 mm -brakrzednych ____
Isin. kabel felekomuniKacyjny
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121,401122.60

Kolano prefabrykowane < 90°
Istn. przyt. wodociagowe - brak rzednych __—"

Istn. przyt. kan. sanitarnej # 160 mm

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kanat sanitarny @ 200 mm

Istn. kanat deszczowy @ 300 mm
Istn. wodociag @ 100 mm - brak rzednych

1,20

121.00[122.20

Tréjnik ptaski 80/250x40/160

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych
Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych
Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekom. - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych
Istn. kabel telekom. - brak rzednych

Tréinik ptaski 80/250x40/160
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120,60[121.80

Istn. wodociag - brak rzednych
Istn. Kanaf sanitarny @ 200 mm
Isin. kanaf desczowy @ 200 mm
Istn. kanal deszczowy @ 200 mm

Istn. kabel telekom. - brak rzednych
Istn. przyt. wodociagowe - brak rzednych

Kolano prefabrykowane < 90°
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1.24

120,64 121,80

stn. kabel telekom. - brak rzednych .
Kotano prefabrykowane < 90

1.24

120,64 121,80

Kolano prefabrykowane < 90°

1.24

120,64 121,80

[stn. kabel telekom. - brak rzednych
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120,001121,20

Kolano prefabrykowane < 90° _
Istn. F;;rzyl. Ign. sanitarnej - br. rzednych—"]

Istn. przyt. wodociggowe - br. rzednych

Istn. pkable telekom. - br. rzednych

Istn. przyt. kan. sanit. - brak rzednych
Istn. przyt. wod. - br. rzednych

Istn. pkabel telekom. - br. rzednych

Tréinik ptaski 80/250x65/225
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istn. kanat deszczowy @ 300 mm
Istn. kan. deszcz. - br. rzednych

Istn. kan. deszcz. - brak rzednych

Istn. wodociag - brak rzednych
Istn. Kabel eSN - brak rzednych [*

Istn. kan. sanit - brak rzednych

Istn. przyt. wod. - brak rzednych

Granica pasa dr. wojewoédzkiej (C)

Istn. pkabel telekom. - br. rzednych

Istn. wod. - brak rzednych
[stn. Kan. sanit.- br. rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

119.60[120.80

Studzienka kontrolna @ 425 mm

. Zawor 40/160




