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1,20 1128,20.129.40. Trolpls plaski 8B4 AR A hicacyiny - brak rzednych

120 1282d  1294q Kolana prefabrykowane < 9Q°

1.20 128,24 129,44

= inych
120 1mm2d 12944 Istniejacy Kabel telekomunikacyjny - brak rzednych e
Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200 b o o

Kolano prefabrykowane < 8° .
1.2q 128,2( 129.44 K - nych =9

Istniejacy przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przytagcze wodociggowe - brak rzednych
Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przytacze kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

1.20 |127.00[128,20| Kolano prefabrykowane < 90°
120 12700 12824 Kolano prefabrykowane < 90°

120 12700 12824 Kolano prefabrykowane < 90°
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120 12700 12824 Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. wodociag @ 100 mm- brak rzednych

Istn. przytacze kan. sanitarnej @ 160 mm
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1,20 |126.001127,20| Tréjnik ptaski 50/200x40/160
120 12600 12724 Studzienka kontrolna @ 4265mm. Zawér 50/200

i
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Istn. przytacze kan. sanitarnej - brak rzednych
Isin. przytacze wodociggowe - brak rzednych _—
Isin. kabel felefoniczny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. pkabel telekom. - brak rzednych

Istn. wodociag - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanit. - br. rzednych

Istn. kabel telekom. - br. rzednych
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1.20 |123.60[124.80| Kolano prefabrykowane < 90°
Isin. kabel telekKom - br. rzednych

Istn. kabel telekom. - br. rzednych
Istn. kabel elektryczny - br. rzednych
Istn. kanat sanitarny @ 200 mm

Istn. kabel telekom. - brak rzednych
Isth. wod. @ 160 - br. rzednych _____

1,20 [123,80]125,00| Kolano prefabrykowane < 90°
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L=3,50 120 12380 1250d4 Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. przyt. wod. - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych
Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

1,20 [125,80|127,00| Kolano prefabrykowane < 90°
Istn. kanat sanitarny @ 200 mm
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1,20 |125,801127,00| Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

1,20 [126.60|127.80| Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200

;

12d 12830 12054 Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200

@: 1,20 |128,301129,50 _Trojnik ptaski 50/200x50/200

Istn. przyt. wodociggowe- brak rzednych
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1,20 |128,00(129,20( Kolano prefabrykowane < 33°

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych
Istn. przyl. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowej - brak rzednych

1.20 [127.60/128,80| Kolano prefabrykowane < 11°
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1,20 [127,60/128,80| Kolano prefabrykowane < 90°
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Istn. kabel telekomunikacyjny- brak rzednych ‘

Istn. przyt. kan. deszczowej o 200
Istn. przyt. kan. deszczowej- brak rzednych

Istn. przyt. kan. deszczowej

Istn. kabel telekomunikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. deszczowej @ 200 mm /

Istn. przyt. kan. deszczowej o 200 mm

Istn. przyt. kan. sanitarnej - brak rzednych

Istn. przyt. wodociggowe - brak rzednych

Istn. przyt. kan. deszczowej

Istn. kabel telekomu8nikacyjny - brak rzednych

Istn. przyt. kan. sanitarnej 160 mm
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1,20 |125,60(126,80[ Studzienka kontrolna @ 425 mm. Zawér 50/200




