BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45112730-1 Roboty ziemne
45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
45233124-4 Zjazdy - konstrukcja nawierzchni
45233290-8 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

NAZWA INWESTYCJIl: BUDOWA ULICY OKRZEI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200601_1 Miasto Kolno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 200601_1.0001 Kolno
Numery dziatek ewidencyjnych: 2078, 2126
Numery dziatek ewidencyjnych przewidzianych do przejecia w pas
drogowy: 1882, 2086/1 (z podziatu 2086)

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta Kolno
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa mgr inz. Bartosz Wojtkowski

DATA OPRACOWANIA: 08.2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2023 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Razem
PRZEDMIAR:
1l 45110000-1 Roboty przygotowawcze
1] KNR-W 2-01 |D.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1l 0113-03 |01 drogi. Nalezy ujg¢ odtworzenie zniszczonych punktéw osnowy
pomiarowej znajdujacej sie w w granicach robét ziemnych.
(198,80 + 39,83) * 0,001 km
0,239
2 D.07.02. | Oznakowanie, zabezpieczenie robdt na czas budowy w kpl.
d.1 wycena |01 zaleznosci od przyjetej technologii robot wg Projektu
indywidualna tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
przestawiania oznakowania w miare postepu robot.
1 kpl.
1,00
3] KNR2-21 |D.01.02. | Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1l 0111-09 |02
6 szt.
6,00
4] KNR2-21 [D.01.02. | Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1l 0110-09 |02
6 szt.
6,00
5] KNR-W 2-01 |D.01.02. | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.110110-02 0110|02
-05
6*05*5 mp
15,00
6| KNR2-31 |D.01.02. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1{0803-03 0803 |04 mineralno-bitumicznych
-04
1466,0 m2
1 466,00
7] KNR 2-31 [D.01.02. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1| 0815-01 |04
1063,0 m2
1 063,00
8| KNR 2-31 |[D.01.02. | Rozebranie obrzezy m
d.1| 0814-02 |04
186,0 m
186,00
9] KNR 2-31 |D.01.02. | Rozebranie kraweznikéw m
d.1| 0813-01 |04
725,0 m
725,00
10[KNNR 6 0808 [D.01.02. | Rozebranie przeset ogrodzeniowych m
d.1 -04 04
48,5 m
48,50
11| KNR 4-04 |D.01.02. | Rozebranie elementow betonowych ogrodzenia m3
d.1| 0302-01 |04
485%0,5*0,8 m3
19,40
12 KNR 4-04 |[D.01.02. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1/1103-04 1103|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
-05 na odlegtos¢ 5 km
1466,0 * 0,12 + 1063,0 * 0,08 + 186,0 * 0,024 + 725,0 * 0,045 | m3
+19,40
317,45
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Przedmiar

spec.
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2 Odwodnienie korpusu drogowego
13[ KNR 2-31 |[D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2| 1406-05 |02
11 szt.
11,00
14| KNR 2-31 |[D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2| 1406-03 |02
13 szt.
13,00
15[ KNR 2-31 |[D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i | szt.
d.2| 1406-04 |02 gazowych
25 szt.
25,00
3| 45112730-1 Roboty ziemne
16| KNR-W 2-01 [D.01.02. | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.3[ 0119-01 |02 15 cm za pomocg spycharek
426,0 m2
426,00
4| 45230000-8 Jezdnia gtéwna - po frezowaniu
171 KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m2
d.4] 1004-06 |01 nieulepszonej
1062 m2
1 062,00
18 KNR 2-31 |[D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni przed | m2
d.4| 1004-07 |01 podbudowg z betonu asfaltowego
1062 m2
1 062,00
19 KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - m2
d.4/0311-01 0311|05b warstwa wigzgca - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
-02
1062 m2
1 062,00
20| KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - ulepszonej | m2
d.4| 1004-06 |01
1062 m2
1 062,00
21l KNR 2-31 |D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni m2
d.4| 1004-07 |01
1062 m2
1 062,00
22| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.4{0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
-06
1062 m2
1 062,00
5| 45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
23| KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w m2
d.5(0101-01 010101 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm.
-02 -powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
(jezdnia w kraweznikach): 219,00 m2
-odsadzki pod kraweznikami - 2*0,3*42,80
219,0+2*0,3*42,80 m2
244,68
24| KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.5|0113-01 011301 cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po
-05 zageszczeniu 20 cm. Gruntocement C1,5/2.
219,0+2*0,3*42,80 m2
244,68
25 KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 m2
d.5(0115-01 0115|02 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
-02
219,0 m2
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219,00
26| KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m2
d.5 1004-06 |01 nieulepszonej
219,0 m2
219,00
27 KNR 2-31 |D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni przed | m2
d.5| 1004-07 |01 podbudowg z betonu asfaltowego
219,0 m2
219,00
28| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - m2
d.5/0311-01 0311|05b warstwa wigzgca - grubos¢ po zageszczeniu 5cm
-02
219,0 m2
219,00
29| KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - ulepszonej | m2
d.5| 1004-06 |01
219,0 m2
219,00
30 KNR 2-31 |D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni m2
d.5| 1004-07 |01
219,0 m2
219,00
31l KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.5|0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm.
-06
219,0 m2
219,00
6| 45233124-4 Zjazdy z kostki - konstrukcja nawierzchni
32| KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci zjazdow m2
d.6({0101-01 010101 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
-02
148,0 m2
148,00
33| KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.6] 0113-01 |01 cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm. Gruntocement C1,5/2.
148,0 m2
148,00
34 KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.6[ 0115-01 |02 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15 cm.
148,0 m2
148,00
35 KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.6| 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowe;j
148,0 m2
148,00
7| 45233124-4 Chodniki - konstrukcja nawierzchni
36| KNR 2-31 |D.04.01. [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika m2
d.7/0101-01 010101 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
-02
997,0 m2
997,00
37| KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.7[ 0113-01 |01 cementem o Rm=1,5MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 10 cm. Gruntocement C1,5/2.
997,0 m2
997,00
38| KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 - grubos¢ m2
d.7| 0115-01 |02 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
997,0 m2
997,00
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39 KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na | m2
d.7] 0511-02 |23 podsypce cementowo-piaskowe;j
997,0 m2
997,00
8| 452331244 Zatoka postojowa - konstrukcja nawierzchni
40| KNR 2-31 |[D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow m2
d.8(0101-01 010101 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
-02
292,0 m2
292,00
41] KNR 2-31 |[D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.g| 0113-01 |01 cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm. Gruntocement C1,5/2.
292,0 m2
292,00
42] KNR 2-31 |[D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.8 0115-01 |02 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15 cm.
292,0 m2
292,00
43| KNR 2-31 [D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.8 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowe;j
292,0 m2
292,00
9| 45233124-4 Wyniesione przejscie dla pieszych - konstrukcja nawierzchni
44 KNR 2-31 [D.04.01. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow m2
d.9|0101-01 010101 gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
-02
30,0 m2
30,00
45| KNR 2-31 |[D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.9( 0113-01 |01 cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm. Gruntocement C1,5/2.
30,0 m2
30,00
46] KNR 2-31 |[D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.9( 0115-01 |02 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15 cm.
30,0 m2
30,00
47] KNR 2-31 |[D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d9| 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowe;j
30,0 m2
30,00
10 Oznakowanie drog i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
48| KNR 2-31 [D.07.02. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.10] 0702-02 |01
17 szt.
17,00
49| KNR 2-31 [D.07.02. | Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10 0703-01 |01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
27 szt.
27,00
50 KNR 2-31 |D.07.01. | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach | m2
d.10] 0706-06 |01 dla pieszych farbg chlorokauczukows - oznakowanie
grubowarstwowe
12,32 m2
12,32
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11 Elementy ulic
511 KNR 2-31 |D.08.01. | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11] 0402-04 |01
0,048 * 627 m3
30,10
52 KNR 2-31 |D.08.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.11] 0403-03 |01 podsypce cementowo-piaskowe;j
627 m
627,00
53| KNR 2-31 |D.08.03. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.11] 0407-05 |01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
588 m
588,00
12 Zielen drogowa
54 KNR 2-21 |D.09.01. | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim [ m3
d.12| 0218-03 |01
242*1,0*0,1 m3
24,20
55| KNR 2-21 |D.09.01. | Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. ll| ha
d.12| 0404-02 |01 bez nawozenia
242 /10000 ha
0,02
56| KNR 2-21 |[D.09.01. | Mechaniczna pielegnacja tak parkowych m2
d.12| 0702-08 |01
242 m2
242,00
13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
57 D.01.01. [ Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy ujg¢ odtworzenie kpl.
d.13] wycena |01 zniszczonych punktow osnowy pomiarowej znajdujacej sie w w
indywidualna granicach robét ziemnych. Inwentaryzacja w wersji papierowej
i elektronicznej na ptycie CD.
1 kpl.
1,00
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