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KARTA UZGODNIEN PROJEKTU — Projekt Statej Organizacji Ruchu

Lp.

Nazwa instytucji uzgadniajgcej

Tres$¢ uzgodnienia
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Il. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Budowa ulicy Okrzei wraz z
infrastrukturg towarzyszaca".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

2.1. Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania;

2.2. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajacym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

2.3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988);

2.4. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693);

2.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784);

N

2.6. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310);
2.7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311);
2.8. Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla przebudowywanej ulicy
Okrzei i odcinka ul. Polnej w Kolnie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

4.1. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Kolno, w powiecie kolnenskim,
woj. podlaskie. W chwili obecnej ulica objeta opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng. Ruch
pieszych odbywa sie na wydzielonych chodnikach.

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o przekroju 1x2
o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje sie réwniez chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
Projektuje sie rdwniez wykonanie zatok postojowych wydzielonych oznakowaniem poziomym. Celem
uspokojenia ruchu pojazdow projektuje sie wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych.

5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Zmiana istniejgcej organizacji ruchu podyktowana jest koniecznoscig uporzadkowania ruchu
pojazdéw na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem.

6. TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACII RUCHU
Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to IV KWARTAL 2025 r.
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7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJIA RUCHU

7.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznaczenie W2z6r znaku Opis znaku Folia llos¢ "05(,: Wielkos¢
tarczy | sztuk | stupkéw
Tablica
A-7 "ustgp pierwszerstwa Typ Il 3 3 Srednia
przejazdu”
A-11a :Il'ab!lca L Typ I 2 2 Srednia
prog zwalniajgcy
Tablica
B-33 ,ograniczenie predkosci — Typ Il 2 - Srednia
30km/h”
B-36 Tablica - Typll | 4 2 | Srednia
,zakaz zatrzymywania sie
D-1 Tablica . , " Typ lI 4 4 Srednia
,droga z pierwszenstwem
Tablica < .
b-6 ,przejscie dla pieszych” Typll 2 2 srednia
Tablica < .
D-18 . parking” Typ Il 4 4 Srednia
Tabliczka
”odlegtos¢ znaku ‘ .
T-1 . Typ Il 2 - Srednia
ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego —20m”
Tabliczka
T-3a Ko NleC || koniec miejsca przeznaczonego Typ Il 2 - Srednia
na postdj”
. Tabliczka
T-30a l‘i'l ”sposob ustawienia pojazdu Typ Il 2 - Srednia
D wzgledem krawedzi jezdni”
Razem: 27 17
Tarcze znakéw montowac na stupkach ocynkowanych &60mm.
7.2. OZNAKOWANIE POZIOME
Oznaczenie Wzor znaku Opis znaku BitEosc/liose Zuzycie Powmrzzchma
[mb/szt.] [m7]
P-10 "przejscie dla pieszych” 5,00 0,50 10,00
prze) pieszy , mz/mb s A
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” 2 ] ” 0,232
P-25 prég zwalniajacy 10,00 mz/mb 2,32
Razem: 12,32

Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowej.

8. UWAGI KONCOWE

wykonac¢ zgodnie z przepisami polskiego prawa, SST i Polskimi Normami.
8.2. Nalezy stosowa¢ materiatly i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktow,
materiatdow, urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytgcznie
jako wzorce. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty

techniczne.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)

8.1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
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. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. IR-1
2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500 - rys. IR-2
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RYS. IR-1
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RYS. IR-2
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