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10cm - warstwa podbudowy z kruszywa - 3cm - podyspka cementowo-piaskowa 1:4 0/2mm 10cm - warstwa podbudowy z xEmN.v.\Em 3cm - podyspka cementowo-piaskowa 0/2mm 1:4 -
o 4cm___- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AGT6W 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa mechanicznie ’ 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie — ° tamanego 0/31,5mm C50/30 naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W mechanicznie ’
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stabilizowanego cementem C1,5/2 15cm - warstwa mrozochronna z kruszywa Rm=2.5MPa ! 10cm - s\m_‘m.ﬁ.s\m mrozochronna z kruszywa 0/31,5mm C50/30 stabilizanego mechanicznie stabilizowanego cementem C1,5/2
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- istniejace podtoze gruntowe Rm=2,5MPa___ Rm=2,5MPa__ cementem C1,5/2 Rm=2,5MPa - istniejace podioze gruntowe
- istniejgce podioze gruntowe - istniejgce podtoze gruntowe - istniejace podtoze gruntowe
-
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