
GEOINFRA Sp. z o.o.
ul. Flisaków 1/18, 03-043 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Okrzei 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-BWiertnica: WSG-B

X: 5920014.25
Y: 7562216.98

Rejon: ul. Okrzei

Miejscowość: Kolno

Powiat: kolneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Przebudowa ul. Okrzei

Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski

Wiercenie: GEOINFRA Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 121.02 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-05-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEOINFRA Sp. z o.o.
ul. Flisaków 1/18, 03-043 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Okrzei 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-BWiertnica: WSG-B

X: 5920087.25
Y: 7562315.36

Rejon: ul. Okrzei

Miejscowość: Kolno

Powiat: kolneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Przebudowa ul. Okrzei

Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski

Wiercenie: GEOINFRA Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 120.02 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-05-09
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Nasyp niebudowlany (piasek średni+gleba+glina 
piaszczysta+gruz ceglany), ciemnobrązowy 

Piasek średni, beżowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


