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OPIS TECHNICZNY
do projektu Zagospodarowania Terenu
~Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng —
przebudowa kanalizacji deszczowej i elementdw kablowej linii telekomunikacyjnej’.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujaceqo wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt: Przebudowa drogi gminnej 104335B
(ul. kabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i
elementow kablowej linii telekomunikacyjnej. W lokalizacji: od okoto 10m od pasa drogowego
DK63 ul. Ksiecia Janusza w kierunku ul. Mikotaja Kopernika odcinek o dtugosci 385,0 m.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach:
Dziatki Nr:
w obrebie Kolno (200601_1.0001):
- dziafki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej: 2655, 2556/1, 2561/1, 2562/1, 2714/1,
2712/1, 2711,4;
W/w dziatki stanowig wtasnos¢ inwestora, to jest Miasta Kolno z siedzibg: 18-500 Kolno,
ul. Wojska Polskiego20.

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujgcych

robét:
v' Branza drogowa:

- rozbiérka elementéw drég: nawierzchni brukowej, nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikow
betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z trylinki,
nawierzchni z ptytek betonowych,
- wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow,
- przebudowa skrzyzowania w km 0+375,80 SL w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania,
- wykonanie Kkonstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, przekréj poprzeczny uliczny,
dostosowanej do przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR2,
- przebudowa chodnika z kostki betonowej,
- przebudowa zjazddéw na posesje,
- wykonanie oznakowania pionowego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu — wedtug
odrebnego projektu stanowigcego integralng czes¢ opracowania,
- wyprofilowanie i uporzadkowanie pasa drogowego poza chodnikiem w granicach pasa
drogowego,
- inwentaryzacje powykonawczg.

v' Branza sanitarna:

W celu odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektowanej ulicy zaprojektowano
kanaty deszczowe Dn 500, 400 i 315 mm o tacznej dtugosci 277,0 m oraz podtaczenia wpustow
z rur Dn 200 mm o tacznej dtugosci 150,0 m. Projektowane kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z
profilami z rur klasy SN 8, PVC, odpowiadajgcym parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji
zewnetrznej. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm. Istniejgca
studnie przed separatorem nalezy przebudowaé¢ na studnie osadnikowg Dn 1600 mm. Przejscia
rurazu PVC przez betonowe sSciany studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w tulei ochronnej z
uszczelka.

Na istniejgcym kanale przewidzianym do likwidacji nalezy rozebrac¢ istniejgce studnie i wpusty
betonowe, a rurarz kanatu zamuli¢ woda z piaskiem.

v' Branza telekomunikacyjna:
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1,
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- wykonanie przepustow pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym,

- mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie. Typ studni - SKR-1 prefabrykowana,
- wykopy zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia kabli i studni kablowych,

- wymiana ram i pokryw oraz podwyzszenie i obnizenie wtazu studni,

- regulacja ram studni kablowych do proj. niwelety chodnika,

- wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

- wprowadzenie kabla na stup. Stup zelbetowy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbioérki:

Przewidziana do przebudowy droga gminna nr 104335B ul. tabno Mate znajduje sie w sieci
drég gminnych, w powiecie kolnenskim, wojewddztwo podlaskie — na gruntach Miasta Kolno.

Na catym odcinku droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczna.
Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Na jej powierzchni wystepujg liczne
spekania podtuzne i siatkowe oraz ubytki warstwy Scieralnej. Ponadto brak réwnosci podtuzne;j
oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniza komfort jazdy i moze by¢ powodem wypadkdw i
kolizji. Jezdni ograniczona jest z obu stron kraweznikiem betonowym w ztym stanie technicznym z
licznymi wykruszeniami i ubytkami, szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,0 m. Ulica posiada obustronne
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej w dos¢ dobrym stanie technicznym, szerokosci
zmiennej. Droga w stanie istniejacym przebiega w poziomie przylegtego terenu. Na odcinku
objetym analizg wystepuje skrzyzowanie z drogg wewnetrzng (km rob. 0+375,80 SL), a takze
znaczna ilos¢ zjazddw na posesje (wg zestawienia zjazdow), ktére przewidziano do przebudowy w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania oraz poprawienia warunkéw ruchu.
Projektowana droga gminna przebiega w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej w znacznej czesé
z ogrodzeniami poses;ji usytuowanymi wzdtuz pasa drogowego. Odwodnienie nawierzchni odbywa
sie poprzez wpustu kanalizacji deszczowej.

Profil podtuzny na catym odcinku jest dostosowany do istniejgcego zagospodarowania.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wacha sie od 11,2m do 16,5 m.
Planowany zakres robdt miesci sie obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji telekomunikacyjnej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu: sieci telekomunikacyjnej
(usuniecie kolizji), przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociggowej (wg
odrebnego opracowania).

Zaprojektowano zabezpieczenie kabli elektrycznych w km okoto 0+000 i 0+195 (przejscia
poprzeczne pod jezdnig) rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS.

Istniejgce na projektowanym terenie urzadzenia znajdujgce sie¢ w pasie drogowym i na
okolicznych terenach pokazane sg na mapie do celéw projektowych, na podstawie ktorej
opracowano projekt zagospodarowania terenu, czyli na rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania
terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W zakresie rob6t objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie rob6t na dziatkach
istniejacego pasa drogowego. Numery dziatek zostaty wskazane w punkcie 1 opisu.
Na obszarze objetym analizg wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+375,80 SL, ktére
przewidziano do przebudowy w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania oraz
poprawienia warunkow ruchu, a takze znaczna ilos¢ zjazdow posesje (wg zestawienia zjazdow). W
celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano przebudowe sieci kanalizaciji
deszczowej.
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b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw:
W zwigzku z przebudowg drogi nie beda powstawaty scieki komunalne. Jedynie w trakcie
rob6t mogg one by¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami. Scieki te bedg gromadzone w
odpowiednio do tego przystosowane zbiorniki i wywiezione przez wykonawce do utylizacji.

Po wybudowaniu drogi scieki (wody opadowe i roztopowe) pochodzace z odwodnienia
pasa drogowego bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Przyjete rozwigzania techniczne
redukujg stezenia weglowodoréw ropopochodnych oraz zawiesin ogolnych do poziomu
odpowiednio ponizej: 15 i 100 mg-dm3. Spetniajg wiec wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych.

c) uktad komunikacyjny:

Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie ma potrzeby opisu uktadu
komunikacyjnego projektowanego obiektu budowlanego.

Przebudowa drogi bedzie prowadzona bez wytgczania z ruchu zadnego odcinka. Roboty
bedg prowadzone metodg potdbwkowego zajecia pasa drogowego. Nastgpig jedynie ograniczenia
w ruchu i chwilowe wprowadzenie ruchu wahadtowego na odcinkach wykonywanych aktualnie
rob6t — szczegllnie zwigzanych wykonaniem nowej nawierzchni (szczeg6towy sposéb
prowadzenia robdt oraz wprowadzenie ruchu wahadtowego na odcinkach okresli Wykonawca w
czasowej organizacji ruchu).

d) sposdéb dostepu do drogi publicznej:
Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie zachodzi koniecznos¢ opisu
dostepu do drogi publicznej, poniewaz przebudowywana droga jest drogg publiczna.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Projektuje sie wykonanie drég o nastepujacych parametrach:

Kategoria droga gminna

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR2

Szerokos$¢ jezdni 6,0m (poszerzenie na tuku W4 do 6,5m)

Przekrdj poprzeczny uliczny

Szerokos¢ chodnika chodnik obustronny o szerokosci zmiennej (w
istniejagcym pasie drogowym)

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Przylegly teren posiada naturalne pochylenie w kierunku pétnocno - zachodnim. Deniwelacja
terenu w zakresie opracowania wynosi: 3,18 m (od rzednej 114,52 m n.p.m. w km 0+096,95, do
rzednej 117,34 m n.p.m. w km 0+385,00).

Na projektowanym odcinku nie projektuje sie nasadzenh zieleni wysokiej i niskiej oraz
wycinki istniejgcych drzew.

4. Zestawienie powierzchni _zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchni drég. parkingéow, placow i chodnikéw, powierzchni
biologicznie czynnej oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami_miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo, a w
przypadku jeqo braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwalty o lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania: 4 755 m2,
w tym: - powierzchnia nawierzchni jezdni —2 318,79 m2,
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- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 580,47 m2,
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 1094,57 m2,
- zieleh — 643,10 m2.

5. Informacije i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Dziatki pasa drogowego objete opracowaniem sg potozone na terenie nie posiadajgcym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku inwestycja celu
publicznego wymaga zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego. Dana inwestycja posiada decyzje nr RG. 6733.12.2021 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obszarze objetym jakakolwiek prawng
formag ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.

c) okreslajace wplyw eksploatacji _qoérniczej na dziatke lub_teren zamierzenia
budowlaneqgo — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczeqo:
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane drogi potozone sg na terenie, ktéry nie jest objety ochrong prawng na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

Warianty, sposoby i skutki oddziatywania przedsiewzigecia na srodowisko:
Faza budowy

W tej fazie moze nastgpic:

— okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasiegu lokalnym, nie przekraczajgcym
strefy 100 m — oddziatywanie to bedzie odwracalne i krétkotrwate,

— okresowy wzrost zapylenia powietrza — réwniez o zasiegu lokalnym 100 — 200 m.
Oddziatywanie odwracalne i nieistotne,

W trakcie robdt stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajagce mozliwosé skazenia
wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji, w czasie robét
nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

— prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej,

— stosowa¢ maszyny i $rodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym,

— transport materiatéw i sprzetu zorganizowac¢ w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu,

— unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzgdzen —
ograniczy¢ czas jatowej pracy silnikéw spalinowych,

— wytworzone w czasie robét odpady nalezace do grupy 17: ,odpady z budowy, remontdw i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe” bedg zagospodarowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— mieszanka mineralno-bitumiczna bedzie dowozona =z wytworni na plac budowy
specjalistycznymi samochodami z przykryciem lub w termosach,

— kruszywo naturalne bedzie pochodzito z koncesjonowanej kopalni, a kruszywo tamane z
zaktadéw produkcyjnych posiadajgcych stosowne zezwolenia i bedzie dowozone
samochodami z przykryciem,
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— pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie pasa
drogowego,

— w czasie przerw postojowych silniki sprzetu i maszyn bedg wytgczone,

— paliwo do maszyn, samochoddw i sprzetu bedzie tankowane w specjalistycznych stacjach
paliw,

—ewentualna baza budowy bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia
sciek6w socjalno-bytowych, a na jej terenie nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody
opadowej w zastoiskach,

— powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy, przeznaczona do garazowania ciezkiego
sprzetu mechanicznego, bedzie zabezpieczona w celu ochrony wierzchniej warstwy gleby
przed zniszczeniem,

—w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z profilowaniem pasa drogowego oraz podczas
wykonywana podbudowy — w okresach bezdeszczowych — bedzie ona zraszana woda, aby
wyeliminowac unoszenie sie kurzu.

— powstate w wyniku przebudowy drogi tereny zielone zostang obsiane mieszankg traw,

— prace w rejonie drzew przewidzianych do pozostawienia nalezy wykonywac recznie, aby nie
naruszy¢ systemu korzeniowego.

Faza eksploataciji

Bedzie to obiekt bezpieczny i nieucigzliwy dla Srodowiska naturalnego i obszaréw
przylegtych do terenu inwestycji.

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
zjazddéw oraz chodnika z kostki betonowej poprawi stan srodowiska i wptynie korzystnie na
uzytkownikébw drég. Po wykonaniu przebudowy drogi zmniejszy sie zapylenie i zwigkszy
bezpieczenstwo uzytkownikéw, poniewaz poprawi sie stan techniczny obecnych drog. Przyjete
rozwigzania w petni chronig srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w_szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie przewiduje sie drdg
pozarowych, ani sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem, to jest Miastem Kolno,

mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

dokumentacja badanh geotechnicznych opracowana we wrzesniu 2021 r.,

uzgodnienia projektanta z Inwestorem,

przepisy wykonawcze dotyczagce warunkoéw technicznych budowy drég i obiektéw
drogowych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

7. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych,

8. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

8.1 wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreSlenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z ustawg Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane i rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2




Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

8.2 zasieq obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo_informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar ten zamknie sie w istniejgcych granicach pasa drogowego. Zostat wyznaczony i
pokazany graficznie na rysunku projektu zagospodarowania terenu — linia przerywana w kolorze
magenta
Dziatki Nr:

w obrebie Kolno (200601_1.0001):
- dziafki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej: 2655, 2556/1, 2561/1, 2562/1, 2714/1,
2712/1, 2711/4;

Opracowat:



Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

CZESC RYSUNKOWA




Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Lokalizacja zadania



Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Projekt Zagospodarowania terenu
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

tomza 10 grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt budowlany ,Przebudowa
drogi gminnej 1043358 (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji
deszczowej | elementow kablowej linii  telekomunikacyjnej” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Zespot projektowy:

Nr uprawnien

tazarski

Branza Imie i nazwisko Izba inz. Podpis
;ﬁgﬁ;’;ﬁ; mgr inz. Adam UAN 7342-38/92

PDL/BD/1800/01

mgr inz. Janusz

UAN 7342-113/92

sprawdzi Nowakowski PDL/BD/0349/03
Sanitarna: mgr inz. Krzysztof LOM-42
projektant Duda PDL/1S/0302/01
Telekom. inz. Janusz 0280/96/U
projektant Malinowski PDL/BT/0223/04
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane mgr inz. Adam Lazarski — projektanta — branza drogowa
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Adam Lazarski — projektanta — branza drogowa — do
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane mgr inz. Janusz Nowakowski — sprawdzajgcego — branza drogowa
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Janusz Nowakowski — sprawdzajgcego — branza
drogowa — do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane mgr inz. Krzysztof Duda — projektanta — branza sanitarna
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Krzysztof Duda — projektant — branza sanitarna — do
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Uprawnienia budowlane inz. Janusz Malinowski — projektanta — branza telekomunikacyjna
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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

Zaswiadczenie o przynaleznosci inz. Janusz Malinowski — projektant — branza telekomunikacyjna
— do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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