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I N F O R M A C J A 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym opracowana zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1. Podstawa opracowania : 
 

- Umowa z inwestorem,   
- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 104335B (ul. Łabno Małe) wraz z infrastrukturą 
techniczną – przebudowa kanalizacji deszczowej i elementów kablowej linii  telekomunikacyjnej. 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-
gólnych obiektów: 
 
Branża drogowa: 

- rozbiórka elementów dróg: nawierzchni brukowej, nawierzchni bitumicznej jezdni, krawężników 
betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z trylinki, na-
wierzchni z płytek betonowych, 
- wykopy związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, 
- przebudowa skrzyżowania w km 0+375,80 SL w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjo-
nowania, 
- wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, przekrój poprzeczny uliczny, dostosowa-
nej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR2, 
- przebudowa chodnika z kostki betonowej, 
- przebudowa zjazdów na posesję, 
- wykonanie oznakowania pionowego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu – według odręb-
nego projektu stanowiącego integralną część opracowania, 
- wyprofilowanie i uporządkowanie pasa drogowego poza chodnikiem w granicach pasa drogowe-
go, 
- inwentaryzację powykonawczą. 

Branża sanitarna 
W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni projektowanej ulicy zaprojektowano   

kanały deszczowe   Dn 500, 400 i 315 mm o łącznej długości 277,0 m oraz  podłączenia wpustów 
z rur  Dn 200 mm o łącznej długości 150,0 m. Projektowane kanały  należy wykonać zgodnie z 
profilami z rur klasy SN 8,  PVC, odpowiadającym parametrom  klasy S stosowanych do kanalizacji 
zewnętrznej. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm. Istniejącą 
studnię przed separatorem należy przebudować na studnię osadnikową  Dn  1600 mm.  Przejścia 
rurażu PVC przez betonowe ściany studni rewizyjnych należy wykonać w tulei ochronnej z 
uszczelką.  

Na istniejącym kanale przewidzianym do likwidacji należy rozebrać istniejące studnie i wpusty 
betonowe, a rurarz kanału zamulić wodą z piaskiem.  

Branża telekomunikacyjna 
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, 
- wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym, 
- mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie. Typ studni - SKR-1 prefabrykowana, 
- wykopy związane z wykonaniem zabezpieczenia kabli i studni kablowych, 
- wymiana ram i pokryw oraz podwyższenie i obniżenie włazu studni, 
- regulacja ram studni kablowych do proj. niwelety chodnika, 
- wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
- wprowadzenie kabla na słup. Słup żelbetowy, 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

− droga o nawierzchni bitumicznej (w złym stanie technicznym), 

− chodniki i zjazdy o nawierzchni z prefabrykatów betonowych (w złym stanie tech-
nicznym), 

− kanalizacja sanitarna, 
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− wodociąg rozdzielczy, 

− kanalizacja deszczowa, 

− kanalizacja telekomunikacyjna, 

− linie energetyczne napowietrzne i kablowe, 

− ogrodzenia przyległych posesji, 
 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

− istniejące drogi, 

− istniejące linie energetyczne, 
 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich 
skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich występowania: 

 

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przebudowy drogi 
gminnej nr 104335B (ul. Łabno Małe) wraz z infrastrukturą techniczną – przebudowa 

kanalizacji deszczowej i elementów kablowej linii  telekomunikacyjnej przewiduje się 
następujące zagrożenia: 

1. Utrudnienia w ruchu spowodowane wyłączeniem z ruchu drogowego części jezdni przy robo-
tach: 

− rozbiórce istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, 

− wykonywaniu robót ziemnych, 

− niwelacji i profilowaniu, 

− budowie rowów zakrytych, 

− wykonywaniu warstw podbudowy i warstw bitumicznych, 
2. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej), 

3. Zagospodarowanie placu budowy oraz korzystanie z maszyn i urządzeń elektroenergetycz-
nych, 

4. Obsługa maszyn drogowych, 
5. Obsługa narzędzi i elektronarzędzi, 
6. Nieprawidłowe składowanie urobku, 
7. Poparzenia masą bitumiczną w trakcie wykonywania warstw bitumicznych. 
8. Składowanie materiałów budowlanych w miejscach, które stworzą zagrożenia dla użytkowni-

ków dróg zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych, 
9. Wykonywanie robót związanych z montażem barier ochronnych. 

 

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie nie-
bezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowiązany jest: 
1. Oznakować miejsce robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
2. Przeprowadzić instruktaż pracowników na stanowiskach pracy – w szczególności dotyczący: 

− przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, 

− zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczenie w tym celu osób posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, 

− zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
obuwia roboczego, 

− określenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiałów, 

− określenie zasad współpracy między pracownikami a maszynami i pojazdami w tym 
dotyczących sygnałów komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu, 

− przekazanie numerów telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, 

− przekazanie numerów telefonów alarmowych. 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone jako: 

− szkolenie wstępne, 

− szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole-

nia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pra-

cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regu-
laminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udziela-
nia pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pra-
cownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związa-
nym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pra-
cownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podsta-
wowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdro-
wia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy. 
Wymienione wyżej instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpo-

częciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzają-
cych zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obo-
wiązków. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Kierownik budowy obowiązany jest : 

− oznakować miejsce robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 

− zapewnić środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, 
instrukcjach obsługi sprzętu i maszyn oraz instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowiskach 
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− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pra-
cowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem, 

− dbać o to, aby w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy sprzęt był zabez-
pieczony przed jego przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub 
niezatrudnione przy tych pracach, 

− posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 

− dbać o prawidłowe oznakowanie miejsc robót, 

− prowadzić dokumentację budowy. 
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na da-

nym stanowisku pracy kierownictwo robót powinno przygotować: 
− wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

− określić podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-
piecznych, 

− wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowni-
ków przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

− zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez sto-
sowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w 
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Przy ręcznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni używać środków ochrony indywi-
dualnej, takich jak: 

− kaski ochronne, 

− rękawice wzmocnione skórą, 

− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp i drewnianymi, przystosowa-
nymi do układania nawierzchni z mas bitumicznych, 

− kamizelki ochronne, 

− przy robotach takich jak np. kruszenie materiału cięcie elementów betonowych: gogle 
lub przyłbice ochronne, 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składa-

nia materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wy-
konać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 
10 warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 

− 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami pro-
ducentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 
zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być mon-
towane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia tech-
niczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wów-
czas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub in-
strukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kie-
rowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiada-
ją kabin, powinny być: 

− zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

− osłonięte w okresie zimowym. 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją, to jest przebudową z rozbudową drogi 

gminnej nr 106 671 B ulica Północna w Piątnicy należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 
BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz opracuje i zatwierdzi projekt orga-
nizacji ruchu na czas budowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

Opracował: 

 
 


