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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego - drogowego
~Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng — prze-

budowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej”.

1. Rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo bedaceqo przedmiotem zamierzenia budow-
lanego:

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z in-
frastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomu-
nikacyjnej”. Projektowana droga gminna na przedmiotowym odcinku nalezy do kategorii drog
gminnych, klasy technicznej D o kategorii ruchu KR 2.

Jest to — zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane —
obiekt kategorii:
e XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.
e |V — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy i zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga bedzie stuzyta gtéwnie do obstugi ruchu lokalne-
go zwigzanego z dojazdem samochodéw do posesji. Na odcinku objetym analizg wystepuje skrzy-
zowanie z drogg wewnetrzng (km rob. 0+375,80 SL), a takze znaczna ilo$¢ zjazdéw na posesje
(wg zestawienia zjazddw), ktore przewidziano do przebudowy w zakresie niezbednym do prawi-
dtowego funkcjonowania oraz poprawienia warunkéw ruchu. Planowana inwestycja jest inwestycjg
celu publicznego polegajaca na ,Przebudowie drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z in-
frastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i elementéw kablowej linii telekomu-
nikacyjnej”.

W celu wiasciwego uzytkowania obiektu projektuje sie droge o nastepujgcych parametrach:

Kategoria droga gminna

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos$c¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR2

Szerokos¢ jezdni 6,0m (poszerzenie na tuku W4 do 6,5m)

Przekréj poprzeczny uliczny

Szerokos¢ chodnika chodnik obustronny o szerokosci zmiennej (w
istniejagcym pasie drogowym)

3. Uklad przestrzenny oraz forma_ architektoniczna obiektu budowlaneqo, w tym jego
wyqglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolo-
rystyke elewaciji, a takze sposéb jeqo dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami_szczeqdolnymi _pozwolen, uzgodnien lub opinii_organdéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscoweqo planu zagospo-
darowania przestrzenneqo, a w przypadku jeqo braku — z decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestyciji towarzyszacych:

Dziatki pasa drogowego objete opracowaniem sg potozone na terenie nie posiadajgcym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku inwestycja celu pu-
blicznego wymaga zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, ustalenia lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-
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cji celu publicznego. Dana inwestycja posiada decyzje nr RG. 6733.12.2021 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

Forma architektoniczna projektowanej drogi oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetniania wymagan:
3.1.  podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji:
Opisana szczeg6towo w punkcie 4c) niniejszego opisu.
b) bezpieczenstwa uzytkowania:
Po wybudowaniu drogi zgodnie z niniejszym projektem — w szczegélnosci po oznakowaniu
drogi — obiekt bedzie bezpieczny dla uzytkownikéw.
c) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:
Informacje te zostaty doktadnie opisane w punkcie 5d) opisu do projektu zagospodarowania
terenu.
d) ochrony przed hatasem i drganiami:
Zardwno w trakcie prowadzenia rob6t nie wystgpig drgania, ani zagrozenie hatasem, prze-
kraczajgce dopuszczalne normy. Doktadny sposdb postepowania w zwigzku z prowadzeniem ro-
bét zostat opisany w punkcie 5d) opisu do projektu zagospodarowania terenu.

3.2 mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie sze-
rokopasmowego dostepu do internetu:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.3.  mozliwosci utrzymania witasciwego stanu technicznego:

W trakcie eksploatacji nalezy okresowo przeglagdaé stan techniczny drogi, zapewni¢ wia-
Sciwg eksploatacji sie¢ kanalizacji deszczowej, poprzez prowadzenie systematycznych przeglgdéw
urzgdzen oczyszczajgcych oraz kontroli drozno$ci sieci kanalizacji deszczowe.

34. niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i miesz-
kaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szcze-
golnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.5. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.6.  ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.7. ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz objetych ochrona konserwa-
torska:
Teren objety opracowaniem nie jest potozony obszarze objetym jakagkolwiek prawng formg
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspotczesne;.

3.8 odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej:
Lokalizacja poszczegélnych obiektéw na dziatkach docelowego pasa drogowego pokazana

jest na rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu. Inwestycja objeta opracowaniem miesci
sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminne;.

3.9. poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym w zakresie dostepu do drogi publicznej:
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Projektowana droga gminna przebiega w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej w znacznej
czes$¢ z ogrodzeniami posesji usytuowanymi wzdtuz pasa drogowego. Projektowane rozwigzania
nie ograniczajg zagospodarowania dziatek sgsiednich. Interesy oséb trzecich sg zapewnione po-
przez zaprojektowanie zjazddéw na wszystkie dziatki przylegte do projektowanej drogi.

3.10. warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie bu-
dowy:
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na budowie okresla in-
formacja BIOZ, stanowigca odrebne opracowanie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo, w szczeqdlnosci:

a) kubature:
Nie dotyczy obiektow liniowych.

b) zestawienie powierzchni:
Opisane szczeg6towo w punkcie 4 opisu technicznego do projektu zagospodarowania tere-

nu.

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice:

Ze wzgledu na to, ze projektowany obiekt, to obiekt liniowy, nie okresla sie jego wysokosci.
Rozwigzania wysokosciowe dotyczg zaprojektowanej niwelety, ktéra jest szczegdtowo pokazana
na rysunku nr 3 — profil podfuzny. Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi:

- wynosi 3,18 m (od rzednej 114,52 m n.p.m. w km 0+096,95, do rzednej 117,34 m n.p.m. w
km 0+385,00).

Szczegotowe zestawienie spadkéw podiuznych zawiera opis techniczny do projektu tech-
nicznego.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej 104335B ul. tabno Mate na odcinku o catkowitej
dtugosci 385 m.

4.1. Jezdnia:
- szerokosc¢ 6,0m z poszerzeniem na tuku W4 do 6,5m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny jezdni na tuku W4 jednostronny 2%,
- odwodnienie — do projektowanych wpustow kd,

- dtugos¢ 385m,

4.2. Chodnik:
- szerokos¢ — zmienna (w istniejgcym pasie drogowym),
- spadek poprzeczny 2% do jezdni,

4.3. Zjazdy:
Na catym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki be-
tonowej.
- szerokos¢ — wg zestawienia zjazddw,
- spadek poprzeczny — na szerokosci chodnika max. 3%, na pozostatej dtugosci w pasie dro-
gowy, max. 5%,

Szczego6towe rozwigzania elementéw pasa drogowego pokazane zostaty w czesci rysun-
kowej na rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.

d) liczbe kondygnacii:
Nie dotyczy obiektow liniowych.

e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
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5.

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu ulicy tabno
Mate w Kolnie, na odcinku od ulicy Ksiecia Janusza do ul. Mikotaja Kopernika wykonana przez
,AV” Zaktad Robét Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.

—_—

6.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

. Projektowany odcinek ulicy biegnie wzdtuz dolnej czesci potudniowo-wschodniego stok do-

liny cieku tabno z niewielkg doling miedzy otworami nr 2 i 3. Lokalizacje terenu badan,
uksztattowanie i zagospodarowanie jego otoczenia ilustruje wycinek mapy topograficznej
(zat. nr 1).

. Wedtug SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI 1:50 000 — ARKUSZ 257 —

KOLNO (przeskalowany na 1:2000 wycinek - zat. nr 2) podtoze gruntowe potudniowoza-
chodniej czesci projektowanej ulicy zbudowane jest z nasypow, a pétnocno-wschodniej z
glin zwatowych.

W otworze nr 1 pod nasypem migzszosci 2,1m nawiercono deluwialne, twardoplastyczne i
plastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji ,C”. W otworze nr 2 warstwa nasypu o gru-
bosci 0,5m przykrywa torf o migzszosci 1,5m utozony na $rednio zageszczonych piaskach
Srednich akumulacji wodnej. W otworach nr 3 i 4 pod nasypami o migzszosciach 1,2m i
0,5m nawiercono $rednio zageszczone i luzne piaski akumulacji wodnej z przewarstwie-
niem w otworze nr 4 deluwialnych, twardoplastycznych piaskow gliniastych grupy konsoli-
dacji ,C”.

. Zwierciadto wody gruntowej napiete w otworze nr 2 warstwa torfu, ustabilizowato sie w za-

kresie rzednych od =112,95 m npm. (otwor 2) do =113,65 m npm. (otwér nr 4). Jest ono
mocno nachylone i opada zgodnie ze sptywem drenujgcego cieku z obnizeniem przy doli-
nie erozyjnej miedzy otworami nr 2 i 3. Jego poziom moze sie okresowo wahac =+0,5m.
Przewidywany uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne
otworéw badawczych (zat. nr 6+9).

OPINIA GEOTECHNICZNA

. Warunki gruntowe sa proste.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé¢ wg PN-81/B-03020
metodg B w oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw badaw-
czych (zat. nr 6+9).

Dla potrzeb projektowania drogi przy zatozeniu przebiegu jej niwelety w poziomie istniejgcej
mozna przyjgc¢ grupy nosnosci podtoza G4 w rejonie otwordéw 12, G1 przy otworze nr 3 i
G3 przy otworze nr 4.

Parametry techniczne obiekiu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu budow-
laneqo na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

oraz wod opadowych,
Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymagajg zaopatrzenia w wode.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych a wiec scieki nieagresywne i

nieszkodliwe z jezdni i przylegtych chodnikéw do wpustow kanalizacji deszczowe;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

nych.

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptyn-

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jej eksploatacji beda po-
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wstawac odpady. Niewielka ilos¢ odpadoéw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robét, ale te
zostang usuniete przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytku. Wytworzone w czasie robot
odpady nalezace do grupy 17: ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej” bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno-
$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpo-
wiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana droga nie bedzie wytwarzac drgan, ani promieniowania, w szczegolnosci joni-

zujgcego, ani pola elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogace powsta¢ w trakcie eks-
ploatacji, na skutek normalnego ruchu drogowego, nie beda przekracza¢ norm dopuszczalnych i
nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
W wyniku realizacji niniejszego projektu nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Projektowane obiekty nie bedg miaty wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Informacija o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem:

W celu zapewnienia uzytkowania projektowanej drogi projektuje sie nastepujgce elementy
wyposazenia technicznego:

7.1. Jezdnia:

Na drodze gminnej nr 104 335 B projektuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR2.
Wedtug badan geotechnicznych warunki gruntowe okreslono jak proste. Uwzgledniajgc wyniki ba-
dan geotechnicznych projektuje sie — zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i pétsztywnych konstrukcje:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00

v warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,

v warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8 cm,

v podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csosso
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

v" wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, zageszczony do
Is=0,96 (gtebokos¢ wymiany na podstawie przekroii poprzecznych i badan
geotechnicznych podtoza).

v geotkanina separacyjna

km rob. 0+197,00 — 0+385,00

v warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,

v warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8 cm,

v" podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Cso/so
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

Nawierzchnie jezdni ograniczono:

- kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wyniesionym 12
cm ponad nawierzchnig jezdni),

- kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej (C12/15) z oporem
(wyniesionym 4 cm ponad nawierzchnie jezdni),

UWAGA: Lokalizacja rodzaju kraweznika zgodnie z rys. nr 2i 4.

Na kazdym odcinku warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ na podtozu odpowiednio
wyprofilowanym i zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, walcami okotkowanymi i ogumionymi az
do uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 0,96 oraz modutu sprezystosci (wtérnego) E2 = 100
MPa.

W przypadku niemozliwosci uzyskania powyzszych parametréw podtoze nalezy wzmocnic
w sposoOb uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Spadek poprzeczny warstw konstrukcyjnych jezdni na prostej — daszkowy 2,0%, na tuku
W4 — jednostronny 2,0%.

Chodnik:
Projektuje sie chodnik o nastepujgcej konstrukc;ji:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00
v' warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 6 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v' podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,
v" wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, grubosci 15cm,
km rob. 0+197,00 — 0+385,00
v warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 6 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v' podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,

7.2.

Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;j
(C12/15) z oporem.

7.3. Zjazdy:
W ciggu poboczy projektuje sie zjazdy na posesje o nastepujgcej konstrukcji:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00
v warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v" podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,
v" wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, grubosci 20cm,
v'geotkanina separacyjna
km rob. 0+197,00 — 0+385,00
v' warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v' podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono:

- kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej (C12/15) z opo-
rem (wyniesionym 4 cm ponad nawierzchnie jezdni) — od strony jezdni,

- kraweznikiem betonowym oporowym 12x25 cm na tawie betonowej (C12/15) z opo-
rem (w poziomie nawierzchni) — od strony posesji.

Spadek poprzeczny zjazdoéw: na dtugosci chodnika max. 3,0%, na dalszym odcinku zmien-
ny —w zaleznosci od uksztattowania terenu i projektowanej niwelety, ale nie wiekszy, jak 5,0 %.

ZESTAWIENIE ZJAZDOW/SKRZYZOWAN

Lokalizacja charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
podbudowa z
szer. | naw. z kostki mieszanki . ) geotkanina
. . . L . grunt niewysadzi- . 3 N
Lp. | km hm strona | jezdni | betonowej niezwigzanej z 2 separacyjna W (m?3) 3
(m) (m?) kruszywem nowy (m?) (m?) (m?)
C50/30 (m?)
1|0 8,71 P
9,75 25,46 25,46 26,14 26,14 13,85
2|0 13,87 P
310 23,60 P
12,20 31,68 31,68 32,53 32,53 17,24
4|0 30,30 P
5|10 35,80 L 7,50 21,60 21,60 22,02 22,02 11,67
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6 | 0| 4445 P
11,60 32,55 32,55 32,55 32,55 17,25
70| 5155 P
8| 0| 8015 L 5,50 14,86 14,86 15,24 15,24 8,08
9 | 0| 9240 P 5,00 17,46 17,46 17,81 17,81 9,44
10| 0| 10710 | L 5,00 15,24 15,24 15,59 15,59 8,26
11| 0 | 109,45 | P 4,00 14,37 14,37 14,65 14,65 7,76
12| 0| 13014 | P 5,00 18,79 18,79 19,14 19,14 10,14
13| 0 | 1449 | L 5,00 18,97 18,97 19,32 19,32 10,24
14| 0 | 16538 | P
15,30 55,81 55,81 56,88 56,88 30,15
150 | 17522 | P
16| 0| 187,77 | P 3,50 13,76 13,76 14,00 14,00 7,42
17| 0 | 193,40 | L 4,50 14,86 14,86 15,17 15,17 8,04
18| 0 | 206,10 | L
9,50 28,56 28,56 9,42
190 | 211,10 | L
200 |2712]| P 4,50 14,50 14,50 4,79
20| 0 | 22040 | P 4,00 11,54 11,54 3,81
22| 0 | 230,05 L 5,00 15,77 15,77 5,20
230 | 24421 | P 4,00 17,16 17,16 5,66
24| 0 | 247,72 L 4,50 13,17 13,17 4,35
25| 0| 25980 | P 3,00 12,58 12,58 4,15
26| 0 |26870 | L 5,00 10,26 10,26 3,39
2700 |271,70 | P 4,50 10,21 10,21 3,37
28 | 0 | 287,55 L 5,00 10,25 10,25 3,38
29| 0 | 29555 | P
7,60 16,83 16,83 5,55
30| 029915 | P
31| 0 | 301,52 L 4,00 8,71 8,71 2,87
32031735 | P 4,00 10,25 10,25 3,38
33| 0 | 318,22 L 5,00 9,04 9,04 2,98
34| 0 | 332,43 L 5,00 7,56 7,56 2,49
35| 0 | 33466 | P 5,00 9,13 9,13 3,01
36| 0 | 351,62 L
10,65 22,35 22,35 7,38
3700 |35674 | L
38| 0 |351,75| P 5,00 13,27 13,27 4,38
39| 03625 | P 3,50 14,78 14,78 4,88
40| 0 | 3758 | L 29,14 29,14 9,62
RAZEM 580,47 580,47 301,04 301,04 253,62

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegoélnych elementéw pasa drogowego po-
kazane zostalty w czesci rysunkowej na rysunku nr 4 — przekroje normalne i nr 5 — zjazdy a ich
lokalizacja i parametry na rysunku 2 — projekt zagospodarowania terenu.

UWAGA: w trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpie-
czy¢ istniejgce sieci infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem.

Opracowat:
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