
 
 

Z P I  „L A Z A R ” 
ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A 

NIP: 7181110686; REGON: 200147783; kom. 607913126;  

e-mail: adamlazarski@wp.pl 

Nazwa i adres 
inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. Łabno Małe) wraz z 
infrastrukturą techniczną – przebudowa kanalizacji deszczowej 
i elementów kablowej linii  telekomunikacyjnej 

 
Inwestor 
 

Miasto Kolno 
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno 

Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE   

Data opracowania:         
06.12.2021r. Faza:  P.B. Skala:   1:50 Nr rys. 4 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Drogowa: 
projektant 

 
mgr inż. Adam Łazarski UAN 7342-38/92  

Drogowa: 
sprawdzający 

 
mgr inż. Janusz Nowakowski UAN 7342-113/92  

 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm
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KRAWĘŻNIK BETONOWY ZWYKŁY

15x30cm
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szerokość zmienna 0.08

 PRZEKRÓJ NORMALNY 1
  km od 0+000,00 do 0+020,00

szerokość zmienna

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15
2.00.08

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

0.002% 2%-0.06 -0.06
0.06 0.06

szerokość zmienna

kostka betonowa gr. 6 cm

2%2%0.16

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm
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geotkanina saparacyjna
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 PRZEKRÓJ NORMALNY 2
  km od 0+020,00 do 0+197,00

6.0

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15
2.00.08

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

0.002% 2%-0.06 -0.06
0.06 0.06

kostka betonowa gr. 6 cm

2%2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,
zagęszczony do Is=0,96 (głębokość wymiany gruntu na podstawie 
przekroji poprzecznych i badań geotechnicznych podłoża)

geotkanina saparacyjna
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 PRZEKRÓJ NORMALNY 3
  km od 0+197,00 do 0+338,26,00

6.0

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15
szerokość zmienna0.08

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

0.002% 2%-0.06 -0.06
0.06 0.06

kostka betonowa gr. 6 cm

2%2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm

3.0 szerokość zmienna
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 PRZEKRÓJ NORMALNY 4
  km od 0+338,26 do 0+358,26

6.0

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15
szerokość zmienna0.08

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

0.00 i%

kostka betonowa gr. 6 cm

2%
2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm

3.0 szerokość zmienna
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 PRZEKRÓJ NORMALNY 5
  km od 0+358,26 do 0+382,54

szerokość zmienna max. 6.5

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15
szerokość zmienna0.08

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

0.00 2%

kostka betonowa gr. 6 cm

2%
2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm

3.0 szerokość zmienna
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 PRZEKRÓJ NORMALNY 6

6.0

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.15

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

0.00 i%
2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm

3.0 szerokość zmienna

i%

3.0

  km od 0+382,54 do 0+385,00
szerokość 
zmienna

0.11

0.16 0.11

obrzeże wyniesione 5cm
w km 0+000 - 0+078

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,
gr. 15cm wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,

gr. 15cm

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,
gr. 15cm wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,

gr. 15cm

1

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)
z oporem
ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)
z oporem
ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)ława betonowa C

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)
z oporem
ława betonowa C

0.080.08
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obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka piaskowa gr. 5cm

12/15 (B15)
z oporem
ława betonowa C

1

21

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k  8 m/dobę,
zagęszczony do Is=0,96 (głębokość wymiany gruntu na podstawie 
przekroji poprzecznych i badań geotechnicznych podłoża)


