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. Podstawa opracowania:

—

. Umowa z Miastem Kolno.

2. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 104335B (ul. Labno Mate) wraz z
infrastrukturg techniczng — przebudowg kanalizacji deszczowej i elementéow ka-
blowej linii telekomunikacyjnej.

3. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczego-
fowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
na ,Przebudowy drogi gminnej nr 1043358 (ul. tabno Mafte) wraz z infrastrukturg
techniczng — przebudowg kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii teleko-
munikacyjnej.” Miasto Kolno.

W lokalizacji:

- od okoto 10m od pasa drogowego DK63 ul. Ksiecia Janusza w kierunku ul. Mikotaja
Kopernika odcinek o dtugosci 385,0 m.

Projekt przewiduje oznakowanie drogi w zakresie oznakowania pionowego.

3. Opis stanu istniejgcego:

Droga gminna nr 104335B ul. Labno Mate bedaca przedmiotem opracowania stu-
zy do obstugi ruchu lokalnego i przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej.
Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wacha sie od 11,2m do 16,5 m.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi:

- wynosi 3,18 m (od rzednej 114,52 m n.p.m. w km 0+096,95, do rzednej 117,34
m n.p.m. w km 0+385,00).

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Na jej po-
wierzchni wystepujg liczne spekania podituzne i siatkowe oraz ubytki warstwy scieral-
nej. Ponadto brak rownosci podtuznej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniza
komfort jazdy i moze by¢ powodem wypadkow i kolizji. Jezdni ograniczona jest z obu
stron kraweznikiem betonowym w ztym stanie technicznym z licznymi wykruszeniami
I ubytkami, szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 6,0 m. Ulica posiada obustronne chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej w dos¢ dobrym stanie technicznym, szerokosci
zmiennej. Droga w stanie istniejgcym przebiega w poziomie przylegtego terenu.



Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do istniejgcych wpustdédw kanaliza-
cji deszczowe;.
Planowany zakres rob6t miesci sie obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie
drogowym.
Droga gminng odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim i $rednim, ze
szczegblnym udziatem pojazdéw osobowych, dojazdy do posesji. Na catej dtugosci
projektowanej drogi wystepujg zjazdy na posesje.

4. Opis przyjetych rozwigzan:
4.1. Zasady i sposob oznakowania drogi:

Po wykonaniu przebudowy drogi — zgodnie z projektem budowlanym stano-
wigcym odrebne opracowanie — nie zmieni sie status drogi. Znacznie poprawi sie
jedynie ptynnosc¢ ruchu i przejezdnosé w ciggu komunikacyjnym, a — co za tym idzie
— bezpieczenstwo ruchu. Zostanie to osiggniete przez wykonanie jezdni o szerokosci
6,0m i obustronnych chodnikdédw. Na catym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdow
na posesje i pola o nawierzchni z kostki betonowe.

Projektuje sie wykonanie drogi o nastepujacych parametrach:

- klasa drogi: D,

- obcigzenie ruchem: KR2,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekrdj poprzeczny: uliczny,

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m, obustronne chodniki z kostki be-
tonowej,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%,

4.2. Oznakowanie pionowe:

Utrzymuje sie istniejgce oznakowanie pionowe. Wprowadza sie dodatkowo
ograniczenie predkosci do 30 km/h znakami B-33 (30) w obrebie tuku poziomego km
rob. 0+358,26 — 0+382,54, oraz znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” z tabliczkg T-6¢
wskazujgcg witasciwy przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu ustawiony na
skrzyzowaniu w km rob. 0+375,80.

Istniejgce oznakowanie pionowe przewiduje sie do wymiany na nowe.

Doktadna lokalizacja poszczegdblnych znakdéw zostata pokazana na rys. nr 2.

Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: 10 grudnia 2023 r.

4.3. Szczegotowe zasady wykonania i umieszczania znakow:

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynko-
wanych, o srednicy 60 mm. Znaki na catej drodze mogg by¢ wielkosci ,mate”. Lica
znakoéw musza by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generaciji.

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach w sposéb okreslony w rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna
krawedz znaku byta umieszczona na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobo-
cza, a krawedz od strony jezdni — w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.



ZESTAWIENIE

OZNAKOWANIA
Oznakowanie pionowe
llo$¢ (szt.)
Lp. | Symbol znaku . Do przesta- | Do de-
Istniejace wienia montazu Nowe
Znaki ostrzegawcze
1. [A-7 | | | | 1
Znaki zakazu
2. [B-33 (30) | | | [ 2
Znaki informacyjne
3. |D-1 2 2
4. D-4a 1 1
5. |D-40 1 1
6. |D-41 1 1
Tabliczki do znakéw drogowych
6. |T-6a 2 2
7. |T-6¢C 1
RAZEM 7 szt. 11 szt.
OPRACOWAE:



CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500



