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Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng
— przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii telekomunikacyjnej

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym opracowana zgodnie z
ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem,
- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 104335B (ul. Labno Mate) wraz z infrastrukturg
techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i elementéw kablowej linii telekomunikacyjne;.

2. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
ddinych obiektow:

Branza drogowa:
- rozbiérka elementéw drég: nawierzchni brukowej, nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikow
betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z trylinki, na-
wierzchni z ptytek betonowych,
- wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow,
- przebudowa skrzyzowania w km 0+375,80 SL w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjo-
nowania,
- wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, przekréj poprzeczny uliczny, dostosowa-
nej do przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR2,
- przebudowa chodnika z kostki betonowej,
- przebudowa zjazddéw na posesje,
- wykonanie oznakowania pionowego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu — wedtug odreb-
nego projektu stanowigcego integralng czesé opracowania,
- wyprofilowanie i uporzgdkowanie pasa drogowego poza chodnikiem w granicach pasa drogowe-
go,
- inwentaryzacje powykonawczg.

Branza sanitarna

W celu odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektowanej ulicy zaprojektowano
kanaty deszczowe Dn 500, 400 i 315 mm o tgcznej dtugosci 277,0 m oraz podtgczenia wpustdéw
z rur Dn 200 mm o tgcznej dtugosci 150,0 m. Projektowane kanaty nalezy wykonaé zgodnie z
profilami z rur klasy SN 8, PVC, odpowiadajgcym parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji
zewnetrznej. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm. Istniejgca
studnie przed separatorem nalezy przebudowac¢ na studnie osadnikowg Dn 1600 mm. Przejscia
rurazu PVC przez betonowe $ciany studni rewizyjnych nalezy wykonaé w tulei ochronnej z
uszczelka.
Na istniejgcym kanale przewidzianym do likwidacji nalezy rozebrac¢ istniejgce studnie i wpusty

betonowe, a rurarz kanatu zamuli¢ woda z piaskiem.

Branza telekomunikacyjna
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1,
- wykonanie przepustow pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym,
- mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie. Typ studni - SKR-1 prefabrykowana,
- wykopy zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia kabli i studni kablowych,
- wymiana ram i pokryw oraz podwyzszenie i obnizenie wtazu studni,
- regulacja ram studni kablowych do proj. niwelety chodnika,
- wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
- wprowadzenie kabla na stup. Stup zelbetowy,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— droga o nawierzchni bitumicznej (w ztym stanie technicznym),

—  chodniki i zjazdy o nawierzchni z prefabrykatow betonowych (w ztym stanie tech-
nicznym),

—  kanalizacja sanitarna,
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—  wodocigg rozdzielczy,

—  kanalizacja deszczowa,

—  kanalizacja telekomunikacyjna,

— linie energetyczne napowietrzne i kablowe,
— ogrodzenia przylegtych posesiji,

Elementy zaqgospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  istniejgce drogi,
—  istniejgce linie energetyczne,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas prowadzenia robo6t zwigzanych z realizacjg przebudowy drogi
gminnej nr 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng — przebudowa
kanalizacji deszczowej i elementéw kablowej linii telekomunikacyjnej przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia:

Utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem z ruchu drogowego czesci jezdni przy robo-
tach:

rozbioérce istniejacych warstw konstrukcyjnych drogi,

wykonywaniu rob6t ziemnych,

niwelaciji i profilowaniu,

budowie rowow zakrytych,

wykonywaniu warstw podbudowy i warstw bitumicznych,
Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej),
Zagospodarowanie placu budowy oraz korzystanie z maszyn i urzadzen elektroenergetycz-
nych,
Obstuga maszyn drogowych,
Obstuga narzedzi i elektronarzedzi,
Nieprawidtowe sktadowanie urobku,
Poparzenia masg bitumiczng w trakcie wykonywania warstw bitumicznych.
Sktadowanie materiatow budowlanych w miejscach, ktére stworzg zagrozenia dla uzytkowni-
kéw drég zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych,
Wykonywanie robo6t zwigzanych z montazem barier ochronnych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeqdlnie nie-
bezpiecznych:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest:
Oznakowac¢ miejsce robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2. Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na stanowiskach pracy — w szczegélnosci dotyczacy:

—  przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp,

—  zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczenie w tym celu oséb posiadajacych niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,

—  zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego,

—  okreslenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiatéw,

—  okreslenie zasad wspo6tpracy miedzy pracownikami a maszynami i pojazdami w tym
dotyczacych sygnatow komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i sprzetu,

—  przekazanie numerow telefonéw do kierownictwa przedsiebiorstwa,

—  przekazanie numeréw telefonéw alarmowych.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkole-
nia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regu-
laminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udziela-
nia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pra-
cownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pra-
cownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podsta-
wowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdro-

wia pracownikéw,

—  obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Wymienione wyzej instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajg-
cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczenstwo i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy obowigzany jest :

— oznakowa¢ miejsce robét zgodnie z projektem organizacji ruchu,

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy,

—  zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi sprzetu i maszyn oraz instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pra-
cy na stanowiskach
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— dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

— dba¢ o to, aby w czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy sprzet byt zabez-
pieczony przed jego przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach,

—  posiadac¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

—  dbac o prawidtowe oznakowanie miejsc robot,
prowadzi¢ dokumentacje budowy.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na da-

nym stanowisku pracy kierownictwo robét powinno przygotowac:

—  wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebez-
piecznych,

— wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykaz prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

—  zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez sto-
sowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy recznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywi-
dualnej, takich jak:

—  kaski ochronne,

—  rekawice wzmocnione skorg,

—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop i drewnianymi, przystosowa-

nymi do uktadania nawierzchni z mas bitumicznych,

—  kamizelki ochronne,

—  przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu ciecie elementéw betonowych: gogle
lub przytbice ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfada-
nia materiatow i wyrob6éw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wy-
kona¢ w spos6b wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatobw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

— 0,75 m —od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami pro-
ducentdéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ mon-
towane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia tech-
niczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wow-
czas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub in-
strukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kie-
rowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiada-
ja kabin, powinny byc¢:

—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

—  ostoniete w okresie zimowym.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg, to jest przebudowg z rozbudowg drogi
gminnej nr 106 671 B ulica Potnocna w Piagtnicy nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami
BHP, Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz opracuje i zatwierdzi projekt orga-
nizacji ruchu na czas budowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:



