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KONSTRUKCJA ZJAZDOW SL i SP - km 0+000,00 - 0+117,00
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
skala 1:25
Przekroj A-A
jezdnia zjazd

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy oporowy 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k>8 m/dobe,
gr. 20cm

geotkanina separacyjna

KONSTRUKCJA ZJAZDOW SL i SP - km 0+117,00 - 0+385,00
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

skala 1:25
Przekroj A-A

jezdnia zjazd

35

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik betonowy oporowy 15x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie

muu

Kierzkowa 118A
. 607913126;

Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z

Nazwa i adres

infrastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej

sprawdzajacy

inwestycji i elementdw kablowej linii_telekomunikacyjnej

Inwestor :i\.\.m_w_\@hwﬁo\mx\mmo 20, 18-500 Kolno

Nazwa rysunku ZJAZDY

wwﬁwmw%mwoﬂwfm:_m” Faza: P.B. Skala: 1:50 Nrrys. 5

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Drogowa:
projektant mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92
Drogowa:

mgr inz. Janusz Nowakowski UAN 7342-113/92




