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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
~Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg techniczng —

przebudowa kanalizacji deszczowej i elementdw kablowej linii telekomunikacyjnej’.

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania konstrukcyjno —
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (...):

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z
infrastrukturg techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i elementow kablowej linii
telekomunikacyjnej”. Projektowana droga gminna na przedmiotowym odcinku nalezy do kategorii
drég gminnych, klasy technicznej D o kategorii ruchu KR 2. W lokalizacji: od okoto 10m od pasa
drogowego DK63 ul. Ksiecia Janusza w kierunku ul. Mikotaja Kopernika odcinek o dtugosci 385,0
m.

W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujgcych
robét:
- rozbiérka elementéw drég: nawierzchni brukowej, nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikow
betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z trylinki,
nawierzchni z ptytek betonowych,
- wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow,
- przebudowa skrzyzowania w km 0+375,80 SL w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania,
- wykonanie Kkonstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, przekréj poprzeczny uliczny,
dostosowanej do przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR2,
- przebudowa chodnika z kostki betonowej,
- przebudowa zjazdéw na posesije,
- wykonanie oznakowania pionowego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu — wedtug
odrebnego projektu stanowigcego integralng czes¢ opracowania,
- wyprofilowanie i uporzadkowanie pasa drogowego poza chodnikiem w granicach pasa
drogowego,
- inwentaryzacje powykonawczg.

Projektuje sie wykonanie drogi 0 nastepujacych parametrach:

Kategoria droga gminna

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR2

Szerokos¢ jezdni 6,0m (poszerzenie na tuku W4 do 6,5m)

Przekréj poprzeczny uliczny

Szerokos¢ chodnika chodnik obustronny o szerokosci zmiennej (w
istniejgcym pasie drogowym)

2. Geotechniczne warunki_i _sposob posadowienia obiektu budowlaneqo (...) oraz
sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii gorniczej:

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie:
Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu ulicy tabno
Mate w Kolnie, na odcinku od ulicy Ksiecia Janusza do ul. Mikotaja Kopernika wykonana przez
,AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1. Projektowany odcinek ulicy biegnie wzdtuz dolnej czesci potudniowo-wschodniego stok
doliny cieku tabno z niewielkg doling miedzy otworami nr 2 i 3. Lokalizacje terenu badan,
uksztattowanie i zagospodarowanie jego otoczenia ilustruje wycinek mapy topograficznej
(zat. nr 1).

2. Wedtug SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI 1:50 000 — ARKUSZ 257 —
KOLNO (przeskalowany na 1:2000 wycinek - zat. nr 2) podtoze gruntowe
potudniowozachodniej czesci projektowanej ulicy zbudowane jest z nasypdw, a pétnocno-
wschodniej z glin zwatowych.

3. W otworze nr 1 pod nasypem migzszosci 2,1m nawiercono deluwialne, twardoplastyczne i
plastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji ,C”. W otworze nr 2 warstwa nasypu o
grubosci 0,5m przykrywa torf 0 migzszosci 1,5m utozony na $rednio zageszczonych
piaskach srednich akumulacji wodnej. W otworach nr 3 i 4 pod nasypami 0 migzszosciach
1,2m i 0,5m nawiercono srednio zageszczone i luzne piaski akumulacji wodnej z
przewarstwieniem w otworze nr 4 deluwialnych, twardoplastycznych piaskéw gliniastych
grupy konsolidacji ,C”.

4. Zwierciadto wody gruntowej napiete w otworze nr 2 warstwg torfu, ustabilizowato sie w
zakresie rzednych od =112,95 m npm. (otwér 2) do =113,65 m npm. (otwor nr 4). Jest ono
mocno nachylone i opada zgodnie ze sptywem drenujgcego cieku z obnizeniem przy
dolinie erozyjnej miedzy otworami nr 2 i 3. Jego poziom moze si¢ okresowo wahac =+0,5m.

5. Przewidywany uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne
otworéw badawczych (zat. nr 6+9).

OPINIA GEOTECHNICZNA

. Warunki gruntowe sg proste.

2. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowac¢ wg PN-81/B-03020
metodg B w oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw
badawczych (zat. nr 6+9).

3. Dla potrzeb projektowania drogi przy zatozeniu przebiegu jej niwelety w poziomie istniejgcej
mozna przyja¢ grupy nosnosci podtoza G4 w rejonie otwordéw 12, G1 przy otworze nr 3 i
G3 przy otworze nr 4.

—_—

3. Rozwigzania budowlane i_techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno
— budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczeqélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych:

3.1. Rozwigzania sytuacyjne:
3.1.1  tuki poziome:

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac¢ sie w istniejgcy
przebieg drogi. Korekty, jakie zostaty wprowadzone w stosunku do osi istniejgcej, wynikajg z
warunkéw lokalizacji elementow zagospodarowania terenu wzgledem lica kraweznika.

W ciggu osi drogi zaprojektowano 4 zatamania trasy o katach zwrotu od 1,362 grada do
93,6669 grada., wszystkie zatamania wyokrgglono tukami kotowymi o promieniach od R=16,5m do
R=2500m.

Nawierzchnie projektowanej drogi w km rob. 0+000,00 i 0+385,00 dowigzano sytuacyjne i
wysokosciowo do rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

3.1.2  Elementy zagospodarowania i urzgdzen obstugi ruchu:

3.1.2.1 Jezdnia
- szerokosc¢ 6,0m z poszerzeniem na tuku W4 do 6,5m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%,
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- spadek poprzeczny jezdni na tuku W4 jednostronny 2%,
- odwodnienie — do projektowanych wpustéw kd,
- dtugos¢ 385m,

3.1.2.2 Chodnik:
- szerokos¢ — zmienna (w istniejgcym pasie drogowym),
- spadek poprzeczny 2% do jezdni,

3.1.2.3 Zjazdy na posesje:
Na catym odcinku projekiuje sie wykonanie zjazdéw na posesje 0 nawierzchni z kostki
betonowej.
- szerokos¢ — wg zestawienia zjazdow,
- spadek poprzeczny — na szerokosci chodnika max. 3%, na pozostatej diugosci w pasie
drogowy, max. 5%,

Szczegdbtowe rozwigzania elementéw pasa drogowego pokazane zostaty w czesci rysunkowej na
rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE ZJAZDOW/SKRZYZOWAN

Lokalizacja charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
podbudowa z
szer. | naw. z kostki mieszanki grunt geotkanina N
Lp. | km hm strona | jezdni | betonowej niezwigzanej z | niewysadzinowy separacyjna W (m?3) 3
2 2 2 (m3)
(m) (m?) kruszywem (m?) (m?)
C50/30 (m?)
10| 871 P
9,75 25,46 25,46 26,14 26,14 13,85
2|0 13,87 P
310 23,60 P
12,20 31,68 31,68 32,53 32,53 17,24
4|10 30,30 P
510 35,80 L 7,50 21,60 21,60 22,02 22,02 11,67
6|0 44,45 P
11,60 32,55 32,55 32,55 32,55 17,25
7| 0| 51,55 P
8| 0| 8015 L 5,50 14,86 14,86 15,24 15,24 8,08
910 92,40 P 5,00 17,46 17,46 17,81 17,81 9,44
10| o | 107,10 L 5,00 15,24 15,24 15,59 15,59 8,26
11| 0 | 109,45 P 4,00 14,37 14,37 14,65 14,65 7,76
12| o | 130,14 P 5,00 18,79 18,79 19,14 19,14 10,14
13 | 0 | 144,90 L 5,00 18,97 18,97 19,32 19,32 10,24
14| 0 | 165,38 P
15,30 55,81 55,81 56,88 56,88 30,15
15| 0 | 175,22 P
16| 0 | 187,77 P 3,50 13,76 13,76 14,00 14,00 7,42
17 | 0 | 193,40 L 4,50 14,86 14,86 15,17 15,17 8,04
18 | 0 | 206,10 L
9,50 28,56 28,56 9,42
19| 0 | 211,10 L
20| 0 | 207,12 P 4,50 14,50 14,50 4,79
21| 0 | 220,40 P 4,00 11,54 11,54 3,81
22| 0 | 230,05 L 5,00 15,77 15,77 5,20
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230 | 24421 | P 4,00 17,16 17,16 5,66
24| 0 | 247,72 L 4,50 13,17 13,17 4,35
25| 0| 25980 | P 3,00 12,58 12,58 4,15
26| 0 |26870 | L 5,00 10,26 10,26 3,39
2700 |272,70 | P 4,50 10,21 10,21 3,37
28 | 0 | 287,55 L 5,00 10,25 10,25 3,38
29| 0 | 29555 | P

7,60 16,83 16,83 5,55
30| 029915 | P
31| 0 | 301,52 L 4,00 8,71 8,71 2,87
32031735 | P 4,00 10,25 10,25 3,38
33| 0 | 318,22 L 5,00 9,04 9,04 2,98
34| 0 | 332,43 L 5,00 7,56 7,56 2,49
35| 0 | 33466 | P 5,00 9,13 9,13 3,01
36| 0 | 351,62 L

10,65 22,35 22,35 7,38
370035674 | L
38| 0 |351,75| P 5,00 13,27 13,27 4,38
3900|3625 | P 3,50 14,78 14,78 4,88
40| 0 | 3758 | L 29,14 29,14 9,62

RAZEM 580,47 580,47 301,04 301,04 253,62

3.2. Konstrukcja:
3.2.1. Jezdnia:

Na drodze gminnej nr 104 335 B projektiuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR2.
Weditug badan geotechnicznych warunki gruntowe okre$lono jak proste. Uwzgledniajac wyniki
badan geotechnicznych projekiuje sie — zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych konstrukcje:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00

v
v
v

4

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csosso
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, zageszczony do
Is=0,96 (gteboko$¢ wymiany na podstawie przekroi poprzecznych i badan
geotechnicznych podtoza).

geotkanina separacyjna

km rob. 0+197,00 — 0+385,00

v
v
v

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csoszo
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

Nawierzchnie jezdni ograniczono:

- kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wyniesionym 12
cm ponad nawierzchnig jezdni),

- kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej (C12/15) z oporem
(wyniesionym 4 cm ponad nawierzchnie jezdni),
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UWAGA: Lokalizacja rodzaju kraweznika zgodnie z rys. nr 2i 4.

Na kazdym odcinku warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ na podtozu odpowiednio
wyprofilowanym i zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, walcami okotkowanymi i ogumionymi az
do uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 0,96 oraz modutu sprezystosci (wtérnego) E2 = 100
MPa.

W przypadku niemozliwosci uzyskania powyzszych parametréw podtoze nalezy wzmocnié¢
w sposoOb uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru.

Spadek poprzeczny warstw konstrukcyjnych jezdni na prostej — daszkowy 2,0%, na tuku
W4 — jednostronny 2,0%.

3.2.2. Chodnik:
Projektuje sie chodnik o nastepujgcej konstrukcji:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00
v' warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 6 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v' podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,
v' wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, grubosci 15cm,
km rob. 0+197,00 — 0+385,00
v' warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 6 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v" podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,

Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem.

3.2.3. Zjazdy:
Projektuje sie zjazdy na posesje o nastepujgcej konstrukcji:
km rob. 0+000,00 — 0+197,00
v warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v" podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,
v" wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe, grubosci 20cm,
v' geotkanina separacyjna
km rob. 0+197,00 — 0+385,00
v' warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — gr. 8 cm,
v' podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,
v" podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

Nawierzchnig zjazdow ograniczono:

- kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem
(wyniesionym 4 cm ponad nawierzchnie jezdni) — od strony jezdni,

- kraweznikiem betonowym oporowym 12x25 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem (w
poziomie nawierzchni) — od strony poses;ji.
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3.3. Rozwigzania wysokosciowe:

Na catej dtugosci drogi zaprojektowano profil podtuzny w taki sposéb, aby po przebudowie
zapewnic prawidtowe odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w
korzystaniu z terenow przylegtych. Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi:

- wynosi 3,18 m (od rzednej 114,52 m n.p.m. w km 0+096,95, do rzednej 117,34 m n.p.m. w
km 0+385,00).

Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej dowigzano sytuacyjne i wysoko$ciowo do
istniejacej nawierzchni oraz przylegtego zagospodarowania terenu.

Ptynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,474% do 1,683%
gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci trasy (km 0+000,00 — 0+385,00) zaprojektowano 4 zatamania niwelety (4
wkleste). Wszystkie zatamania wyokraglono tukami kotowymi. Do wyokraglenia zataman wklestych
zastosowano tuki o promieniach od R=7000 m - 15000 m.

Szczego6towe rozwigzania wysokosciowe i spadki podtuzne pokazane zostaty w czesci
rysunkowej na rysunkach nr 3 — profil podtuzny.

3.4. Odwodnienie:

Projektuje sie odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych a wiec scieki nieagresywne i
nieszkodliwe z jezdni i przylegtych chodnikéw do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.
3.5. Rozbiorki:

Przewiduje sie rozbiérke elementow drdg: nawierzchni brukowej (podbudowa z brukowca),
nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni z
kostki betonowej, nawierzchni z trylinki, nawierzchni z ptytek betonowych. Projekt zakfada
catosciowg rozbibrke istniejgcych chodnikow.

4. Rozwigzania i _sposéb _funkcjonowania _zasadniczych urzadzen _instalaciji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:

4.1. Wytyczne realizacyjne:

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy projektowanego odcinka
drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, ktére stanowig odrebne opracowanie, a zostaty sporzgdzone na wszystkie
asortymenty rob6t planowanych do wykonania w ramach projektu lub szczeg6towymi opisami ich
wykonania zawartymi w niniejszym projekcie.

W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w projekcie nie okreslajg w
stopniu wystarczajgcym szczegotowych zasad lub parametrédw wykonania poszczegdinych
asortymentéw robédt, nalezy bezwzglednie opiera¢ sie przy ich wykonywaniu na parametrach
zawartych w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Grunt uzyskany z wykopdw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie nadajacy sie
do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktad.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

4.2. Organizacja ruchu:

Po wykonaniu przebudowy drogi zostanie uzupetnione istniejgce oznakowanie znakami
pionowymi. W zakresie niniejszego projektu przewiduje sie oznakowanie pionowe, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, stanowigcym odrebne opracowanie, jednak
integralnie zwigzane z projektem i zakresem niniejszego projektu budowlanego.
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Nie opracowuje sie projektu organizacji ruchu na czas budowy. Ten projekt winien
opracowac wykonawca robot, ktéry bedzie planowat technologie prowadzenia robo6t.

4.3. Urzadzenia obce:

W ramach projektu ,Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. tabno Mate) wraz z infrastrukturg
techniczng — przebudowa kanalizacji deszczowej i elementéw kablowej linii telekomunikacyjnej”
projektuje sie przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz elementéw sieci telekomunikacyjnej,
takze przebudowe sieci wodociggowej w odrebnym opracowaniu.

Zaprojektowano zabezpieczenie kabli elektrycznych w km okoto 0+000 i 0+195 (przejscia
poprzeczne pod jezdnig) rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS.

4.4. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— ze szczegblnym uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa robo6t prowadzonych w pasie
drogowym — norm i przepiséw branzowych, ustalen i polecen zawartych w niniejszym projekcie
oraz szczego6towych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robét winien — przed przystgpieniem do robét — posiadac zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas robdt, w ktérym bedzie uwzglednione ich etapowanie oraz sposéb
prowadzenia.

UWAGA: w__trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca ma _obowigzek
zabezpieczy¢ istniejgce sieci infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

Opracowat:

OBLICZENIA/ZESTAWIENIA

v' Tabela robét ziemnych
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NADMIAR (*)

258,49
392,41
101, 66
298,03
320,52
255,22
335,10

473,54

BILANS

258,49
650, 90
752,56

1050,59

1371,11

1626,33

1961,43

2434,97

2435,04

2444,86

2465, 66

2505, 60

2523, 97

2533,78

2538, 63

2552,10

2561,18

2562,58

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGZOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU
0+000, 00 0,00 13,83
19,62 0,02 258,51 0,02
04019, 62 0,00 12,52
31,73 0,36 392,77 0,36
0+051, 35 0,02 12,23
8,16 0,09 101,75 0,09
0+059, 51 0,00 12,71
23,79 0,00 298,03 0,00
0+083, 30 0,00 12,35
26,65 0,70 321,22 0,70
0+109, 95 0,05 11,76
21,12 0,71 255,93 0,71
0+131,07 0,01 12,48
27,20 0,20 335, 30 0,20
0+158,27 0,00 12,18
38,73 0,00 473,54 0,00
0+197,00 0,00 12,28
0,01 0,00 0,07 0,00
0+197,01 0,00 1,23
11,19 0,35 10,17 0,35
0+208, 20 0,06 0,59
34,84 1,37 22,17 1,37
0+243,04 0,02 0,69
51,53 1,97 41,91 1,97
0+294,57 0,06 0,94
22,61 1,66 20,02 1,66
0+317,18 0,09 0,83
16,97 1,85 11,66 1,85
0+334,15 0,13 0,54
7,89 0,56 5,41 0,56
0+342,04 0,01 0,83
23,93 7,85 21,32 7,85
0+365,97 0,65 0,95
17,17 5,85 14,93 5,85
0+383,14 0,04 0,79
1,86 0,06 1,46 0,06
0+385, 00 0,03 0,79
RAZEM 23,59  2586,17 23,59
Nadmiar WYKOP 2562,58m3
(*) — wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
v Wspétrzedne punkiéw gtéwnych
ZAL.OM TYP WSPORRZEDNE: X (N) Y (E)
PT 5919353, 300 7562459, 020
Wl 5919409, 860 7562532, 970
PEK 5919393, 921 7562512, 130
SEK 5919409, 750 7562533, 052
KLK 5919425, 358 7562554,140
w2 5919454, 020 7562593, 290
PIK 5919432,029 7562563,252
SEK 5919453, 794 7562593, 450
KLK 5919475,107 7562623, 969
W3 5919536, 670 7562713, 540
PLK 5919532,495 7562707,466
SEK 5919536, 632 7562713, 565
KEK 5919540, 695 7562719,715
W4 5919569,120 7562763, 330
PLK 5919560, 965 7562750,818
SEK 5919563,436 7562762,424
KEK 5919557,479 7562772, 687
KT 5919555, 560 7562774, 230
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Elementy trasy

ELEMENT OD
Prosta 0+000, 00
tuk kolowy 0+066, 86
Prosta 0+119, 33
tuk koiowy 0+130, 63
Prosta 0+205,08
tuk koiowy 0+306, 39
Prosta 0+321,13
tuk kolowy 0+358,26
Prosta 0+382,54

Elementy niwelety

DO

0+066, 86
0+119,33

0+130,63
0+205,08

0+306, 39
0+321,13

0+358,26
0+382,54

0+385,00

L=66, 86m
R=2500, 00m
L=52,47m
L=11,29m
R=2500, 00m
L=74, 45m
L=101, 32m
R=600, 00m
L=14, 74m
L=37,13m
R=16,50m
L=24,28m
L=2,46m

T=26,24m
g=0,0210rd

T=37,23m
g=0,0298rd

T=7,37m
g=0,0246rd

T=14, 94m
g=1,4713rd

B=0,14m
g=1,3362g

B=0,28m
g=1,8958g

B=0, 05m
g=1,5641lg

B=5, 76m
g=93, 6669g

ELEMENT OD

prosta 0+000, 00
tuk wklesty 0+063,44
96,602 rzed. 114,521

prosta 0+139,18
tuk wklesty 0+149, 44
prosta 0+204,42
tuk wklesty 0+266,43
prosta 0+298, 73
tuk wklesty 0+324,97
prosta 0+359, 48

0+063, 44
0+139,18

0+149, 44
0+204,42
0+266,43
0+298,73
0+324,97
0+359, 48
0+385,00

0,608
0,975
1,190

1,683

10

63,44
37,87

10,25
27,49
62,01
16,15
26,25
17,26
25,52

7000,00 0,10 min.

15000, 00 0,03
15000, 00 0,01

7000, 00 0,02

pik.
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CZESC RYSUNKOWA

11



