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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach przebudowy
ulicy Labno Mate w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
Og6lne”

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej w ramach przebudowy ulicy Labno Mate w Kolnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, laczaca centrale
telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.3. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych, shizacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.4. Ciag kanalizacji kablowej - zespét utozonych jedna za druga i polaczonych ze soba pojedynczych rur
kanalizacyjnych tworzacych kanat do ulozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej, umozliwiajace
wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

1.4.6. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura oslonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub z innego materialu o nie gorszych wiasciwos$ciach, a takze rura stalowa, stosowana do
zestawienia ciggéw kanalizacji kablowej.

1.4.7. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzgl¢dnienia falowania
i zapasow kabla.

1.4.8. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

1.4.9. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dlugosci
trasy, na ktérej uklada si¢ kabel.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialtéw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Materialty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
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2.2. Materialy gotowe

2.2.1. Rury przepustowe (RHDPEp i RHDPEKk)
Stosowane do budowy kanalizacji pierwotnej, przepustow i przeciskow rury z polietylenu powinny
odpowiada¢ normie ZN-96 TP S.A.-018 1 ZN-96 TP S.A.-016

2.2.2  Studnie
Studnie kablowe powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) Zgodnos¢ z ZN-96/TPSA-023.

b) Generalng zasada jest budowanie albo duzych studni, zapewniajacych warunki zaréwno do
ulozenia kabli i ich zlaczy, jak i do wygodnego wykonywania prac monterskich, albo matych,
tanich studni zapewniajacych bezpieczne ulozenie kabli i ztaczy przy zalozeniu wykonywania
prac monterskich (ztaczy kabli cienkich i gietkich) na zewnatrz studni. Studnie duze wykonuje si¢
jako betonowe (prefabrykowane, wylewane, a takze zbrojone), studnie mate - jako betonowe
prefabrykowane lub z tworzyw sztucznych.

¢) W pokrywach studzien kablowych kanalizacji pierwotnej magistralnej i rozdzielczej nalezy
umieszczaé wietrzniki rozmieszczone wg postanowien normy ZN-96/TPSA-012.

d) Na okres zimowy wszystkie studnie kablowe stacyjne wyposazy¢ w wentylacj¢ grawitacyjna
wykonana w postaci kominka o wysokosci minimum 1,2 m jako ochrone przed penetracja gazu w
okresie zimy.

e) Lokalizacja kazdej studni powinna by¢ oznaczona za pomoca tablicy orientacyjnej do oznaczania
studni kablowych. Od zasady tej mozna odstapi¢ w wypadku braku statych obiektéw w
sasiedztwie studni.

f) Studnie powinny posiadaé zabezpieczenie przed ingerencja os6b nieuprawnionych w postaci
zamka z uktadem zasuwowo-ryglowym oraz czujnika otwierania studni, przystosowanych do
eksploatacji w systemie okreslonym w ‘Zasadach zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej
przed ingerencja os6b nieuprawnionych” (Zarzadzenie nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20
czerwca 1995r.).

2.2.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zy! ustala si¢ w uzgodnieniu z operatorem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu lub wlascicielem sieci.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1
SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na begbnach drewnianych, ktérych wielkosci okre§lone sa w
normie PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powloki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nast¢pujacymi
znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzalkg wskazujacg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz begbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dltugosé i
cigzar oraz producent.
Stosuje si¢ nast¢gpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wzdluznie
uszczelniane (XzZTKMXw) wg ZN-96 TP S.A.-029.

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wzdluznie uszczelniane
(XzZTKMXw) wg ZN-96 TP S.A.-029.

3) Kable nadziemne - w liniach kablowych napowietrznych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wzdluznie
uszczelniane (XzZTKMXwn) wg ZN-96 TP S.A.-029.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznoSci od zakresu robét
gwarantujacych wlasciwag jako$¢ robdt:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— megaomomierz,

— mostek kablowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— koparka na podwoziu gasiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczepa,

— zesp6l pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymato$ci izolacji,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca przyst¢pujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy,
— samochd6d montazowy,
— samoch6d samowytadowczy,
— samochéd dostawczy,
— przyczepa dluzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,

— przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych
elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniaja
wymagan norm ZN-96/TP S.A.-027, BN-88/8984-17/03 podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktéry w spos6b ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowac zachowujac nastgpujaca kolejno$¢ robot:
— wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
— wykona¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu

ciagtosci pracy poszczegélnych obwodéw linii,

— zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska
na to zgod¢ Inzyniera Projektu.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zagg¢szczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.2.2 SST.
5.2.2. Ukladanie kabli

w ziemi: Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ ulozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do
ciggéw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie dlugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 3%o, a na terenach zapadlinowych co najmniej 1,5% dtugosci
trasowej. Glgboko$¢ ulozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza
si¢ zmniejszenie tej odleglosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m.

w kanalizacji: Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wg ZN-96/TP S.A.-012 powinny by¢
tak dobierane, aby liczba zlaczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. Laczenie i odgal¢zianie kabli
nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

W pierwszej kolejnodci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym
otworze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, z dopuszczeniem odstgpstwa od tej zasady, podanym
nizej.

Srednica otworu kanalizacji powinna by¢ réwna co najmniej 1,4-krotnej $rednicy zewngtrznej
wprowadzonego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm.

Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym otworze kilku kabli, z zachowaniem zasady, ze do jednego otworu
wolno wciagaé wigcej niz:

a) 2 kabli, jezeli suma ich §rednic przekracza 0,75 $rednicy otworu,

b) 31 wigcej kabli, jezeli suma ich §rednic przekracza $rednic¢ otworu kanalizacji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw, a takze wloty wolnych otworéw, powinny by¢ uszczelnione
zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021.
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5.2.3. Montaz kabli
Z}acza na kablach XTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu.
5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.2.4.1 Skrzyzowania i zblizenia urzadzen telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96 TP S.A.-004 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

5.2.4.2. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

5.2.4.3 Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.2.4.4 Ochrona linii kablowych
5.2.4.5 Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w
nastepujacych przypadkach:
a) na catlym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o odlegtosciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.
¢) przy przejsciu kabla przez drogg - istniejacy kabel zabezpieczy¢ rura dwudzielna, natomiast projektowany
wciagna¢ do rury ochronnej HDPE.

5.2.4.6 Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowa¢ zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.2.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.5.1 Wymagania ogélne

Trwala i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz
stupkach, puszkach i skrzynkach kablowych.
Znakowanie kabli

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Projektu zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami OST, SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
Projektu.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli
wlasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jako$¢ rob6t musi uzyskaé akceptacje tych instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnos$ci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 12 normy ZN-96/TP S.A.-027.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 10 normy ZN-96/TP
S.A.-027.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr oraz kilometro-para.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokét odbioru robét podpisany przez przedstawicieli wlasciciela sieci telekomunikacyjne;j.

. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych
rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen, oglgdzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:

o

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.



Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ZPI LAZAR
kolidujqcej z planowang przebudowq ulicy tabno Mate w Kolnie Adam Lazarski

ul. Kierzkowa 118A, 18-400 Lomza

9.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi :

- budowa studni kablowych 1 szt.
- demontaz studni kablowych 1 szt.
0,001 km/kan
- budowa kanalizacji kablowej 1-otw. s
0,001 km/otw
0,015 km/kab
- budowa kabli w kanalizacji rozdzielczych e
0,150 km/par
0,015 km/kab
- demontaz kabli w kanalizacji rozdzielczych = e
0,150 km/par
- wymiana ramy i pokrywy studni kablowej 1 szt.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4. ZN-96 TP S.A.-014  Rury z polichlorku winylu (PCW).
5. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
6. ZN-96 TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
7. ZN-96 TP S.A.-023  Studnie kablowe
8. ZN-96 TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej wypelnione.

10. ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zylach

metalowych. Wymagania i badania.

11. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

12. ZN-96/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i

oznaczeniowo-pomiarowe.

13. BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.
14. ZN-96/TP S.A.-018  Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
ZN-96 TP S.A.-016  Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe
15. ZN-96/TP S.A.-022  Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



