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PROJEKT BUDOWLANY-TECHNICZNY TELEKOMUNIKACYJNY

Rozbiérki i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych Orange Polska S.A.
w miejscowosci Kolno w zwigzku z przebudowg ulicy Labno Male.
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1. Cze$¢ ogolna
1.1 Inwestor
Inwestorem robét jest Miasto Kolno, 18-500 Kolno,

ul. Wojska Polskiego 20.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawg¢ do opracowania projektu stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b) mapy geodezyjne do celéw projektowych

c) normy branzowe

d) prawo budowlane

e) dane uzyskane z Orange Polska S.A. oraz zebrane w terenie

1.3  Kompleksowo$¢ dokumentacji
Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej zawarte sa3 w drogowym

projekcie budowlanym przebudowy drogi.

1.4  Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbidrka i budowa kabli telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A. oraz przebudowa i1 zabezpieczenie studni kablowych w pasie
drogowym ul. Labno Mate w miejscowosci Kolno. W projekcie przewidziano usunigcie
kolizji poprzez przebudowg studni w chodnik. Uwzgledniono réwniez przetaczenie
kabli.

Z. konieczno$ci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposéb minimalizujacy
przerwy w ruchu telekomunikacyjnym, w przypadku przetaczania kabli miedzianych
prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacych po sobie etapach:

- budowa kabli rozdzielczych i przytaczeniowych pomiedzy projektowanymi ztgczami,

- montaz ztaczy rownolegtych na kablach rozdzielczych,

- wylaczenie kabli ze ztaczy réwnolegtych,

- demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.



Zakres robot:

0,015 km/kab
- budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji = —-emmmemmmeeees
0,150 km/par
) ) o 0,015 km/kab
- demontaz kabli rozdzielczych w kanalizacji = —-mmemmeeeeeeees
0,150 km/par
- przebudowa studni kablowe;j 1 szt.
- zabezpieczenie studni kablowe;j 1 szt.

1.5 Wykonawca robét

Wykonawca robét bedzie firma specjalistyczna w  zakresie budowy linii

telekomunikacyjnych wybrana droga przetargu.



2. Czes¢ techniczna

2.1  Stan istniejacy

W obrebie przebudowywanej ulicy L.abno Mate w Kolnie znajduje si¢ sie¢ telefoniczna
(kanalizacja kablowa, studnie kablowe, kable miedziane rozdzielcze i przytaczeniowe)
Orange Polska S.A..

Urzadzenia te koliduja z koncepcja przebudowy drogi.

2.2.  Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa i zabezpieczenie studni kablowych

Projektuje si¢ przebudowe studni kablowej przy ul. Labno Mate 17 w pas chodnika.

Projektowang studni¢ kablowg typu SKR-1 nalezy wybudowac bezposrednio przy

stupie kablowym.

Istniejgcy odcinek kanalizacji biegngcy prostopadle do ulicy nalezy przedtuzy¢ rurg

HDPE 110mm.

Kolidujacg studni¢ SK-2 nalezy zdemontowac.

Studni¢ kablowg na wjezdzie do posesji Labno Male 22 nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. W tym celu nalezy zdemontowac ist. rame¢ studni, wykona¢ wieniec

betonowy (odcigzenie) i na takim podtozu zamontowac rame i pokrywe typ cigzki.

2.2.2 Rozbiérka i budowa kabli rozdzielczych

W celu wykonania prawidlowego potaczenia rur przepustowych nalezy istniejacy kabel

XzZTKMXw 5x4x0,5 odtgczy¢ od stupa i wyciagna¢ z kanalizacji. Pustg rure przedtuzy¢

rurg HDPE 110mm i dopiero w taki przepust zaciggnag¢ nowy odcinek kabla.

Projektowany kabel z jednej strony wprowadzi¢ na stup kablowy i zakonczy¢ na

istniejace] taczowce szczelinowej a z drugiej strony potaczy¢ w studni z istniejagcym

kablem.

W celu skrocenia do minimum przerw w ruchu opracowac¢ plan dziatania zwigzany z

przebudowa studni i przedtuzeniem przepustu.

Uwaga: Od studni kablowej przy ul. Labno Mate 40 do stupka kablowego przy ul.

Labno Mate 44 i dalej do stupa kablowego przy ul. Labno Male 46 biegnie doziemny

kabel telefoniczny nie wykazany na mapie. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy

ten kabel wytyczy¢ pod nadzorem pracownika Orange.

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone w miarg réwnolegle do osi drogi.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez napr¢zen, z falowaniem w

ptaszczyznie poziomej wynoszacym co najmniej 0,3 %. W wypadku uktadania dwéch

lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegaé w wykopie
4



rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy
uktadaniu ré6wnemu min. 10-ciu $rednicom kabla. Gigboko$¢ ulozenia kabla
rozdzielczego i abonenckiego w ziemi liczona od powierzchni do powtoki kabla nie
powinna by¢ mniejsza od 0,7 m. W polowie glebokosci posadowienia kabla nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,,Uwaga kabel”

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

Po zmontowaniu kabli i wykonaniu kompletu pomiaréw odcinki kabli przewidziane do
likwidacji nalezy zdemontowac lub w przypadku braku takiej mozliwosci, pozostawic
w ziemi. Przetgczenie kabli wykona¢ w spos6b zapewniajagcy w miar¢ bezprzerwowa
prace laczy.

Do przebudowy kabli rozdzielczych nalezy zastosowaé zelowane kable czwoérkowe

typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5.

2.3 Zestawienie kabli ze wzgledu na rodzaj i na polozenie

L.p. | Typ kabla Dt. trasowa [m] | D}. montazowa [m] Tlo$¢ km/par

Kable do montazu

Kable w kanalizacji rozdzielcze

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 15,0 17,0 0,150

Razem 15,0 17,0 0,150

Kable do demontazu

Kable w kanalizacji rozdzielcze

1. XzTKMXw 5x4x0,5 15,0 - 0,150

Razem 15,0 - 0,150

2.3.1 Pomiary powykonawcze
Przed odbiorem linii nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
a) pomiary pragdem statym (oporno$¢ izolacji) dla kabli rozdzielczych
2.4  Uwagi koncowe
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie tagcznosci.
2. Warunkiem rozpoczecia robét jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych;
- zapoznanie si¢ z projektem przebudowy drogi wraz z dokumentami towarzyszacymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac




(zgloszenie zamiaru przebudowy zlozy¢ wlascicielowi sieci; w terminie i
zawartoS$ci zgodnej z wydanymi Warunkami Technicznymi);

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez Narade Koordynacyjng trasy projektowanej

sieci;

- przekazanie wykonawcy placu budowy;

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem

nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej

jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcze zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i przekaza¢ wraz z egzemplarzem inwentaryzacji

wilascicielowi sieci.

Prace projektowe prowadzono w oparciu o normy i przepisy:

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe (RHDPEp) karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
miedzianych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania 1 badania.

ZN-96/TP S.A.-035 Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Ogélne wymagania i
badania.

Sporzadzil inz. Janusz Malinowski

\Jnz. Janusz Malinowski
\Upr. bud. w telekomunikacji
do projekt ;@a\l kier_owgmégobolami bud.
nych

wispeoiinstalacy]
w te!ekom.%Xei‘.vo\&\'(@?.\z}nﬁ,rbw\ _J
w zakr. linii, instaladji urz. liniowych
Nr 0280/06/U

Zalaczniki:

1. Oswiadczenie projektanta
2. Warunki techniczne OPL S.A. numer TTISIKU-50851/21/IB z 4.11.2021 r
3. Protokét z Narady Koordynacyjnej GN-11.6630.67.2021 z 2.12.2021 r.

4. Uprawnienia projektanta

5. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieré6w Budownictwa



F.omza 2021-11

OSWIADCZENIE

Projekt  przebudowy telekomunikacyjnych  linii  kablowych  kolidujacych
z planowana przebudowa drogi gminnej, ul. Labno Mate w Kolnie zostal wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. JanuszM linowski
\Upr bud. w teleko! umkaql
do projekt z@a i klerowam%robotaml bud.
acyjn

. . Ouihist
Projektant: w telekom %\od N2z | lnfr fow__
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Nr 028 %



Orange Polska Przedsigbiorstwo Ustugowe

Hurt Janusz Malinowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kazanska 16/31
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie 18-400 komza

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 4 listopada 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU- 50851/21/1B
Temat: Przebudowa ulicy kabno Mate w miejscowosci Kolno

Szanowni Panstwo,
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03 11 2021 r  dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowana ,,Przebudowa ulicy tabno Mate w miejscowosci Kolno” , informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynng siecig teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”).. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycja
( elementem kolizji sa studnie kablowe oraz sieci miedziane rozdzielczo-abonenckie ).Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej min 0,7 mb,

e w miejscach projektowanych wjazdow sie¢ telekomunikacyjna ostonowac¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi; konce wyprowadzi¢ min 0,5 poza obrys wjazdu; uszczelnic¢

e studnia na wjezdzie do posesji nr 22- wymienic¢ na typ ciezki

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzehn i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
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14.

technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL nalezy spetnic¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.


mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatagcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneugz Bartyka

Gtéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osoéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzant wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposodb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Kolno, dn. 02.12.2021 .
STAROSTA KOLNENSKI
ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno.
tel. 86 278 48 90

Znak sprawy: 6630.67.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.12.2021 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 z p6in. zm.), Zarzadzenia Nr 11/2014 Starosty Kolneriskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych.

Przedmiot narady:|  Siec kanalizacji deszczowej, Sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja:| obreb Kolno, ul. tabno Mate.

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF DUDA
ul. Woziwodzka 36, 18-400 tomza

Inwestor:| MIASTO KOLNO, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
Projektant:| KRZYSZTOF DUDA Inne upr.: budowlane: LOM-42

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Krzysztof Kowalczyk- Geodeta Powiatowy

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno.

Sposéb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 18.11.2021r.

Charakterystyka:| Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa studni kablowe;j.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. : 1 * Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKAS.A. Branza nie zajeta stanowiska

Zarzgdzanie Zasobami
Infrastruktury i obstugi
Klienta.

|
|
|
|
|
|

ul. Rakowicka 51, 31-510

Krakow !

2 | PGE Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie ’ Andrzej Zebrowski
Rejon Energetyczny tomia '

3 | P.H.U. NET- KOMP Marcin Uzgodniono pozytywnie Marcin Orfowski

Orfowski
ul. 11 Listopada 13,

Dokument wygenerowat(a): lwona Sawicka, dn. 02-12-2021 11:15:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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18-500 Kolno
4 | Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. Uzgodniono pozytywnie Kira Anna Mantiuk
z 0.0.
ul. Piastowska 11,
15-207 Biatystok
5 | Przedsiebiorstwo Ustug Uzgodniono pozytywnie Mariusz Rakowski
Komunainych w Kolnie Sp. z
o0.0.
ul. Kolejowa 4A, 18-500
Kolno.
6 |Sieé Szerokopasmowa Polski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grabowski
Wschodniej - wojewédztwo
podlaskie
ul. Kardynata Stefana
Wyszyniskiego 1,
15-888 Bialystok
7 |Urzad Miasta Kolno Uzgodniono pozytywnie Dariusz Duda
ul. Wojska Polskiego 20,
18-500 Kolno.
Przewodniczacy
Z up. sty
mgrini Kzysztof Kowalczyk
........................ GEODETAPOWIATOWY.....coeeienen
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péén. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub zfozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pdén. zm.).
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Warszawa, dnia 21.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/4"¥1/96

DECYZJA nNr 0280/96/U

Pan Janusz Malinowski

urodzony dnia 16.10.1964 r. w Lomzy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.04.1996 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-A83-45Y-XRP *

Pan Janusz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0223/04

adres zamieszkania ul. Kazariska 16/31, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Przebudowa ulicy tabno Mate w Kolnie - przebudowa i zabezpieczenie infr. telekomunikacyjnej

Tabela przedmiaru robét

Kod x
Nr pozycji Nurlner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Budowa studni kablowych
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w
zakresie linii telefonicznych i ciggédw komunikacyjnych]
1 TP S.A. 040 D-01.03.0 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 1,00
0301-0200 4 SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu Il
2 TP S.A. 040 D-01.03.0 |Montaz elementéw mechan.ochrony przed ingerencjg oséb szt 1,00
0322-0200 4 nieuprawnionych w istniejgcych studniach kabl.. Dodatkowa
pokrywa z listwami, rama lekka
3 KNR 5-02 D-01.03.0 | Wykonanie przepustéw pod drogami,innymi przeszkodami m 1,00
0201-1000 4 wykopem otwartym. Przepust rura PCWB # 100 mm. prze
Kategoria gruntu IV pust
u
4 TP S.A. 040 D-01.03.0 | Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie. szt 1,00
0401-0100 4 Typ studni - SKR-1 prefabrykowana
5 KNR 5-01 D-01.03.0 |Analogia - Budowa taw betonowych. tawa betonowa o m 4,00
0120-0300 4 szerokosci 0.50 m (budowa wienca pod ramg studni)
6 KNR 5-01 D-01.03.0 |Wymiana ram i pokryw oraz podwyzszenie i obnizenie wtazu szt 1,00
0505-0400 4 studni. Wymiana ramy 600x1000
Dziat nr 2. Przebudowa telekomunikacyjnych linii
kablowych
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w
zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych]
7 TP S.A. 040 D-01.03.0 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej m 9,00
0503-0100 4 do kanalizacji kablowej. Wcigganie mechaniczne, otwoér
kanalizacji kablowej wolny. $rednica wcigganego kabla - do 30
mm
8 KNR 5-01 D-01.03.0 | Wprowadzenie kabla na stup. Stup zelbetowy - kabel o m 6,00
0616-0500 4 $rednicy 15 mm zabezpieczony rurg ochronng
9 TP S.A. 040 D-01.03.0 |Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, zes 1,00
0602-0100 4 zabezpieczonych. tgaczéwki uszczelnione i nieuszczelnione w poét
zespole o 10 parach zaciskéw
10 TP S.A. 040 D-01.03.0 |Montaz ztgczy przelot.kabli wypetn.utozonych w kan.kabl.z ztac 1,00
0701-0100 4 zast.pojed.taczn.zyt i termokurcz.oston wz. Ztacze na kablu o ze
liczbie par 10
11 KNR 5-01 D-01.03.0 |Pomiary koncowe pragdem statym. Pomiary kabla odci 1,00
1310-0100 4 10-parowego nek
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Zestawienie materiatéw

Strona 1

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢
1 2370699 beton zwykty m3 0,050
""" o| 2370605 | betonzwykyBi7s  ws | T Tonee| T
""" 3| 1700300 | cementportln2s bez dodatkow | & | | ooe T
""" 4 1020100 | gazpropanbuan g | e T
""" e S T
""" 6| 7749999 | fcamikekanow e | T eee| T
""" 7| 7749999 | lcanikayipoedyncy s | T Tgeee| T
""" 8| | osonarrowassywna da cieskichwarunkow | .om | | 1s0|
terenowych SRS-G fi 110mm
""" of 8529999 | oslonatermokurcziwawzmocniona | kel | | ieo|
0| aeotres | pasek T ma | [T s T
41| 8161403 | pokrywa do studni kab biwypein. OCW 6001000 | ¢ s | T T e T
12| 8161421 | pokrywa do studni kabbez wietrz OL 500x500 | s | T T e T
43| 8161431 | pokrywa do studni kab.z wietrznik OL 500500 | e e
[ a] 161499 | pokiywa dostudni kbl z listwarmi | | W || e T
48| 1101300 | prety stalgladokrdo zbrojbet# 650 | | P e
| te| 7921105 | preewod medz Ly 25mm2 | mo | s T
|47 saso000 | proywiesskaidentyfkacyina | e Y
48| 8161202 | rama do studni kablpodw.lekka RIpd 500x1000 | e ey
e T Rama do studni telekomunikacyinych RC ciezka | o ey
600x1000

T[T TS ™
|21 Ttaa4499 | rrawspomikowaze swbarymska | ¢ e ey
22| 8161199 | studnia kablowa pref. rozdzielcza SKR1 | | o | T e T
s 7679999 | wepomik dwukablowy ] s | T o T
4 7210320 | zespotiaczowkowy | o | T e T
28| 1602599 | zwirdobetonowzwykych | ma | T e | T
Razem

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.




Czes¢ graficzna:

Rys.1 Szkic orientacyjny
Rys.2 Projekt techniczny
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Nazwa i miejsce inwestycji

Przebudowa ulicy tabno Mate w Kolnie.

Data opracowania:
11.2021

Faza: PW Skala: -/-

Rysunek: 1
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7ZPI ,,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 L.omza, ul. Kierzkowa 118A
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NIP: 7181110686; REGON: 200147783; kom. 607913126;
e-mail: adamlazarski@wp.pl

Nazwa i adres
inwestyciji

Przebudowa ulicy tabno Mate wraz z infrastrukturg

towarzyszgca
Miasto Kolno
Inwestor ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
Nazwa rysunku PROJEKT TECHNICZNY
Data opracowania: ) ..
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ymag P P J ;rizee‘f(‘t’;ﬂ Inz. Janusz Malinowski 0280/96/U




