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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy — ul. kabno Duze wraz z infrastrukturg towarzyszaca m.
Kolno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 0 gr. 20 cm. 115 cm.

Doktadna lokalizacja poszczegdinych warstw wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, kiora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podanow SST D-.00.00.00.
2.2, Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw. Za ziamo famane nalezy uznaé ziamo o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajgcego aprobate IBDIM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

23. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa niezwigzanego C50/30 o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziamienia, podanymiw WT-4
8].

E(r]zywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej
granicznej uziamienia na sgsiednich sitach.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdyziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
Sy podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
':2124%\‘ Wiasciwosé nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
2004 : ruchem ruchem 13242: 2004
KR1:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4; 31,5; 45;63;i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Gn85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdine granice i tolerancje
432 ;ﬁ';”;g"a o kms;é"gﬁ GTcNR GTNR GTc2015 GTc20/15 Tabl.3
posrednich wg PN-EN 933-1
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Ro?;/jziai przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
y e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
?21252 Wiascwost nawierzchni drogi obcigzone; nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
2004 ’ ruchem ruchem 13242: 2004
KR1+KR2 KR3-KR6 KR1+KR2 KR3+KR6
Tolerancie typowego
uziamienia kruszywa
. GTNR GTeNR GTF10 GTF10
433 drobnego i kruszywa o , ’ ’ ! Tabl. 4
ciaglym uziamieniu wg PN- GTANR GTaNR GTa20 GTa20
EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
ad a) maksymaine wartodd Fin Finr Flso Flso Tabl.5
’ wskaznika ptaskosci
lub b) maksymalne wartosci
wekaznika ksztatu Sir Sihr Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartosci Ziaren 0
powierzchni  przekruszone;
45 lub tamanych oraz ziaren Cnr Cnr Csomo Csomo Tabl. 7
calkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5
Zawartosc pytdw wg PN-EN
46 9331 Y foektarowara foekarowana foektarowara Tabl. 8
. a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym * Toekarowana Toekarowana Toekarowana Toerarowana Tabl. 8
. Wiasciwosc¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
47 Jakosé pylow mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 24 w WT4 2010
Odpomosc¢ na rozdrabnianie
52 wg PN-EN 1097-2, kategoria LAso LAso LAxw LAw ™ Tabl.9
nie wyzsza niz
Odpomos¢ na  Scieranie
53 kruszywa grubego wg PN- | MoeDeklarowana | MoeDeklarowana | MoeDeklarowana | MoeDeklarowana | Tabl. 11
EN 1097-1
Gestos¢ wg PN-EN 1097-
54 6:2001, rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WanNR WanNR WanNR WanNR
’ abo 9 (w zaleznosci od WA22™) WA2™) WA22™) WA2™)
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl. 12
Catkowita zawartosc siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 Snr Snr Snr Snr Tabl. 13
Stalo$¢  objetosci  zuzla
6421 |stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
6422 kawakowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym
6423 kawakowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998,p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w . . . . .,
6.4.3 wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substanciji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisdw
644 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak dre\livgrf])égvzvl;lo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBia SBia SBia

EN 1097-2
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Rozdzial Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
AT podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
?212521 Wiascwost nawierzchni drogi obcigzone; nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
2004 ’ ruchem ruchem 13242: 2004
KR1+KR2 KR3-KR6 KR1+-KR2 KR3+KR6
Mrozoodpomosé na frakciji -skaly -skaly -skaly -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN| magmowei magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
~Kkruszywa z ~kruszywa z ~Kkruszywa z ~kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F251 (F257) (F251
Zatgcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zalacznik Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrekiywie Rady 76/769/EWG
C zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podroz, dziat Istotne cechy srodowiskowe | odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢
C34 substgn,cji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow.

7t aczna zawartos¢e pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5

") Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace sie odpomoscig na rozdrabnianie LA < 35

") w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomosé

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

c)  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41, Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiaidw powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptagi projekt organizadji i hammonogram robdt, uwzgledniajgce wszystikie warunki w jakich
bedzie wykonywana podoudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
ofrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na podbudowe powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowa¢, po 5-krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziamienia jest spetnione, jezeli uziarienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych

Rozdziat do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Whasciwoss po_dbudoyvy pomocr)iczej . podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej | nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 ﬁ”a?ekéfnlaiﬂ‘? 2awartost pyiow: UF 12 UFs Tabl. 2
432 }':";gg‘oar'igﬁa""a”osc piow: LFn LFi Tabl.3
433 f:t‘[e"ggn‘?:%@dz'ama' OCs OCsw Tabl.4i6
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90+100
#16 55+85
4441 Krzywa uziamienia wg rys. 9+11 #8 35+68 Tabl.5i6
#4 2260
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnosci uziamienia
442 poszczegoinych parii - Wg tab. 2w WT-4 Wg tab. 4 wWT4 Tabl.7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec
44p |lednorodnosci  uziamienia na Wg tab. 3w WT-4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
sitach kontrolnych — rdznice w
przesiewach
WrazZliwos¢ na mréz: wskaznik
45 piaskowy SE 7, co najmniegj 40 45 j
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsiangj z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA« A= )
kategoria nie wyzsza niz
Odpomosc¢ na scieranie
g%syggklf;akvgg 18{\]453(1 ﬁ'gg‘;{f deklarowana deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpormosé (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z 7 F4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w V\?fdzie 96h, 260 280 )
CO najmniej
Zawartos¢ wody w mieszance
zageszozane), % - (m/m) 80:100 80:100 :

wilgotnosci  optymalnej  wg
metody Proctora
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Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
Rozdziat do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w Whasciwoss podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej | hawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrekiywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
. . pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
45 Inne cechy Srodowiskowe sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancii i
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow.

) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubose po zageszczeniu byla
rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Material nadmiemie nawigocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgonose
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwizona okreslong iloscig wody i rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania przez walowanie. W migjscach
niedostepnych dla walcdw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami plytowymi lub  ubjjakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspekiora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od 1,0, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztalcenia widmego Ez, do pierwotnego E,
ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dia kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warsiwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt 2.3. ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 100
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 100 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazde;j
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]

(metoda ll), z tolerancjg +10 % -20 %.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoziwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukcii badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwaoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

600 m?, lub wg zalecer Inspektora Nadzoru.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosd Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy col10m
2 | Réwnos¢ podituzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rébwnos¢ poprzeczna co10m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co10m

b) na odcinkach tukowych

€0 najmniej w 5 miejscach kazdego tuku

5 | Rzedne wysokosciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, nie
rzadziej jak co 10 m

»

Uksztattowanie osi w planie

co10m

7 | Grubos$¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?

8 | Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?, lub wg zalecen Inspekiora Nadzoru

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosa projekiowanej o wigoej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokose podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezaoej 0 co najmnigj 25 cm Iub o
wartosé wskazang w Dokumentagji Projektowe.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekiowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projekiowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.4.8. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen pltytowych

Warto$¢ wtdmego modutu odksztacenia warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa powinna by¢ wieksza
niz 130 MPa /dla KR2/ i wigksza niz 160 MPa /dla KR4/.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wiérnego modutu odksztalcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztaicenia E+ jest nie wigkszy od 2,2.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniegj 10 cm, wyréwnane i powtdmie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej 0 wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy
szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdme zagegszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzjg Inspekiora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatern o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg comiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podoudowy z kruszywa stablizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbior podbudowy pomocniczej, zasadniczej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki
badarn laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektemn organizagji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepts | dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

—r
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.2. Inne dokumenty
6.  Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pdisztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, 2014.
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7.
8.

Jnstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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