PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres jednostki projektowe;j: Nazwa i adres inwestora:

BW PROJEKT Bartosz

BW PROJEKT Wojtkowski

1 { { (@ Pitaki Wielkie 16b
CUETHTE  11-610 Pozezdrze

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Nazwa opracowania
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA ULICY SZMARAGDOWEJ | BURSZTYNOWEJ W KOLNIE

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Powiat kolnenski, miasto Kolno, ulica Szmaragdowa i Bursztynowa, 18-500 Kolno
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200601_1 Miasto Kolno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 200601_1.0001 Kolno

Numery dziatek ewidencyjnych: 1813/2, 1819/2, 1819/4, 1821/5, 1823/7, 1824/7, 1825/6, 1825/11,
1826/9, 1827/12, 1827/15, 1827/18, 1828/6, 1828/12, 1829/2, 1829/4, 1830/2, 1830/4, 1832/10, 1833/5

Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosc¢ Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Branza elektryczna Nr uprawnier, specjalnosc Podpis
.. . . . 5639/Gd/93
mgr inZ. Franciszek Piechocki ; O L .
instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr uprawnien, specjalnosc
Branza sanitarna POM/0163/PO0S/06 Podpis
mgr inZ. tukasz Pruszak instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Data opracowania: Nr egz.
Pitaki Wielkie, 05 kwietnia 2024 r. 1/2/3/4
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PT - SPIS TRESCI

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU - (str. 4-11)
1. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numer uprawniedn budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantéow biorgcych udziat w opracowaniu projektu

. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w

odpowiednie]j specjalnosci

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich

specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA - (str. 12-20)

1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1. Konstrukcja nawierzchni
1.1.1. Konstrukcja jezdni
1.1.2. Konstrukcja chodnika
1.1.3. Konstrukcja zjazdu

1.2. Szczegoty konstrukcyjne

. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu

wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

3.1. Profil podtuzny

3.2. Zjazdy

3.3. Odwodnienie

3.4. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

3.5. Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych
3.6. Uwagi koricowe i zalecenia dla wykonawcy

. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

4.1. Branza sanitarna

4.1.1. Kanalizacja deszczowa

4.1.1.1. Rurociagi

4.1.1.2. Studnie

4.1.1.3. Wpusty uliczne
4.1.2. Kolektor deszczowy

4.1.2.1. Studnie
4.1.3. Wykaz dtugosci rurociggéw
4.1.4. Roboty ziemne

4.1.4.1. Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP
4.1.5. Roboty montazowe
4.1.6. Préby i odbiory robét

4.1.6.1. Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej
4.1.7. Uwagi konicowe i zalecenia dla wykonawcy

4.2. Branza elektryczna

4.2.1. Zasilanie o$wietlenia ulicznego
4.2.2. Projektowana linia kablowa oswietlenia
4.2.3. Projektowane stupy oswietleniowe
4.2.4. Projektowane oprawy oswietleniowe
4.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie
4.2.6. Uwagi
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Il. CZESC RYSUNKOWA - (str. 21-39)
1. Plan sytuacyjny branzy drogowej skala 1:500 -rys. D-1
2. Profil podtuzny — odc.A skala 1:50/500 -rys. D-2.1
3. Profil podtuzny — odc.B skala 1:50/500 -rys. D-2.2
4. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-3
5. Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10 -rys. D-4
6. Schemat zjazdu skala 1:50 -rys. D-5
7. Schemat przejscia dla pieszych skala 1:50 -rys. D-6
8. Plan sytuacyjny branzy sanitarnej skala 1:500 -rys. S-1
9. Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa skala 1:100/1000 -rys. S-2
10.Profil podtuzny — kolektor deszczowy skala 1:100/1000 -rys. S-3
11.Schemat studni kanalizacyjnej -rys. S-4
12.Schemat wpustu ulicznego -rys. S-5
13.Schemat kolektora deszczowego skala 1:350 -rys. S-6
14.Schemat studni S1 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys. S-7.1
15.Schemat studni S2 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys.S-7.2
16.Schemat studni S3 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys.S-7.3
17.Plan sytuacyjny branzy elektrycznej skala 1:500 -rys. E-1
18.Schemat zasilania -rys. E-2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682)
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:
”"Budowa ulicy Szmaragdowej i Bursztynowej w Kolnie”
sporzadzony w dniu:
05 kwietnia 2024 r.
dla:
Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W opracowaniu projektu brat udziat:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19
mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Branza elektryczna Nr uprawnier, specjalnosc Podpis
.. . . . 5639/Gd/93
mgr inZ. Franciszek Piechocki ; T L T "
instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr uprawnien, specjalnos¢
Branza sanitarna POM/0163/PO0OS/06 Podpis
mgr inZ. tukasz Pruszak instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data:

Pitaki Wielkie, 05 kwietnia 2024 r. H
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierébw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,
3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @7 v]
2. mgr inz. Wojciech Rudzki é@j

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyj

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pitaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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S e ——

Urzad Wojewosdzki o 883 <03 277
w Gdansko . Gderisk ‘ :

N _5639/6d/53 . ‘ _ B e

/

DECYZ‘JA"

Na podstawie § Z ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 4 d rozporzgdzenia
Hln1=tra Gocpodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

1.975 roku w sptawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicthle a5

/Oz U.nr 8,pozi4é6 - 2 pdin zmianami/ stwierdZa e ¢

F ranc1szak Piechocki

Pan/i

“magister inzynier elektryk

urodzeny/a dnia ;l marca 1556 roku w Boyni

nnsiadas przygotowanie zzwodowe, upowazniajgce do wykonywania $amo-
dzielnej funkecji
' projektanta

¢+ speaislnosci instalsc jno - inzynieryjns3 w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych.---=—-

Frenciszek Piechooki sest upowainlony/a do '

ban/i

sporzadzam.a prog:ktaw sieci i instalacji elekirycznych,

w budownictwie -jednoredzimnym, zagrodowym oraz inmych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowaniz wytwarzaniz kons rukuyjnych elemsntdw instalscji craz ocenia-
nmia i badania stanu technicznego w zakresie 1n=talacJ1 glekirycznych.

Oc decyzji powyzsze] stuzy strs&,a»fawﬁ{n“i’enia odwo"‘ania do Ministra
Gospodarki Przestrzurn‘j i Bugcﬁm 3 e-Warsravie, ul. Wspblna or 2,
zz podredniciwem Wydzisitu w ’r;_a_ ik ! «'od daty jej doregczenia.-

[
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>OMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44

el E"'f‘ 34 ]‘"*;;“"7 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r
Fax (0-58) 8301-44-98

syg. akt 229/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRUSZAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.02.1977 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0163/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okreggowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okr:iwe' w)’jnej
Z iedostatkiewicz

mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Pruszak

83-250 Skarszewy, ul. Bukowa 21
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

NV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

g\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N9B-WE2-5K2 *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B, 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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® POLSKA

\ | Z B A
¢% INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GKD-PFZ-N4M *

Pan Franciszek Piechocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3773/01

adres zamieszkania ul.Wolnosci 12A/1, 81-324 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DYI-B4I-5BK *

Pan tukasz Pruszak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/07

adres zamieszkania ul. Bukowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Projektuje sie budowe drogi gminnej klasy D (dojazdowe]) o przekroju 1x2 i szerokosci jezdni 5,5m
nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy). Projektuje sie réwniez chodniki przylegte do jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm i szerokosci 2,0m. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j
gr. 8cm.
taczna dtugosé odcinka drogi objetego budowa wynosi 263,32m:

— 111,78m (odc. A)

— 151,54m (odc. B).

Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna dréog D — dojazdowa

— predkosc¢ projektowa V, =30km/h

— przekrdj poprzeczny 1x2

— szerokos¢ jezdni 5,5m, 6,0m

— szeroko$¢ chodnika 2,0m

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 115kN/o0$

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— poch. poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— odwodnienie do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej

1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1.1.1. KONSTRUKCIJA JEZDNI
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 5cm
— warstwa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 20cm
— warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 — 10cm
— istniejgce podtoze gruntowe
Razem =39cm

1.1.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 10cm
— warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 — 10cm
— istniejgce podtoze gruntowe
Razem =31cm

1.1.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU
— kostka betonowa (kolor czerwony) — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0/2 —3cm
— warstwa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm
— warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 — 10cm
— istniejgce podtoze gruntowe
Razem = 36cm

1.2. SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw 15x30cm wyniesionych na +12cm.
Wszystkie krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione na
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podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce +3cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 .
Na zjazdach w miejscu styku z nawierzchnig jezdni przewidziano wyniesienie kraweznikow na +2cm.
Na zjazdach przyjeto kraweznik betonowy 15x22cm zabudowany pionowo na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Na zakoriczeniach
zjazddw zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania pt. "Opinia geotechniczna
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w ciggu drég dojazdowych w miejscowosci
Kolno" wykonanej i nadzorowanej przez uprawnionego geologa Przemystawa Szube, nr upr.
VII-1590, XI-035/POM, XII-027POM, stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grupy nosnosci G2, tj. piaski gliniaste, gliny
pylaste oraz piaski drobne. Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 2,50m.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU
3.1. PROFIL PODLUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujgcych zatozeniach:
— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdw statego pochylenia,
— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy
na catym jej odcinku.
Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni - 2 % daszkowy, 3% jednostronnie na tukach,
— chodnika — 2% jednostronnie,
— zjazdéw - dostosowane do warunkow terenowych.

3.2. ZJAZDY

Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg
rysunkéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw
max 5% na dtugosci 5m.

3.3. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni,
chodnikéow oraz zjazdow. Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone
grawitacyjnie i przechwycone przez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

3.4. REGULACJIA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW DROG
Planowana regulacja wysokosciowa elementéw drog dotyczy wtazéw studni rewizyjnych zaréwno
kanalizacji sanitarnej, skrzynek ostonowych zasuw wodociggowych, hydrantéw, cieptowniczych, itp.
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3.5.

PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy:

w
[<)]

Uzyskac¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robdét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne,
nalezy przerwad roboty, zabezpieczyé wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

W celu ochrony s$rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zostaé pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny s3 w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacji
technicznych obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentow — nalezy traktowaé wyltacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy
wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.
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4. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

4.1. BRANZA SANITARNA
4.1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe, roztopowe z terendw utwardzonych i terendw zielonych poprzez rurociagi
kanalizacji deszczowej bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie
kanalizacje deszczowg o Srednicy 315 i 400mm (kolektor gtéwny), przytacza 3200 mm (kanaty od

studni rewizyjnych do studni wpustéw ulicznych.

4.1.1.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur J200-400mm PVC klasy ,,SN8” tgczonych na
uszczelki gumowe ,,P” wg PN —EN 1401:1999.

Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonac obsypke ochronng gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwdch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢
warstwg ochronng pozostate odcinki. Rurociggi ukfadaé¢ ze spadkiem wg rysunkédw profili
i zagospodarowania terenu. Przewody nieposiadajace przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢
warstwg 30cm keramzytu utozonego na folii PE.

4.1.1.2. STUDNIE

Studzienki rewizyjne wykonaé jako betonowe z kregéw @1200mm (kanalizacja deszczowa)
z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) taczonych na felc i uszczelke gumowa. Podstawe
studni winna stanowi¢ dennica monolityczna prefabrykowana. Studnie z osadnikami wedtug
oznaczen na rysunkach. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowg i wtaz zeliwny klasy
D400 (zawiasowy, ryglowany). Pod witaz zeliwny zastosowac uszczelnione pierscienie dystansowe
betonowe. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosowaé ptyte nastudzienng zelbetowg z
pierscieniem odcigzajgcym, z wtazem zeliwnym klasy D400.

Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim z osadzonymi
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC.

Zaprojektowana studnia posiada mozliwos¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej
z wykorzystaniem pierscieni regulowanych opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym,
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni
rzednej ostatecznie uksztattowanego terenu. Studnie kanalizacji deszczowejDnr 2, 3, 5,6, 7, 8,9, 10
zaprojektowano z osadnikiem gtebokosci 0,5m.

4.1.1.3. WPUSTY ULICZNE
Whpusty uliczne $ciekowe Zzelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych J500mm bez syfonu
i rusztem zeliwnym klasy D400.

4.1.2. KOLEKTOR DESZCZOWY
Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur GRP na bazie zywic poliestrowo-szklanych o profilu
niekotfowym 1630x1380mm i grubosci Scianki 30mm.

4.1.2.1. STUDNIE

Studnie na kolektorze wykona¢ jako zintegrowane (w ilosci 3szt.), wykonane na bazie panelu oraz
potaczonego z nig pionowego odcinka rury ,kominowe]” o $srednicy min. DN1000mm z drabinkg oraz
spocznikiem. Komin wtazowy stanowi rura GRP, ktdra potgczona jest w sposdb szczelny z podstawg
studni za pomocy tgcznika GRP lub podstawa studni wraz z kominem zbudowane s bez
dodatkowego facznika na kominie. W podstawie studni umieszczony jest spocznik z powierzchnig
antyposlizgowa. Studnia wyposazona jest w drabinke ze stali nierdzewnej lub aluminium. W studni
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przewiduje sie wlaminowanie kréécdw z GRP/PVC dla wlotéw i wylotéow istniejgcej kanalizacji
deszczowej pod jezdnig celem jej przetgczenia z istniejgcego odcinka rurociagu.

4.1.3. WYKAZ DEUGOSCI RUROCIAGOW

Kanalizacja deszczowa PCV 400 L=115,9m
315 L=113,0m
2200 L=24,4m
Studnie 1200 10szt.
Wpusty uliczne 9szt.
Kolektor deszczowy GRP 1630x1380 L=139,0m

4.1.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do instytucji bedgcych
wiascicielami instalacji podziemnych. Gtebokosci wykopdw podano w czesci graficznej opracowania.
Wykopy wykonywane recznie z petnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu w poblizu (3m przed
i 3m za skrzyzowaniem z uzbrojeniem podziemnym).

Pozostate wykopy mozna wykonywaé mechanicznie z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych do odwodnienia wykopdw zastosowaé igtofiltry. Utozone
rury obsypaé recznie z ubiciem do wysokos$ci 30 cm piaskiem drobno i Srednioziarnistym. Powyzej
warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywaé z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem
warstwami co 20cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz
Is=0,97.

4.1.4.1. ROBOTY ZIEMNE — PODSTAWOWE ZASADY BHP

Wykopy wykonywane recznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem $cian.
Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw recznych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej od
1,0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowe wykopu wykonac z desek grubosci 50 mm
(lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér
kazdorazowo docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory).
Odeskowanie wykopu winno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna
wystawaé co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu. Po wykonaniu rozpdr przed przystgpieniem
prac nalezy sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpoér.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywaé w nastepujacy sposéb: uktadac
i zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na wypetnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wtgczanie mechanizmu obrotowego
koparki przed zakornczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki
wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna
by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke
koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopdéw:
— Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;
— Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione;
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— Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz
skarp;

— Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowadé
sie w bezpiecznej odlegtosci;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany
wykopu nie s3 umocnione;

— Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odfamu
gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla osdéb postronnych nalezy wokét
wykopu ustawi¢ porecze ochronne (wysokos¢ 1,1 m, odlegtos¢ od wykopu min. 1 m)
zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatfa ostrzegawcze;

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy przykry¢ balami;

— Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢
deskami lub stalowymi elementami obudowy;

— W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe.

4.1.5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz elementdéw sieci wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobdw. Stosowaé sie
Scisle do opracowania , Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PP,PE, PCV”. Pracownikdéw
wyposazy¢ srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu
i bezpieczenstwo, zapewnié¢ asekuracje poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosowac sie $cisle do DTR i instrukcji
urzadzen. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane tylko wtedy
gdy posiadajg aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujgcy urzadzenia
i maszyny muszg posiada¢ wymagane i aktualne kwalifikacje. Roboty wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Czes¢ Il Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych”.

4.1.6. PROBY | ODBIORY ROBOT

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do administratora sieci. Catos¢
poddad prébie na szczelnos¢ i droznosé. Catosé robdét wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".

4.1.6.1. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWE)
Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody
(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

4.1.7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

— Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

— Woykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogty zostaé pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

— Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

— W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
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W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

— Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

— Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw,
materiatow, urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentdw — nalezy traktowaé wytgcznie
jako wzorce. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

— Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozina stosowac przy
wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

4.2.1. ZASILANIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie budowanego odcinka drogi zaprojektowano jako kablowe, kablem nN 0,4kV typu YAKXs
4x25mm?. Projektowang linie kablowa zasili¢ z istniejgcej szafy o$wietleniowej znajdujgcej sie
w ul. Witosa.

4.2.2. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Zaprojektowano budowe kablowej linii oswietlenia ulicznego kablem podziemnym, izolowanym,
aluminiowym typu YAKXs 4x25mm?.

Wykop nalezy wykonaé na gtebokosé¢ min. 0,9m i szerokos¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy utozyc
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni, a
nastepnie 10cm warstwg piasku zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Po utozeniu kabli
zamocowac na nich tabliczki opisowe, wykonaé 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac
25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ ostrzegawczg folie niebieska, po czym zasypac réw do
konca zageszczajgc grunt warstwami.

Projektowane kable przy skrzyzowaniu z infrastrukturg i zjazdami ukfadaé w rurach ostonowych
wykonanych z HDPE (polietylen o wysokiej gestosci) do uktadania w trudnych warunkach
terenowych. Projektowane kable przy przejsciach poprzecznych pod ulicami ukfadaé w rurach
ostonowych wykonanych z HDPE (polietylen o wysokiej gestosci) wykonujgc przecisk na gtebokosci
min. 1,0m. Kabel na stupie do wysokosci 2,5m ostonié rurg ostonowg wykonang z HDPE (polietylen o
wysokiej gestosci) odporng na UV i uszczelni¢ za pomocg rury termokurczliwej.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu oraz na schemacie zasilania. Nalezy zastosowac rure koloru niebieskiego. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg dtawic czopowych typu EK 186.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca
palczatek termokurczliwych typu AK4 6-35. Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z
nastepujgcymi informacjami: typ kabla, dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wiasciciela.
Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co minimum 10m w rowie kablowym, na odcinkach
prostych, zatamaniach i przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych.
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4.2.3. PROJEKTOWANE StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy oswietleniowe jako stupy wykonane z blachy ocynkowanej o wysokosci 8m z
wysiegnikiem pojedynczym rurowym, ocynkowanym o wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia
Ost, w klasie bezpieczenistwa biernego 70HE3 (lub o parametrach niegorszych).

Stupy posadowié na fundamentach prefabrykowanych. Fundamenty nalezy zabezpieczyé roztworem
gruntujgcym typu Abizol.

Whneki projektowanych stupdw nalezy wyposazy¢ w zfacze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z wktadkami
bezpiecznikowymi typu DO1/E14 o pradzie znamionowym 6A (faza L1), ztgcza fazowe 1ZK 4-02 (fazy
L2 i L3) oraz ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 (przewdd N), zgodnie ze schematem zasilania.

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych ze ztgcza bezpiecznikowego wykonac przewodem
miedzianym typu YDY 3x2,5mm?.

4.2.4. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE
Na projektowanych stupach oswietleniowych zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego ze
zrédtami swiatta LED typu:

— 8szt. opraw IZYLUM 1/53030/20LEDs 450mA NW740 28,8W/ lub o parametrach niegorszych.

4.2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, UZIEMIENIE

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci. Jako
ochrone linii od fal przepieciowych zaprojektowano ograniczniki przepie¢ nN 0,4kV o napieciu trwatej
pracy 500V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo — gtebinowe z wykorzystaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretdw pomiedziowanych 17,2mm o dtugosci 1,5m Uziemienie
powierzchniowe wykonaé¢ ukfadajgc w wykopie kablowym na catej diugosci trasy bednarke na
gtebokosci min. 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10cm warstwg gruntu
rodzimego nastepnie wykonac 10cm warstwe podsypki z piasku.

Uziemienie pionowe wykonaé¢ z pretéw pomiedziowanych 17,2mm o dtugosci 1,5m przy
projektowanych stupach. Wartos¢ wspdlnego uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

4.2.6. UWAGI

1. Roboty budowlane skoordynowac z pozostatymi robotami branzowymi i drogowymi,

2. Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

3. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac przy wytgczonym napieciu i dopuszczeniu do
pracy przez upowaznionych pracownikéw.

4. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach
z poszczegdlnymi instytucjami.

5. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢ recznie
z nalezytg ostroznoscia,

6. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta
lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry
techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Mozliwa jest zmiana na
dowolnego producenta znanego z wysokiej jakosci produktéw o réwnowaznych parametrach
sprawnosci pod warunkiem wykonania powtérnych obliczern fotometrycznych i zachowania
odpowiednich, zgodnych z normg wynikdw natezenia osSwietlenia i wspdtczynnikdw
rownowaznych.

8. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.
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ZESPOL AUTORSKI
Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnos¢ :
. X Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19
mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Branza elektryczna Nr uprawnien, specjainos¢ Podpis
. . . . 5639/Gd/93
mgr inz. Franciszek Piechocki : L T "
instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr uprawnien, specjalnos¢
Branza sanitarna POM/0163/PO0S/06 Podpis

mgr inz. tukasz Pruszak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny branzy drogowej skala 1:500 -rys. D-1
2. Profil podtuzny — odc.A skala 1:50/500 -rys. D-2.1
3. Profil podtuzny — odc.B skala 1:50/500 -rys. D-2.2
4. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-3
5. Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10 -rys. D-4
6. Schemat zjazdu skala 1:50 -rys. D-5
7. Schemat przejsécia dla pieszych skala 1:50 -rys. D-6
8. Plan sytuacyjny branzy sanitarnej skala 1:500 -rys. S-1
9. Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa skala 1:100/1000 -rys. S-2
10.Profil podtuzny — kolektor deszczowy skala 1:100/1000 -rys. S-3
11.Schemat studni kanalizacyjnej -rys. S-4
12.Schemat wpustu ulicznego -rys. S-5
13.Schemat kolektora deszczowego skala 1:350 -rys. S-6
14.Schemat studni S1 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys. S-7.1
15.Schemat studni S2 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys.S-7.2
16.Schemat studni S3 kolektora deszczowego skala 1:40 -rys.S-7.3
17.Plan sytuacyjny branzy elektrycznej skala 1:500 -rys. E-1
18.Schemat zasilania -rys. E-2
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RYS. D-1
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RYS. D-2.1
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RYS. D-2.2
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RYS. D-3
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RYS. D-4
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RYS. D-5
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RYS. D-6
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RYS. $-1
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RYS. S-2
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RYS. S-3
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RYS. S$-4
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RYS. S-5
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RYS. S-6
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RYS. §-7.1
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RYS. 5-7.2
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RYS. 5-7.3
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RYS. E-1
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RYS. E-2
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