BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45112730-1 Roboty ziemne
45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
45233124-4 Zjazdy - konstrukcja nawierzchni
45233290-8 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA ULICY SZMARAGDOWEJ W KOLNIE

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200601_1 Miasto Kolno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 200601_1.0001 Kolno
Numery dziatek ewidencyjnych: 1813/2, 1819/2, 1819/4, 1821/5, 1823/7,
1824/7, 1825/6, 1825/11, 1826/9, 1827/12, 1827/15, 1827/18, 1828/6,
1828/12, 1829/2, 1829/4, 1830/2, 1830/4, 1832/10, 1833/5

NAZWA INWESTORA: Miasto Kolno
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno
SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Bartosz Wojtkowski
DATA OPRACOWANIA: 04.2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2024 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Razem
PRZEDMIAR:
1l 45110000-1 Roboty przygotowawcze
1] KNR-W 2-01 |D.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1l 0113-03 |01 drogi.
111,78 * 0,001 km
0,112
2 D.07.02. | Oznakowanie, zabezpieczenie robdt na czas budowy w kpl.
d.1 wycena |01 zaleznosci od przyjetej technologii robot wg Projektu
indywidualna tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
przestawiania oznakowania w miare postepu robot.
1 kpl.
1,00
3] KNR2-31 |D.01.02. | Rozebranie ptyt betonowych m2
d.1| 0811-02 |04
analogia
20,0 m2
20,00
4] KNR 2-31 |D.01.02. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1{0803-03 0803 |04 mineralno-bitumicznych o grubosci 9 cm - budowa KDR
-04
170,0 m2
170,00
5 KNR 2-31 |D.01.02. | Rozebranie chodnikow - budowa KDR m2
d.1| 0815-07 |04
59,0 m2
59,00
6| KNR 2-31 [D.01.02. | Rozebranie obrzezy - budowa KDR m
d.1] 0814-02 |04
29,0 m
29,00
7] KNR 2-31 |D.01.02. | Rozebranie kraweznikéw - budowa KDR m
d.1] 0813-01 |04
33,0 m
33,00
8| KNR4-04 |[D.01.02. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1/1103-04 110304 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
-05 na odlegtos¢ 5 km
20,0 *0,15+170,0 * 0,09 + 59,0 * 0,08 + 0,024 * 29,0 + 33,0 * [ m3
0,045
25,20
2 Odwodnienie korpusu drogowego
9] KNR 2-31 [D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2| 1406-03 |02
5 szt.
5,00
10| KNR 2-31 |D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2| 1406-04 |02
2 szt.
2,00
11| KNR 2-31 |[D.03.02. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw cieptowniczych szt.
d.2| 1406-04 |02
0 szt.
0,00
3| 45112730-1 Roboty ziemne
12| KNR-W 2-01 [D.01.02. | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 m2
d.3[ 0119-01 |02 cm. llos¢ wg. tabeli humusu.
1142,94 m2
1142,94
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13| KNR 2-01 |D.01.02. | Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami m3
d.3] 0202-06 |02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.l- IV. Zdjecie
humusu istniejgcego uwzgledniono w poz. jw. llos¢ wg. tabeli
robot ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ wywdz materiatu w
miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacje we wiasnym
zkresie.
8,68 + 132,46 m3
141,14
14 KNR 2-01 |[D.02.03. | Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 mw m3
d.3] 0235-01 |01 gruncie kat. I-1l (nasyp z gruntu dowiezionego). llos¢ wg. tabeli
robét ziemnych
847,70 m3
847,70
15| KNR-W 2-01 [D.06.01. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3| 0510-01 |01 humusu gr. 10 cm. Wg. tabeli humusu. Humus projektowany
moze by¢ pozyskany w catosci z humusu istniejgcego zdjetego
w poczatkowej fazie robot ziemnych.
67,07 m2
67,07,
16 KNR 2-01 |[D.02.01. | Nakfady uzupetniajgce za transport na odlegtos¢ do 15 km m3
d.3| 0214-01 |01 samochodami samowytadowczymi. Transport nadmiaru
analogia humusu oraz gruntu pochodzgcego z wykopu.
(1142,94 * 0,30 - 67,07 * 0,1) + 8,68 + 132,46 m3
477,32
4| 45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
17| KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4( 0103-04 |01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V.
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
warstwa Scieralna - 666,00 m2
-odsadzki: 2*0,25
2*0,25* 111,78 + 666,00 + 170,0 m2
891,89
18| KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.4( 0113-01 |01 cementem - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.
Gruntocement C1,5/2.
-powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego -
warstwa Scieralna - 666,00 m2
-odsadzki: 2*0,25
Krotnos¢ = 0,67
2*0,25* 111,78 + 666,00 + 170,0 m2
891,89
19| KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 m2
d.4{0115-01 0115|02 kategorii C50/30 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
-02
666,00 + 170,0 m2
836,00
20 KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m2
d.4| 1004-06 |01 nieulepszonej
666,00 + 170,0 m2
836,00
21| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - m2
d.4]0311-01 0311|05b warstwa wigzaca - grubosc po zageszczeniu 5cm
-02
666,00 + 170,0 m2
836,00
22| KNR 2-31 |D.04.03. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - ulepszonej | m2
d.4| 1004-06 |01
666,00 + 170,0 m2
836,00
23] KNR 2-31 |D.04.03. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni m2
d.4| 1004-07 |01
666,00 + 170,0 m2
836,00
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24 KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - m2
d.4{0311-05 0311|05a warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm.
-06
666,00 + 170,0 m2
836,00
5| 452331244 Zjazdy z kostki - konstrukcja nawierzchni
25 KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5 0103-04 |01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
-powierzchnia warstwy z kostki betonowej - 96,00 m2
96,00 m2
96,00
26| KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.5| 0113-01 |01 cementem - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.
Gruntocement C1,5/2.
Krotnos¢ = 0,67
96,00 m2
96,00
27 KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji m2
d.5| 0115-01 |02 0/31,5 kategorii C50/30 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 15 cm.
96,00 m2
96,00
28| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.5 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowej
96,00 m2
96,00
6| 452331244 Chodniki - konstrukcja nawierzchni
29 KNR 2-31 |D.04.01. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 |01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V.
-powierzchnia warstwy z kostki betonowej - 353,00 m2
353,00 + 59,0 m2
412,00
30 KNR 2-31 |D.04.05. | Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego m2
d.6] 0113-01 |01 cementem - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.
Gruntocement C1,5/2.
353,00 + 59,0 m2
412,00
31| KNR 2-31 |D.04.04. | Podbudowa z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 - grubosc¢ m2
d.6[ 0115-01 |02 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
353,00 + 59,0 m2
412,00
32| KNR 2-31 |D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.6| 0511-03 |23 podsypce cementowo-piaskowe;j
353,00 + 59,0 m2
412,00
7 Oznakowanie drdg i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
33| KNR 2-31 |D.07.02. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7| 0702-02 |01
7 szt.
7,00
34| KNR 2-31 |D.07.02. | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7[ 0703-01 |01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11 szt.
11,00
35| KNR2-31 |D.07.01. | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach | m2
d.7[ 0706-06 |01 dla pieszych farbg chlorokauczukowg - oznakowanie
grubowarstwowe
12,00 m2
12,00
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8 Elementy ulic
36| KNR 2-31 |D.08.01. | Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04 |01
0,048 * (206 + 33) m3
11,47
37| KNR 2-31 |D.08.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.8] 0403-03 |01 podsypce cementowo-piaskowe;j
206,0 + 33,0 m
239,00
38| KNR 2-31 |D.08.03. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8| 0407-05 |01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
218,0 + 29,0 m
247,00
9 Zielen drogowa
39 KNR 2-21 |D.09.01. | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim | m3
d.9] 0218-03 |01
235,0* 0,1 m3
23,50
40 KNR 2-21 [D.09.01. | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. IlI ha
d.9] 0404-02 |01 bez nawozenia
235/10000 ha
0,02
10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
41 D.01.01. | Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy uja¢ odtworzenie kpl.
d.10] wycena |01 zniszczonych punktéw osnowy pomiarowej znajdujgcej si¢ w w
indywidualna granicach robot ziemnych. Inwentaryzacja w wersji papierowej
i elektronicznej na plycie CD.
1 kpl.
1,00

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



