BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

NAZWA INWESTYCJl:  BUDOWA ULICY BURSZTYNOWEJ W KOLNIE

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200601_1 Miasto Kolno
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 200601_1.0001 Kolno
Numery dziatek ewidencyjnych: 1813/2, 1819/2, 1819/4, 1821/5, 1823/7,
1824/7, 1825/6, 1825/11, 1826/9, 1827/12, 1827/15, 1827/18, 1828/6,
1828/12, 1829/2, 1829/4, 1830/2, 1830/4, 1832/10, 1833/5

NAZWA INWESTORA: Miasto Kolno

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Bartosz Wojtkowski

DATA OPRACOWANIA: 04.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Kanalizacja deszczowa
1) KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1] 0203-04 | pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
20*2,0*25*4 m3 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.1| 0104-05 | gruncie kat. [l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
1,0 2,0 * (104,90 + 18,53) m3 246,860
RAZEM 246,860
3| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1| 0501-05
1,0 * (104,90 + 18,53) m2 123,430
RAZEM 123,430
4| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
(40,0 + 246,86) - (123,43 * 0,15) m3 268,346
RAZEM 268,346
5| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0228-03 | kat.I-ll
268,346 m3 268,346
RAZEM 268,346
6| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm | m
d.1| 0408-03
18,53 m 18,530
RAZEM 18,530
7| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.1| 0408-05
104,90 m 104,900
RAZEM 104,900
8| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w |stud.
d.1| 0513-03 [ gotowym wykopie
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
9| KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1| 0524-02 [ osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o odc.
d.1| 0706-02 | sr.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o odc.
d.1| 0706-04 sr.nominalnej 300 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1| 0706-05 [ sr.nominalnej 400 mm -1
préb

-2-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



Przedmiar
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1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
13| KNR 2-01 | Obstuga geodezyjna km
d.1(0119-03 z.sz.
2.3.39902
analogia
0,152 km 0,152
RAZEM 0,152
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