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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

REMONT ZABYTKOWEGO KAMIENNEGO MURU CMENTARZA
KOMUNALNEGO W KOLNIE PRZY UL. SOBIESKIEGO ORAZ ZNAJDUJACEGO
SIE NA JEGO TERENIE POMNIKA POLEGLYCH ZOLNIERZY POD LEMANEM.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
- niwelacja terenu
- rozebranie naroznikow A 1 B wykonany z cegly ceramicznej pelnej oraz ponowne
wymurowanie
- usunigcie cementowych zapraw i spionowania muru
- usunigcie wszystkich nalotow 1 nawarstwien zapraw za pomocg mikro piaskowania wedtug
technologii Rotec.
- dezynfekcja muru preparatem biobdjczym
- wykonanie przemurowan i uzupetnien muru z kamienia
- kotwienie odspojonych partii muru w miejscach spekan i szczelin
Wykona¢ rekonstrukcje fug zaprawa mineralng, dopasowang technicznie i1 kolorystycznie p.
Remmers FM TK. Otwartg spoin¢ nalezy wstepnie zmoczy¢, zaprawe o konsystencji ,,wilgotnej
ziemi” wcisng¢ dwuwarstwowo, aby uzyska¢ zwartg strukturg. Przed zwigzaniem zaprawy
uformowac¢ ksztalt i struktur¢ spoiny. Jako domieszke uelastyczniajaca doda¢ do wody
zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 1:10 oraz impregnacj¢ kamienia
celem wyciagnigcia koloru.
- rozebranie betonowej czapy muru
- wykonanie nowej czapy betonowe;j
- wykonanie hydrofobizacji spoinowania muru
- zdemontowaé stalowe przesta bramy i furtki od strony ul. Marii Konopnickiej, elementy

podda¢ prostowaniu, wykona¢ naprawe zamka furty. Catos¢ poddaé piaskowaniu i malowaniu

2. Wykaz istniejacych budynkow

Na terenie robot znajduja si¢ groby.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdow po dzialce objetej opracowaniem. Blisko$¢ drogi i ciag pieszy przy

ul. Marii Konopnickiej i ul. Sobieskiego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie

nastepujacych zagrozen:

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi narz¢dziami itp. podczas
wykonywania wszystkich prac budowlanych;

- porazenie pradem elektrycznym Ilub uszkodzenie ciata przez urzadzenia i1 narzgdzia
budowlane podczas wszystkich prac budowlanych,;

- potracenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowozu materiatéw budowlanych;

- upadki przedmiotéw z wysokosci;

- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu;

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrong
przechodniom i osobom postronnym, plac budowy i1 miejsca skladowania materiatow
budowlanych i sprz¢tu winien by¢ wygrodzony. Miejsca objete pracami winne by¢ oznaczone i
zabezpieczone. Miejsce wykonywanych prac kazdorazowo powinno by¢ oczyszczone, a
materiaty budowlane, narzedzia 1 sprzet zabezpieczone lub schowane
w pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykonywanie prac na wysoko$ci wigkszej niz
Im winno by¢ prowadzone przez pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci

z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbe¢dne badania i1 sSrodki ochrony osobistej.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w tym:
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- okresli¢ sposoby bezpiecznego wykonywania prac;

- poinformowa¢ pracownikoOw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot;

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- poinformowac o koniecznos$ci stosowania przez pracownikoéw srodkoéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposéb przechowywania i1 przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz

preparatéw na terenie budowy.

Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwierdzi¢  wlasnor¢cznym
podpisem. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe majaca odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca ewakuacje

Do zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace
srodki:

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego;

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

- okresli¢ miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy;

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztukg budowlana;

- materialy budowlane sktadowa¢ w sposob bezpieczny, w wyznaczonym do tego celu

miejscu;

- materiaty wbudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,,CE”;

- uzywac sprzetu i narzgdzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
1 dopuszczenia do stosowania;

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje
przewidziane przepisami dla danego stanowiska, posiadajacego orzeczenie lekarskie

o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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7. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w:

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w
szczegolnosci  §4, §6, §44, §45 pkt. 112, §46, §80, §81, §82-84, §105-110, oraz §
dotyczacy zabezpieczenia zatrudnionych pracownikéw w pomieszczeniach, urzadzenia 1
srodki higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej;

o Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/;

Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka
budowlang pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Kierownik
budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,bioz” w rozumieniu ww. rozporzadzenia. Bezwzglednie przestrzega¢ zasad i

obowiazujacych przepiséw BHP.




