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PRZY UL. SOBIESKIEGO ORAZ ZNAJDUJACEGO SIE NA
JEGO TERENIE POMNIKA POLEGLYCH ZOLNIERZY

POD LEMANEM.
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ARCHITEKTURA Projektant | arch. mgr inz.
Anna Korowicka-Ciborowska
Spec. upraw. architektoniczna do projektowania bez
ograniczen
nr upraw
BL/354/89
ARCHITEKTURA Opracowat | mgr inz.
Andrzej J. Wszeborowski
Spec. upraw.
nr upraw
ARCHITEKTURA Opracowat | mgr inz.
Zaneta Walendziak
Spec. upraw.
nr upraw
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nazwa elementu projektu

budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT I - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT ZABYTKOWEGO KAMIENNEGO MURU
CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOLNIE
PRZY UL. SOBIESKIEGO ORAZ ZNAJDUJACEGO SIE NA
JEGO TERENIE POMNIKA POLEGLYCH ZOLNIERZY

POD LEMANEM.
adres obiektu budowlanego 18-500 Kolno, ul. Sobieskiego
kategoria obiektu budowlanego Kategoria VI
identyfikator dziatek 200601_1.0001.1637
ewidencyjnych, na ktorych obiekt Obreb I(olno

budowlany jest usytuowany

Dzialka nr 1637

imi¢ 1 nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Miasto Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

zakres pehiona imi¢ i nazwisko | Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa nr uprawnie budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant | arch. mgr inz.
BUDYNKU Anna Korowicka-Ciborowska
Spec. upraw. architektoniczna do projektowania bez
ograniczen
nr upraw BL/354/89
ARCHITEKTURA Opracowal | mgr inz.
BUDYNKU Andrzej J. Wszeborowski
Spec. upraw.
nr upraw
ARCHITEKTURA Opracowat | mgr inz.
BUDYNKU Zaneta Walendziak
Spec. upraw.
nr upraw

Data opracowania

23 listopad 2023
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza
komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego, dziatka nr 1637 wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr rej. A-319 oraz renowacja znajdujacego si¢ na jego terenie zabytkowego pomnika
poleglych Zotierzy pod Lemanem. Zabytkowa brama z cegly ceramicznej pelnej o strony ul.

Sobieskiego nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1637 potozng w Kolnie przy ul. Sobieskiego. Obrys
terenu dziatki o regularnym ksztalcie zblizonym do prostokata. Teren od strony potudniowe;j i
potnocnej ograniczony ulica Sobieskiego oraz Marii Konopnickiej, od strony zachodniej
graniczy z prywatnymi dziatkami, od strony wschodniej znajduje si¢ cigg pieszy. Glowne
wejscie 1 wjazd na cmentarz znajduja si¢ od ul. Sobieskiego. W pdzniejszym okresie zostata
wykonana brama wjazdowa z furtg od ul. Marii Konopnickiej. Od bramy gléwnej biegnie 0§
cmentarza do bramy pomocniczej przy ul. Marii Konopnickiej. Brama gléwna ceglana,
symetryczna z potkolistymi nadprozami, w $rodku wjazd, po obu stronach furtki wejsciowe.
Brama pomocnicza wraz z furtkami metalowa. Ogrodzenie wykonane z kamienia polnego
zwienczonego czapka betonowa. Na terenie dzialki wystgpuje nieregularnie zielen wysoka,

gléwnie drzewa lisciaste. Teren inwestycji uzbrojony jest w przytacze wodociggowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Nie zmienia si¢ istniejace zagospodarowanie terenu dziatki. Projektowane prace polegac
beda jedynie na remoncie kamiennego ogrodzenia oraz pomnika polegltych zokierzy pod
Lemanem.

4. Zestawienie powierzchni

Istniejaca Projektowana
Powierzchnia dziatki 20565 m2 [100%)] 20565m2 [100%]
Powierzchnia utwardzona 78m?2 [0,38%] 78m?2 [0,38%]
Powierzchnia biologicznie czynna 20487m2 [99,62%] 20487m2 [99,62%]
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Zolnierzy pod Lemanem

5. Informacje i dane

a)

b)

d)

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajace z aktow

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

Informacja czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii

zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag

konserwatorska

Mur cmentarza wraz z bramg gtowna oraz pomnikiem polegtych Zohierzy pod Lemanem
zlokalizowany na dziatce nr 1637 w Kolnie zostal wpisany do rejestru zabytkow decyzja
Urzedu Wojewodzkiego w Lomzy, Wydziatu Kultury 1 Sztuki Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 31 sierpnia 1987r., znak: WKZ 5340-80/87, nr rejestru
A-319.

Wszelkie dzialania przy zabytkach wymagaja uzyskania pozwolenia PWKZ i pozwolenia

Starostwa Powiatowego na prowadzenie robot budowlanych.

Wholyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Dziatka wchodzgca w sktad terenu inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektOw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dziatka nie jest polozona w strefie istniejacych czy projektowanych zagrozen

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie

bedzie oddziatywato negatywnie na srodowisko 1 nie bedzie zagrazalo higienie i zdrowiu jego

uzytkownikéw oraz uzytkownikéw otoczenia tego budynku. Obiekt nie emituje halasu i

wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny oraz nie emituje promieniowania. Projektowana

inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sgsiednie. Zaprojektowane materiaty

budowlane nie wywierajg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, posiadaja wymagane prawem

atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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e) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Dziatka wchodzgca w sktad terenu inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdt budowlanych nie wystepuja.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano W oparciu 0 przepisy:

— Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymaganego zakresu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zasigg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji tj. remont zabytkowego kamiennego
muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdujacego si¢ na jego
terenie pomnika poleglych zotierzy pod Lemanem usytuowanego na dzialce nr 1637 nie
miesci si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorych zostat zaprojektowany tj. dziatka nr 1637 polozona
w Kolnie przy ul. Sobieskiego. Podczas wykonywania prac bedzie oddzialywal w odlegtosci
2m na dziatki sgsiednie.

Wyznaczenie obszaru oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego.

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sgsiednie, graniczace z terenem inwestycji:
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potudniowego wschodu

Dziatka Lokalizacja Sposob uzytkowania Rodzaj oddziatywania

otoczeniu

obiektu

Nr 1641 Graniczy od Zabudowa 2m w granice¢ dziatki
potudniowego zachodu mieszkaniowa

Nr 1638/5 Graniczy od Zabudowa 2m w granice¢ dziatki
potudniowego zachodu mieszkaniowa

Nr 1638/3 Graniczy od Ustugowa 2m w granice dziatki
poludniowego zachodu

Nr 96/1 Graniczy od Droga 2m w granic¢ dziatki
potocnego zachodu

Nr 1628 Graniczy od Droga 2m w granic¢ dziatki
poocnego wschodu

Nr 2036/10 Graniczy od Droga 2m w granice¢ dziatki

Za teren oddzialywania obiektu uznaje si¢ teren inwestycji tj. dziatka 1637 oraz 2m przy

granicy dziatek sgsiednich. Teren oddziatywania obiektu oznaczona na mapie cyframi 1-4.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dzialki dla inwestycji

Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego
oraz znajdujacego si¢ na jego terenie pomnika poleglych zolnierzy pod Lemanem.

Identyfikator dziatek ewidencyjnych, na ktoérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Kolno, ul. Sobieskiego, dziatka nr 1637
Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: arch. mgr inz.

Anna Korowicka-Ciborowska
Specjalnos$¢ uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien BL./354/89
Data 23.11.2023

Podpis
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nazwa elementu projektu

budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT II - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT ZABYTKOWEGO KAMIENNEGO MURU
CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOLNIE
PRZY UL. SOBIESKIEGO ORAZ ZNAJDUJACEGO SIE NA
JEGO TERENIE POMNIKA POLEGLYCH ZOLNIERZY

POD LEMANEM.
adres obiektu budowlanego 18-500 Kolno, ul. Sobieskiego
kategoria obiektu budowlanego Kategoria VI
identyfikator dziatek 200601_1.0001.1637
ewidencyjnych, na ktorych obiekt Obreb I(olno

budowlany jest usytuowany

Dzialka nr 1637

imi¢ 1 nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Miasto Kolno
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

zakres pehiona imi¢ i nazwisko | Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa nr uprawnie budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant | arch. mgr inz.
BUDYNKU Anna Korowicka-Ciborowska
Spec. upraw. architektoniczna do projektowania bez
ograniczen
nr upraw BL/354/89
ARCHITEKTURA Opracowat | mgr inz.
BUDYNKU Andrzej J. Wszeborowski
Spec. upraw.
nr upraw
ARCHITEKTURA Opracowat | mgr inz.
BUDYNKU Zaneta Walendziak
Spec. upraw.
nr upraw

Data opracowania

23 listopad 2023
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt to miejsce kultu religijnego, cmentarz komunalny

Kategoria obiektu VI — cmentarze

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program
Przedmiotowy obiekt to kamienny mur ogrodzenia cmentarza oraz pomnik poleglych zohierzy,

nie sg obiektami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi, stuzg wygrodzeniu granic dziatki.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Cmentarz w Kolnie powstat w 1809 roku. W roku 1838 z powodu braku oddzielnych kwater dla
zmartych ewangelikow 1 symonitow poszerzono go. Tego samego roku zostal takze ogrodzony
murem kamiennym. W murze znajdowata si¢ duza brama i dwie furtki malowane farba olejna.
Wyznaczono rowniez oddzielne miejsca do chowania cial zmartych katolikow 1 0s6b wyznania
grekokatolickiego oraz kwatery do chowania dzieci. 28 sierpnia 1967 roku cmentarz zostaje
zamknigety dla celow grzebalnych. W latach 70 XIX wieku powstata brama gtowna prowadzaca
na cmentarz od ulicy Jana Sobieskiego. Jest ona murowana z czerwonej cegly bez tynku.
Znajduje si¢ w niej duza dwuskrzydtowa, metalowa furta. Po obu stronach furty znajduja si¢
dwie mate furtki. Wejscia zakonczone sg tukami. W bramie umieszczony jest ozdobny gzyms z
wnegkami. Zakonczona jest wiezyczkami. Do 2010 roku na tuku nad duzg furta widniat napis
namalowany na arkuszu ocynkowanej blachy: , Cmentarz parafialny rzymskokatolicki
zamkniety z dniem 28.08.1967 rok”. W wyzej wymienionym roku brama zostata
wyremontowana. Po przeciwlegtej stronie, od ulicy Marii Konopnickiej umieszczona jest druga
brama. Zostata ona zainstalowana w 1993 roku. Wczesniej w tym miejscu istniata jedynie mata
furtka. ,,Nowa” brama pochodzi z parafii Borkowo, gdzie sluzyta jako gtéwna brama wejsciowa
na cmentarz przykoscielny. Powstala w pierwszej potowie XX wieku, wykonana z pretow
metalowych polaczonych nitami 1 zakonczonych w formie grotu. Sktada si¢ ona z jednej duzej

dwuskrzydtowej furty zakonczonej metalowym krzyzem.

Obrys terenu cmentarza o regularnym ksztalcie zblizonym do prostokata. Nekropolia sktada si¢
z regularnych kwartatow podzielonych trzema alejami. Teren od strony potudniowej i potnocne;

ograniczony ulicag Sobieskiego oraz Marii Konopnickiej, od strony zachodniej graniczy z
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prywatnymi dziatkami, od strony wschodniej znajduje si¢ ciag pieszy. Gldowne wejscie 1 wjazd
na cmentarz znajdujg si¢ od ul. Sobieskiego. W pozniejszym okresie zostala wykonana brama
wjazdowa z furtg od ul. Marii Konopnickiej. Od bramy giéwnej biegnie 0§ cmentarza do bramy
pomocniczej przy ul. Marii Konopnickiej. Ogrodzenie wykonane z kamienia polnego

zwienczonego czapka betonowa.

W poéhnocno-zachodniej czesci cmentarza znajduje si¢ pomnik polegltych zZohierzy pod
Lemanem. W 1993 roku pomnik zmodernizowano wedtug projektu Tadeusza Butlera. Betonowe
krzyze wzdhuz mogity zastgpiono stupkami z cegly klinkierowej dziurawki. Przestrzenie migdzy
stupkami wypetnit murek, w ktorym wolne przestrzenie maja ksztatt krzyzy, wykonane z cegly
wapienno-piaskowej. Sciany boczne wykonane z cegly wapienno-piaskowej, zakonczone
stupkami. Teren przed grobem wytozono kostka chodnikowa. Modernizacja nie naruszyla
zabytkowego charakteru mogity. W ramach renowacji wstawiono takze wielokrotnie niszczong

1 usuwang fotografig.

. Charakterystyczne parametry obiektu

a) Parametry muru:

e wysokos$¢ ogrodzenia: 0,56 -1,50 m
e grubos¢ muru: 0,70-0,80 m
e dlugosc¢ catkowita: 627,70 m
e dhugosci odcinkow:
Odcinek A-B —90,20m
Odcinek B-C — 219,50m
Odcinek C-D — 94,60m
Odcinek D-A —223,40m

b) Parametry pomnika:

o szerokosé: 11,16 m
o dlugosc: 27,94 m

o wysokos¢: 3,02m
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. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy, brak ingerencji w posadowienie.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepelnosprawnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Nie dotyczy.

. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystanie przez osoby niepelnosprawne

Alejki cmentarza z utwardzonego gruntu, brak progéw w furtkach wejsciowych. Teren

woko6t pomnika z kostki chodnikowe;.

. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$§¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekdéw oraz

wod opadowych

Projekt obejmuje remont ogrodzenia i pomnika. Istniejacy pobdr wody na terenie dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych,
zapachowych.

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W budynku beda wytwarzane odpady bytowe gromadzone w pojemnikach $mietnikowych

znajdujacych si¢ na terenie dziatki. Odpady beda usuwane przez przedsiebiorstwo




Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie
przy ul. Sobieskiego oraz znajdujacego si¢ na jego terenie pomnika poleglych

Projekt budowlany
Str.16

Zolnierzy pod Lemanem

d)

zajmujace si¢ odbiorem $mieci na terenie miasta. W budynku nie beda wytwarzane odpady

szkodliwe.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegdlnosci

jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z podaniem odpowiednich

parametroOw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat wibracji i promieniowania oraz innych zaktocen.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie na powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i1 gruntowe.
W zwigzku z remontem nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe
odprowadzone sa na nieutwardzony teren dziatki. Zastosowane w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie

wptywajg na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w

energie i cieplo

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepuja techniczne mozliwosci $rodowiskowe i

ekonomiczne zastosowania wysoko-efektywnych systeméw zaopatrzenia w energi¢

1 wode.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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13. Zgody na odstepstwo

Nie dotyczy.

14. Istniejacy stan

Kamiennego muru ogrodzenia
Po dokonaniu ogledzin muru stwierdzono, ze w duzych fragmentach wystepuja braki

spoinowania spowodowane korozja zapraw oraz znaczne ubytki kamienia. Wyptukana zaprawa
spowodowata wypadnigcie umieszczonych w niej klinow co przyczynito si¢ do osuwania
kamieni z muru. Znaczna cz¢$¢ tych kamieni znajduje si¢ przy murze. W najgorszym stanie
technicznym znajduje si¢ odcinek B-C, na ktérego dtugosci wystepuje duza ilos¢ takich brakéw
kamienia, miejscowo nawet na catg grubo$¢ muru.

Naroznik A 1 B przemurowany jest z cegly ceramicznej peinej. Spoina przemurowan jest prawie
catkowicie wyptukana, a cegla zlasowana przez co mur traci swojg statecznos¢ i odchyla si¢
znacznie na zewnatrz.

Na calej dlugosci ogrodzenia betonowa czapa jest skorodowana, uszkodzona a czesciowo nawet
zdegradowana catkowicie. Powoduje to wnikanie wod opadowych do wnetrza kamiennego
muru 1 wyplukiwanie z niego zaprawy. W okresie zimowym woda ta na skutek braku
mozliwo$ci odparowania zamarza, zwigksza swoja obj¢tos¢ co powoduje rozsadzanie muru.
Czapa miejscowo nie posiada spadkow oraz kapinosu.

Na murze i czapach wystepuje rozwo6j mikroorganizméw, w wiekszosci glonéw 1 porostow.
Spionowania muru na przestrzeni lat byly uzupetniane. Uzupetniania jednak wykonywano z
zapraw cementowych, ktdre ograniczaty odparowywanie wod z wnetrza muru. Nalezy usungd
wszystkie wtorne zaprawy i uzupetniania spoin.

Stan techniczny murdw:

- odcinek A-B: Znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Posiada dwa narozniki z cegty
ceramicznej pelnej, ktore kwalifikuja si¢ do rozbiorki i ponownego wymurowania. Mur na tym
odcinku posiada nieliczne ubytki kamienia. Od wewnatrz wtdérne uzupeinienia spoin w takim
nawarstwieniu, ze wida¢ lica tylko niektérych kamieni, strona zewngtrzna znaczne ubytki
spoiny. Na dtugosci odcinka znajduje si¢ brama z cegly ceramicznej petnej, ktéra nie jest objeta

opracowaniem.
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- odcinek B-C: Znajduje si¢ w najgorszym stanie technicznym. Liczne ubytki kamienia
miejscami na pelng grubo$¢ muru oraz na calag wysoko$¢ muru. Kamienie osunigte w strone
cmentarza. Strona zewnetrzna wtorne uzupehienia spoin w takim nawarstwieniu, ze widac lica
tylko niektérych kamieni, strona wewngtrza znaczne ubytki kamienia, klincéw kamiennych i
spoiny.

- odcinek C-D: Znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Mur na tym odcinku posiada
nieliczne ubytki kamienia. Od zewnatrz wtérne uzupetnienia spoin w takim nawarstwieniu, ze
wida¢ lica tylko niektoérych kamieni. Strona wewngtrzna znaczne ubytki spoiny oraz klincow
kamiennych. Na dtugos$ci odcinka znajduje si¢ brama stalowa z furtka.

- odcinek D-C: Znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Mur na tym odcinku posiada
liczne ubytki kamienia, najwigkszy brak widoczny jest pod czapa betonowa. Od wewnatrz mur
pozbawiony prawie spoiny i klincow kamiennych, od zewnatrz czgsciowo wtorne uzupetnienia
spoin w takim nawarstwieniu, ze widac¢ lica tylko niektdrych kamieni, cz¢§ciowo znaczne ubytki
spoiny.

Ze wzgledu na niewlasciwy spadek terenu oraz nawarstwienia ziemi przy Scianiach kamiennego
muru ogrodzenia sg obcigzone cigzarem ziemi 1 wodg podczas intensywnych opadow deszczu
od strony cmentarza. Woda wsigkajac bezposrednio pod mury w grunt przepuszczalny jest
powodem nierownomiernego osiadania oraz powstawania spegkan i odksztalcen konstrukcji
muru. Przed przystagpieniem do prac naprawczych nalezy wykona¢ niwelacje terenu w celu

odcigzenia muru oraz odprowadzenia wod opadowych od muru kamiennego.

Stalowa brama i furtka od ul. Marii Konopnickiej
Stalowa brama 1 furtka z widocznymi ogniskami korozji. Przekrzywione i powyginane elementy

stalowe, brak sprawnych zamkow.

Pomnik poleglych zolnierzy pod Lemanem

Wykonany z kamienia na fundamencie betonowym, obtozony kamieniem polnym, otoczakiem.
Na wierzchotku kamienia stalowy krzyz. Z czota kamienia inskrypcja: ,,Pamieci 48 ofiarom
barbarzynstwa bolszewickiego pod Lemanem 25 VIII 1920r Rodacy”. Dwa boki kamiennego
pomnika flankuja murowane murki z cegly klinkierowej i wapienno-piaskowej, zakonczone

czapg betonowa.
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15.

Destrukcji ulegty murowane stupki z cegly klinkierowej dziurawki ze wzgledu na wnikanie wod
opadowych i w wyniku procesdw zamarzania i odmarzania cegla ulegla destrukcji. Na
betonowych czapach wystepuje rozwoj mikroorganizméw, w wiekszosci glondw 1 porostow.
Przed pomnikiem utozona kostka betonowa plukanka w kolorze grafitowym w obrzezu
betonowym. Na jej powierzchni liczne, miejscowe zapadnigcia. Wnetrze calego pomnika
stanowig dwie nisze wypetione grysikiem w kolorach bieli i czerwieni, symbolizujagce barwy

flagi panstwowej.

ZaKkres prac remontu muru ogrodzenia

Projektowany zakres prac remontowych zabytkowego kamiennego muru ogrodzenia cmentarza

obejmuje:

1. Wykona¢ niwelacje terenu wzdhuz muru ogrodzenia od strony cmentarza. Usung¢ nadmiar
ziemi 1 przywroci¢ pierwotng wysoko$¢ terenu. Dodatkowo wykonaé warstwe piasku
stabilizowanego trasem gr.15cm, utozy¢ foli¢ PCV IZOKPOL typu T w celu odprowadzenie
wod opadowych od muru i1 posadowienia kamiennego ogrodzenia.

2. Rozebra¢ naroznik A 1 B wykonany z cegly ceramicznej pelnej. Wymurowaé ponownie
wykorzystujac cegle z rozbiorki, w razie koniecznosci uzy¢ cegty o identycznych wymiarach
1 wlasciwosciach. Cegty z rozbidrki podda¢ zabiegom odsalania.

3. Usung¢ cementowe zaprawy i spionowania muru.

4. Usung¢ wszystkie naloty 1 nawarstwienia zapraw za pomocg mikro piaskowania wedtug
technologii Rotec.

5. Dezynfekcja muru preparatem biobojczym. Zeszczotkowaé porosty i mchy. Podloze
nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym, s$rodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw,
mchéw 1 porostow np. Remmers BFA. Gotowy roztwor nanie$¢ na powierzchnig, a
nastgpnie zmy¢. W razie potrzeby czynno$¢ powtdrzy¢. Jako produkt dziatajacy
profilaktycznie nanies$¢ i nie sptukiwac.

6. Wykona¢ przemurowania i uzupetnienia muru z kamienia. Uzy¢ kamieni, ktore osunety si¢ z
muru 1 leza obok, w razie konieczno$¢ dowies¢ nowe ksztattem 1 kolorystyka odpowiadajaca
kamieniom w murze. Do przemurowan stosowac zaprawe trasowa. Na odcinku 7,5m od
punktu 11 ze wzgledu na duze odchylenie muru na zewnatrz nalezy ta cze¢$¢ rozebrac i

wymurowa¢ ponownie z kamienia pozyskanego z rozbiorki.
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7. Kotwienie odspojonych partii muru w miejscach spekan i1 szczelin wskazujacych na
nieustabilizowang prace konstrukcji. Aby scali¢ mury w miejscach pgknie¢, po wycieciu 1
odpyleniu spoin (po ok. 50cm z obu stron rysy) i na glgbokos¢ 6cm wprowadzi¢ warstwe
mineralnej zaprawy mocujacej np. M20 lub M30 Remmers Spiralankermortel, a nastepnie
kotwy Srubowe np.. Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i
przykry¢ warstwg w/w zaprawy (ew. w wiekszg szczeling mozna wcisng¢ sznur z pianki
polietylenowej o zamkni¢tych komorkach o dobrej jakosci). Wypehienie rys w murze
wykona¢ czysto mineralng suspensjg zalewowg Remmers BSP3 lub BSP6.

8. Wykona¢ rekonstrukcje fug zaprawa mineralng, dopasowang technicznie i kolorystycznie p.
Remmers FM TK. Otwarta spoing nalezy wstepnie zmoczy¢, zaprawe o konsystencji
,wilgotnej ziemi” wcisnag¢ dwuwarstwowo, aby uzyska¢ zwartg strukture. Przed zwigzaniem
zaprawy uformowac ksztatt i strukture spoiny. Jako domieszke uelastyczniajaca doda¢ do
wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 1:10 oraz impregnacje
kamienia celem wyciagnigcia koloru.

9. Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych muru rozebra¢ betonowa czapg.

10. Wykona¢ nowg czap¢ betonowa z kapinosem o spadku 3% do cmentarza, grubosci 7cm,
szerszg niz grubo$¢ muru o 8cm z kazdej strony. Wykonaé z betony C20/25WS8, zbrojona
siatkg fi4dmm, oczko 10x10cm, dylatowa¢ co 10m.

11. Wykona¢ hydrofobizacj¢ spoinowania muru. Prace mozna rozpocza¢ po zwigzaniu zapraw
naprawczych 1 spoin. Mur nalezy dokladnie 1 gleboko zabezpieczy¢ w procesie
hydrofobizacji bezbarwnym preparatem np. Remmers Funcosil SNL Geruchsneutral,
zawierajacym  alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym.
Impregnat nanosi¢ na suche podtoze, metodg polewania bezcisnieniowego, az do nasycenia.

12. Zdemontowa¢ stalowe przesta bramy 1 furtki od strony ul. Marii Konopnickie;j.
Wykrzywione elementy podda¢ prostowaniu, wykona¢ naprawe zamka furty. Cato§¢ poddaé
piaskowaniu. Malowa¢ farbg podktadowa oraz nawierzchniowa w dwodch warstwach w

kolorze istniejgcym.

16. Zakres prac remontu pomnika poleglych zolnierzy pod Lemanem.
Projektowany zakres prac remontowych zabytkowego pomnika poleglych zolierzy pod

Lemanem obejmuje:
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1. Dezynfekcja kamienia preparatem biobojczym. Zeszczotkowaé porosty i mchy. Podloze
nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym, s$rodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw,
mchéw 1 porostow np. Remmers BFA. Gotowy roztwor nanies¢ na powierzchnig, a
nastgpnie zmy¢é. W razie potrzeby czynno$¢ powtorzy¢. Jako produkt dzialajacy
profilaktycznie nanies$¢ i nie sptukiwac.

2. Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni kamienia np. pastg fluorkowa Remmers
Clean FP. Paste nanie$¢ pedzlem lub watkiem na suchg powierzchni¢. Nastepnie miejscowo
przetrze¢ szczotkg wigksze, intensywne zabrudzenia. Po ok. 5 minutach doktadnie zmy¢
goraca woda pod ci$nieniem. Przed zastosowaniem preparatu wykonaé powierzchnig
prébna.

3. Wykona¢ rekonstrukcje fug zaprawa mineralng, dopasowang technicznie i kolorystycznie p.
Remmers FM TK. Otwartg spoing nalezy wstepnie zmoczy¢, zaprawg¢ o konsystencji
»wilgotnej ziemi” wcisnag¢ dwuwarstwowo, aby uzyskaé zwartg strukture. Przed zwigzaniem
zaprawy uformowac ksztalt i strukture spoiny. Jako domieszke uelastyczniajacg doda¢ do
wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 1:10 do wody zarobowe;.

4. Uwidoczni¢ istniejacy napis na kamieniu.

5. Oczysci¢ stalowymi szczotkami stalowy krzyz. Pomalowa¢ farbg podktadowa i dwukrotnie
nawierzchniowa w kolorze istniejacym.

6. Zdemontowac istniejacag czape betonowa z murku pomnika.

7. Ze wzgledu na zty stan techniczny murku wokot kamienia nalezy go rozebra¢ do istniejacej
podmurowki betonowe;.

8. Wykona¢ nowe stupki z cegly klinkierowej czerwonej, petnej oraz wypetienie pomiedzy
nimi z cegly klinkierowej biatej, petnej z zachowaniem wzoru krzyza.

9. Zamontowac systemowg czap¢ betonowa dwuspadowa z kapinosem. Wzor czapy ponize;.
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10. Zebra¢ istniejace kamienie ozdobne. Wykona¢ warstwe geowtdkniny oraz ulozyé nowe
kamienie w kolorystyce biato czerwone;.
11. Zdemontowac¢ czape z plytek betonowych ptukanki oraz bokéw podmurdéwki.

12. Wykona¢ nowg czape oraz boki podmuréwki z nowych ptyt na wzor istniejacych.

13. Usung¢ zapadliska kostki betonowej, ptukanki, z powierzchni utwardzonej przed

pomnikiem.




