powierzchnia do oczyszczenia z nawarstwien wtornych,
wykonanie nowego spoinowania
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Przekro) muru kamiennego -

czapa betonowa z kapinosem
gr.7cm, beton C20/25W8,
zbrojona siatkg fi 4mm, oczko
10x10cm

grunt rodzimy 20cm

folia PCV IZOKPOL gr.1,2mm

piasek stabilizowany trasem 15c¢m

grunt rodzimy

~__Istniejacy poziom terenu

projektowany poziom terenu (poziom pierwotny)

a
< a -« a

LS

projektowany
skala 1:10

kolorem niebieskim wskazano
projektowane elementy

INWESTOR: DATA:

Miasto Kolno

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 23.11.2023

Roboty Ogdlnobudowlane Konserwacja Zabytkow Andrzej J. Wszeborowski
Al. Pitsudskiego 82, 18-400 tomza

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY NRRYS:

Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego 3
w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz znajdujacego si¢ na jego terenie

pomnika poleglych Zolnierzy pod Lemanem

SKALA:

TYTUE
RYSUNKU:

1:10

Przekrdj muru kamiennego - projektowany

.. Nrupr: PODPIS:
mgr mnz. PDL/0030/OWOK/15
OPRACOWAL: | 7aneta Walendziak PDL/BO/0125/15
o . Nrupr: PODPIS:
) mgr inz. SUW -63/85
OPRACOWAL: Andrzej J. Wszeborowski ZNL.409/1/05
PDL/BO/1715/01
o Nr upr: PODPIS:
mgr inZ. arch
PROJEKTANT: . .
Anna Korowicka-Ciborowska %";fﬁ’fg)
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