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Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunalnego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz
znajdujgcego sie na jego terenie Pomnika Polegtych Zotnierzy Pod Lemanem

Charakterystyka obiektu

Zakres prac remontu muru ogrodzenia

Projektowany zakres prac remontowych zabytkowego kamiennego muru ogrodzenia cmentarza obejmuje

1. Wykona¢ niwelacje terenu wzdtuz muru ogrodzenia od strony cmentarza. Usunaé nadmiar ziemi i przywrdcic¢
pierwotng wysokosc¢ terenu. Dodatkowo wykona¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem gr.15cm, utozy¢ folie PCV
1IZOKPOL typu T w celu odprowadzenie wod opadowych od muru i posadowienia kamiennego ogrodzenia.

2. Rozebra¢ naroznik A i B wykonany z cegty ceramicznej petnej. Wymurowac¢ ponownie wykorzystujgc cegte z
rozbiorki, w razie koniecznosci uzy¢ cegty o identycznych wymiarach i wiasciwosciach. Cegty z rozbiérki poddac
zabiegom odsalania.

3. Usuna¢ cementowe zaprawy i spionowania muru.

4. Usung¢ wszystkie naloty i nawarstwienia zapraw za pomocg mikro piaskowania wedtug technologii Rotec.

5. Dezynfekcja muru preparatem biobojczym. Zeszczotkowac porosty i mchy. Podtoze nasgczy¢ impregnatem
profilaktycznym, $rodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchoéw i porostéw np. Remmers BFA. Gotowy roztwor
nanie$¢ na powierzchnie, a nastepnie zmy¢. W razie potrzeby czynno$¢ powtoérzy¢. Jako produkt dziatajgcy
profilaktycznie nanies¢ i nie sptukiwac.

6. Wykona¢ przemurowania i uzupetnienia muru z kamienia. Uzy¢ kamieni, ktére osunely sie z muru i leza obok, w
razie koniecznos¢ dowies¢ nowe ksztattem i kolorystykg odpowiadajgcg kamieniom w murze. Do przemurowan stosowacé
zaprawe trasowg. Na odcinku 7,5m od punktu 11 ze wzgledu na duze odchylenie muru na zewnatrz nalezy tg czesc
rozebra¢ i wymurowa¢ ponownie z kamienia pozyskanego z rozbiorki.

7. Kotwienie odspojonych partii muru w miejscach spekan i szczelin wskazujgcych na nieustabilizowang prace
konstrukcji. Aby scali¢ mury w miejscach peknigé, po wycieciu i odpyleniu spoin (po ok. 50cm z obu stron rysy) i na
gtebokosé 6cm wprowadzi¢ warstwe mineralnej zaprawy mocujgcej np. M20 lub M30 Remmers Spiralankermortel, a
nastepnie kotwy $rubowe np.. Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykry¢ warstwg
w/w zaprawy (ew. w wigkszg szczeline mozna wcisng¢ sznur z pianki polietylenowej o zamknietych komérkach o dobrej
jakosci). Wypetnienie rys w murze wykonac¢ czysto mineralng suspensjg zalewowg Remmers BSP3 lub BSP6.

8. Woykonac rekonstrukcje fug zaprawg mineralng, dopasowang technicznie i kolorystycznie p. Remmers FM TK.
Otwartg spoine nalezy wstepnie zmoczyé, zaprawe o konsystencji wilgotnej ziemi wcisng¢ dwuwarstwowo, aby uzyskacé
zwartg strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt i strukture spoiny. Jako domieszke uelastyczniajgca
doda¢ do wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 110 oraz impregnacje kamienia celem
wyciagnigcia koloru.

9. Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych muru rozebraé betonowg czape.

10. Wykonaé¢ nowg czape betonowa z kapinosem o spadku 3% do cmentarza, grubosci 7cm, szerszg niz grubosé
muru o 8cm z kazdej strony. Wykonac¢ z betony C20/25W8, zbrojong siatka fi4dmm, oczko 10x10cm, dylatowac co 10m.
11.  Wykona¢ hydrofobizacje spoinowania muru. Prace mozna rozpocza¢ po zwigzaniu zapraw haprawczych i spoin.
Mur nalezy doktadnie i gteboko zabezpieczy¢ w procesie hydrofobizacji bezbarwnym preparatem np. Remmers Funcosil
SNL Geruchsneutral, zawierajgcym alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosic
na suche podioze, metodg polewania bezcisnieniowego, az do nasycenia.

12.  Zdemontowac stalowe przesta bramy i furtki od strony ul. Marii Konopnickiej. Wykrzywione elementy podda¢
prostowaniu, wykona¢ naprawe zamka furty. Cato$¢ poddac¢ piaskowaniu. Malowa¢ farbg podktadowg oraz
nawierzchniowg w dwdch warstwach w kolorze istniejgcym.

Zakres prac remontu pomnika polegtych zotnierzy pod Lemanem.

Projektowany zakres prac remontowych zabytkowego pomnika polegtych Zzotnierzy pod Lemanem obejmuje

1. Dezynfekcja kamienia preparatem biobdjczym. Zeszczotkowa¢ porosty i mchy. Podtoze nasaczy¢ impregnatem
profilaktycznym, $rodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchoéw i porostéw np. Remmers BFA. Gotowy roztwor
nanies¢ na powierzchnie, a nastepnie zmy¢. W razie potrzeby czynno$¢ powtoérzy¢. Jako produkt dziatajgcy
profilaktycznie nanies¢ i nie sptukiwac.

2. Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni kamienia np. pastg fluorkowg Remmers Clean FP. Paste
nanies¢ pedzlem lub watkiem na suchg powierzchnie. Nastepnie miejscowo przetrze¢ szczotkg wigksze, intensywne
zabrudzenia. Po ok. 5 minutach doktadnie zmy¢ gorgca wodg pod cisnieniem. Przed zastosowaniem preparatu wykonacé
powierzchnig prébna.

3.  Wykona¢ rekonstrukcje fug zaprawg mineralng, dopasowang technicznie i kolorystycznie p. Remmers FM TK.
Otwartg spoing nalezy wstepnie zmoczy¢, zaprawe o konsystencji wilgotnej ziemi wcisngé dwuwarstwowo, aby uzyskac
zwartg strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt i strukture spoiny. Jako domieszke uelastyczniajgca
doda¢ do wody zarobowej preparat Remmers ZM HF (basic), w proporcji 110 do wody zarobowej.

4. Uwidoczni¢ istniejgcy napis na kamieniu.

5. Oczysci¢ stalowymi szczotkami stalowy krzyz. Pomalowac¢ farbg podktadowsg i dwukrotnie nawierzchniowg w
kolorze istniejacym.

6. Zdemontowa¢ istniejgcg czape betonowg z murku pomnika.

7. Ze wzgledu na zly stan techniczny murku wokot kamienia nalezy go rozebra¢ do istniejgcej podmurowki
betonowe;j.

8. Wykona¢ nowe stupki z cegly klinkierowej czerwonej, petnej oraz wypetnienie pomigdzy nimi z cegty klinkierowe;j
biatej, petnej z zachowaniem wzoru krzyza.

9. Zamontowac systemowa czape betonowg dwuspadowg z kapinosem.

10. Zebrac istniejgce kamienie ozdobne. Wykona¢ warstwe geowtdkniny oraz utozy¢ nowe kamienie w kolorystyce
biato czerwone;j.



11.  Zdemontowac¢ czape z plytek betonowych ptukanki oraz bokéw podmuréwki.
12.  Wykona¢ nowg czape oraz boki podmuréwki z nowych ptyt na wzor istniejgcych.
13.  Usung¢ zapadliska kostki betonowej, ptukanki, z powierzchni utwardzonej przed pomnikiem.




