Roboty Ogélnobudowlane Konserwacja Zabytkéw Andrzej J. Wszeborowski
18-400 tomza, Al. Pilsudskiego 82

Identyfikator: ZW

Data utworzenia: 29.11.2023

Remont zabytkowego kamiennego muru cmentarza komunainego w Kolnie przy ul. Sobieskiego oraz
znajdujgcego sie na jego terenie Pomnika Poleglych Zotnierzy Pod Lemanem

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!oéé
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Remont zabytkowego kamiennego muru
cmentarza komunalnego w Kolnie
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
Dziat nr 1.1. Odcinek ogrodzenia A-B bez bramy ceglanej
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
Dziat nr 1.1.1. Mur kamienny
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
1 N KNNR 3 ST-0001 [Rozbidrka elementdéw betonowych i zelbetowych. Element m3 / 5,8300
0403-0100 betonowy - rozbiérka czapy ogrodzenia
(37,32+43,59)*0,9*0,08 / 5,83000
7
2 KNR 1901 ST-0002 |Oczyszczenie spoin oraz wykucie zaprawy ze spoin. Wykucie m2 244,3500
0706-03 spoin z zaprawy cementowe;j
h 2%(37,32+43,59)*1,51 / 244,35000
3 KNR AT-27 T-0003 [Piaskowanie powierzchni muru m2 244,3500
0102-0400
2+(37,32+43,50)*1,51 / 244,35000
4 KNR 9-13 ST-OOO4\ czyszczenie podloza poprzez zmycie myjka cisnienigivg m2 244,3500
0101-0100
2+(37.32+43,50)*1,51 / 244,35000

5 KNNR 3 ST-0005 |Przemurowganie $cian na zaprawie wapien m3 8,0200
0308-0100

(741,770,857 / 4,91000
(117+1,06)09°1,55 \ rd 3,11000

6 TZKNBK 04 ST-0006 |Naprawa powierzchni murdw,Z kamienia na zapr. wapienno- msc 9,7100
0126-0100 cementowej z trasem do 0,85, m2 i gleb.do 0,30 m. poprzez

wstawienie brakujgcych glemehtéw z zachowaniem wigzania,.
uzupetnienie bez wy!

(3*0,3+1*0,5+0,6*0,5)/0,35*2 \ 9,71000
7 Kalkulacja Pekniecia kopétrukcyjne - zszywania murow za pomocg m 32,0000
wilasna kotew spirglnych z uzyciem zaprawy montazowe;j
21/ N\ 32,00000
8 Kalkulacja Nagrawy spekan, pustek i miejsc wadliwych preparatéq - m 12,0000
wilasna wiesina cementowa ultradrobnoziarnista i odporna na

siarczany przeznaczona do wykonywania iniekcji rys i pus!
- do wykonywania iniekcji wypelniajacych.

81,5 N\ 12,00000

9 KNR K-08 /{F -0008 |Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobgjczym - norma \ m2 244,3500

0101-05 zuzycia 0,2l/m2
/ 2*(37,32+43,59)*1,51 ‘\ 244,35000
10 ST-0009 | Pastowanie powierzchni muru kamiennego - norma zuzycia ‘>\ 244,3500
0,1kg/m2
AN
2%(37,32+43,59)*1,51 \ 244,35000
11 KNR 7-12W ST-0010 |Czyszczenie reczne. Szczotkowanie powierzchni pionowych m2 \ZQSOO
0301-0200

2%(37,32+43,59)*1,51 244,35%




1.1.1. Mur kamienny

Kod Numer llosé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. .
przedmiaru STWIORB Jm
1 2 3 4 5 6
12 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjkg cisnieniowg m2 244,3500
0101-0100
2%(37,32+43,59)*1,51 %.35000
N
13 KNR 19-01 ST-0011 [ Spoinowanie muréw z kamienia. Mury cyklopowe, przekréj m2 244,3500
0326-2300 spoin do 0,003 m2, bez wykucia spoin - zaprawa do
spoinowania muréw kamiennych - norma 4kg/m2
2%(37,32+43,59)*1,51 / 244,35000
14 KNR 2- ST-0012 |Czapa muru kamiennego z kapinosami grubosci 7cm - Beton 2 80,9100
0219-050 C20/25 W8
\ (37,32+43 59)"1 / 80,91000
15 KNR 2-02 T-0013 |Zbrojenie czap ogrodzenia siatkg stalowg fi4 oczko 10x10cm m2 80,9100
1106-0700
(37,32+43,59)*1 / 80,91000
16 KNR K-11 ST-001 :1\\ Wykonanie hydrofobizacji podioza metoda reczna - norma m2 325,2600
0304-0100 \sumz
2%(37,32+43,59)*1,51 / 244,35000
(37,32\@.59)'1 / 80,91000
Dziat nr 1.h2. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygofowania
terenu pod budéwe i roboty ziemne]
17 KNR 4-01 ST-0015 |Zdjecie humusu grukosci do 30cm m3 36,4100
0101-0400
@732+4359°1503 N\ / 36,41000
18 KNR 4-01 ST-0015 |Wykopy waskoprzestrzenne, Jiieumocnione o szerokosci dna m3 42,4800
0102-0200 do 1,5m i gtebokosci do 1, runcie suchym lub wilgotnym
kat.1ll
(37,32+43,59)1,5'0,35/ \ 42,48000
19 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkéwe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 121,3700
0105-0500 po zageszczenjtl rgcznym
(37,32+43,59(1,5 \ 121,37000
20 KNR 2-31 ST-0016 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 121,3700
0105-0600 kazdy/dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznj
zagészczanej
otnos¢ = 12
(37,32+43,59)*1,5 \ 121,37000
21 KNR 2-02 ST-0017 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii m2 121,3700
0607-0100 PCV gr. 1,2mm
(37,32+43,59)*1,5 \ 121,37000
22 KNR 2-01 / ST-0018 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi \ m2 121,3700
0233-0200 0 mocy 55kW (75KM), grunt kat. IIl \
(37,32+43,59)*1,5 \ 121,37000
23 KNR 4-01W ST-0019 [Wywdz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami m:& 42,4800
0409-0600 samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll \
(37,32+43,59)*1,5"0,35 \ 42,48000
24 / KNR 4-01W ST-0019 |Wywdz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami m3 42,4800
0109-0800 samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
(37,32+43,59)*1,5*0,35 42,48000
Dziat nr 1.2. Odcinek ogrodzenia B-C
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]




1.2. Odcinek ogrodzenia B-C

Kod o
Nr pozycii Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm. llosé
przedmiaru STWIORB s
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.2.1. Mur kamienny
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
25 KNNR 3 ST-0001 |Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Element m3 15,8000
0403-0100 betonowy - rozbiérka czapy ogrodzenia
219,5%0,9*0,08 15,80000
26 KNR 19-01 ST-0002 |Oczyszczenie spoin oraz wykucie zaprawy ze spoin. Wykucie m2 522,4100
0706-0300 spoin z zaprawy cementowej
2*219,5*1,19 522,41000
27 KNR AT-27 ST-0003 |Piaskowanie powierzchni muru m2 522,4100
0102-0400
2°219,5"1,19 522,41000
28 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjka cisnieniowg m2 522,4100
0101-0100
2*219,5*1,19 522,41000
29 TZKNBK 04 ST-0006 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia na zapr. wapienno- msc 280,6800
0126-0100 cementowej z trasem do 0,35 m2 i gteb.do 0,30 m. poprzez
wstawienie brakujgcych elementéw z zachowaniem wigzania,.
uzupelnienie bez wykucia
(1,1*0,8+1,3*0,9+1*0,6+1,1*0,66+1,19*7,5+0,6*0,5+0,5*0,5+1,50,35+ 231,73000
0,6*0,4+1,2*0,6+1,9*0,6+1,30,6+1,5%0,5+1*0,93+2,6*1+1,6*0,93+3,2"
0,85+1,1*0,85+1,2*1,03+1,3*0,5+1,3*0,8+1,5*0,5+0,80,4+0,5"0,4+5,
2*0,89+1,07*0,98+1,5*1,03+1,8*0,6+2,4*0,99)/0,35*2
(2,6*0,92+1,5*0,98+2*1,01+1*0,5+1,5%0,98+0,7*1,02)/0,35*2 48,95000
30 Kalkulacja Pekniecia konstrukcyjne - zszywania muréw za pomocg m 56,0000
wiasna kotew spiralnych z uzyciem zaprawy montazowe;j
7*2*4"1 56,00000
31 Kalkulacja Naprawy spekan, pustek i miejsc wadliwych preparatem - m 16,6600
wilasna zawiesina cementowa ultradrobnoziarnista i odporna na
siarczany przeznaczona do wykonywania iniekcji rys i pustek
- do wykonywania iniekcji wypetniajgcych.
7*2*1,19 16,66000
32 KNR K-08 ST-0008 | Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobéjczym - norma m2 522,4100
0101-05 zuzycia 0,21/m2
2*219,5"1,19 522,41000
33 ZKNR C-2 ST-0009 |Pastowanie powierzchni muru kamiennego - norma zuzycia m2 522,4100
0616-0700 0,1kg/m2
ANALOGIA
2*219,5*1,19 522,41000
34 KNR 7-12W ST-0010 |Czyszczenie reczne. Szczotkowanie powierzchni pionowych m2 522,4100
0301-0200
2*219,5%1,19 522,41000
35 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjkg cisnieniowg m2 522,4100
0101-0100
2*219,5*1,19 522,41000
36 KNR 19-01 ST-0011 | Spoinowanie muréw z kamienia. Mury cyklopowe, przekrdj m2 522,4100
0326-2300 spoin do 0,003 m2, bez wykucia spoin - zaprawa do
spoinowania muréw kamiennych - norma 4kg/m2
27219,5%1,18 522,41000
37 KNR 2-02 ST-0012 |Czapa muru kamiennego z kapinosami grubosci 7cm - Beton m2 219,5000
0219-0500 C20/25 W8
219,51 219,50000




1.2.1. Mur kamienny

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. llose
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
38 KNR 2-02 ST-0013 |Zbrojenie czap ogrodzenia siatkg stalowg fi4 oczko 10x10cm m2 219,5000
1106-0700
219,51 219,50000
39 KNR K-11 ST-0014 |Wykonanie hydrofobizacji podioza metodg reczng - norma m2 741,9100
0304-0100 1,5l/m2
2*219,5*1,19 522,41000
219,5*1 219,50000
Dzial nr 1.2.2. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
40 KNR 4-01 ST-0015 |Zdjecie humusu grubosci do 30cm m3 98,7800
0101-0400
219,5*1,5°0,3 98,78000
41 KNR 4-01 ST-0015 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 115,2400
0102-0200 do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.ll
219,5*1,5*0,35 115,24000
42 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 329,2500
0105-0500 po zageszczeniu recznym
219,5"1,5 329,25000
43 KNR 2-31 ST-0016 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 329,2500
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
Krotnosé = 12
219,5*1,5 329,25000
44 KNR 2-02 ST-0017 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii m2 329,2500
0607-0100 PCV gr. 1,2mm
219,5*1,5 329,25000
45 KNR 2-01 ST-0018 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi m2 329,2500
0233-0200 o mocy 55kW (75KM), grunt kat. IlI
219,5*1,5 329,25000
46 KNR 4-01W ST-0019 |Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami m3 115,2400
0109-0600 samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll
219,5*1,5*0,35 115,24000
47 KNR 4-01W ST-0019 |Wywdz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami m3 115,2400
0109-0800 samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
219,5*1,5%0,35 115,24000
\ Dziat nr 1.3. Odcinek ogrodzenia C-D
\ [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne] ]
\ /
\ Dziat nr 1.3.1. Mur kamienny
QV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
48 KNNR 3 ST-0001 Rozbiorka entow betonowych i zelbetow Bh?‘ﬁ:nt m3 6,4700
0403-0100 betonowy - rozbio apy ogrod;_gjaf"’)
89,85'0,90,08 . 6,47000
49 KNR 19-01 ST-0002 |Oczyszczeni oin oraz wykucie zapra z m2 206,6600
0706-0300 Spai aprawy cementowej
2'89,85%1,15 N 206,66000
g ] Ty
50 KNR AT-, ST-0003 | Piaskowanie powierzchni muru M 206,6600
-0400
2+89,85'1,15 20888000




1.3.1. Mur kamienny

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci rob6t J.m. l!osc
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 g 4 5 6
51 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjka cisnieniowg m2 206,6600
0101-0100
289,851,15 29666000
52 TZKNBK 04 ST-0006 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia na zapr. wapienno- msc 24,6900
126-0100 cementowej z trasem do 0,35 m2 i gleb.do 0,30 m. poprzez
\ wstawienie brakujgcych elementéw z zachowaniem wigzania,.
uzupelnienie bez wykucia
(1,4*0,8+2,3*0,8+1,7*0,8)/0,35*2 24,69000
53 Kalkulacjat Peknigcia konstrukcyjne - zszywania muréw za pomocg 16,0000
wiasna kotew spiralnych z uzyciem zaprawy montazowe;j y
pe— / 16,00000
54 Kalkulacja Naprawy spekan, pustek i miejsc wadliwych preparatem - m 4,6000
wlasna zawiesina cementowa ultradrobnoziarnista i odporna na
\ siarczany przeznaczona do wykonywania iniekcji rys i pustek
N |- do wykonywania iniekcji wypelniajacych.
o215 / 4,60000
55 KNR K-08 ST-0008 |Myeie dwukrotne preparatem grzyboglonobdjczym - nori m2 206,6600
0101-05 zuzyeia 0,2l/m2
2'89,85"15 / 206,66000
56 ZKNR C-2 ST-0009 |Pastowanielpowierzchni muru kamiennego - nogna zuzycia m2 206,6600
0616-0700 0,1kg/m2
ANALOGIA
289,85*1,15 \ / 206,66000
57 KNR 7-12W ST-0010 |Czyszczenie rgczne. Szczotkowaniepowierzchni pionowych m2 206,6600
0301-0200 .
N
2'89,85%1,15 \ 206,66000
58 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprZez 2mycie myjka cisnieniowg m2 206,6600
0101-0100
2'89,85*1,15 / \ 206,66000
59 KNR 19-01 ST-0011 | Spoinowanie murdWw z kamienia. Mury cyklopowe, przekrdj m2 206,6600
0326-2300 spoin do 0,003 p12, bez wykucia spoin - zaptawa do
spoinowania niuréw kamiennych - norma 4kg/m2
2'89,85'1,15 & 206,66000
60 KNR 2-02 ST-0012 | Czapayhuru kamiennego z kapinosami grubosci 7cmiz Beton m2 89,8500
0219-0500 C20/25 W8 \
89fBs"1 \ 89,85000
61 KNR 2-02 ST-0013 4| Zbrojenie czap ogrodzenia siatka stalowa fi4 oczko 10x10cm m2 89,8500
1106-0700
89,851 \ 89,85000
62 KNR K-11 -0014 |Wykonanie hydrofobizacji podioza metodg reczng - norma m2 296,5100
0304-0100 1,51/m2
2'89,85"1,15 N\ 206,66000
89,851 \ 89,85000
Dziat nr 1.3.2. Brama stalowa z furtg \
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne] &
63 R 0-25 ST-0020 |Czyszczenie strumieniowo-Scierne na sucho powierzchni m2 20,4100
0403-0200 pionowych, skosnych i cylindrycznych
A 4,86°2,1%2 “\20.41000
6 KNNR 3 ST-0021 [Remont i wymiana elementow Slusarsko-kowalskich. Naprawy m2 1042100
0703-0100 elementdw - krat Srednio ozdobnych
4,86°2,1 10,21000




1.3.2. Brama stalowa z furta

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB km.
1 2 3 4 5 6
5 KNR 4-01 ST-0022 |Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2 20,4400
1212-0502 prostych metalowych, z miniowaniem
N 4,862,172 /2041000
Dziat nr 1.3.3. Roboty ziemne /
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
66 KNR 4-01 N ST-0015 |Zdjgcie humusu grubosci do 30cm m3 40,4300
0101-0400
89,85*1,5%0,3 40,43000
67 KNR 4-01 ST-001;\ ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dn. m3 47,1700
0102-0200 ,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgothym
kat.I
89,851,5°0135 / 47,17000
68 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowgo grubosci 3cm, m2 134,7800
0105-0500 po zageszczeniu régznym
89,8515 N\ . 134,78000
69 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkowe cemente o-piaskowe; dodatek za m2 134,7800
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad grQ éci warstwy recznie
zageszczanej X/
Krotnos¢ =12 N
898515 N\ 134,78000
70 KNR 2-02 ST-0017 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii m2 134,7800
0607-0100 PCV gf 1,2mm
896515 N 134,78000
71 KNR 2-01 ST-001 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi m2 134,7800
0233-0200 o mocy 55kW (75KM), grunt kat. Ill
89,85*1,5 \ 134,78000
4 ! o ) N
72 KNR 4-01W ST-0019 |Wywdz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami m3 47,1700
0109-06 samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll
89,85"1,5"0,35 "\ 47,17000
73 /ﬁ? 4-01W ST-0019 |Wywdz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami m3 47,1700
0109-0800 samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
89,85*1,5*0,35 47,17
Dziat nr 1.4. Odcinek ogrodzenia D-A
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
Dziat nr 1.4.1. Mur kamienny
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
74 KNNR 3 ST-0001 |Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Element m3 16,0800
0403-0100 betonowy - rozbiérka czapy ogrodzenia
223,4*0,9*0,08 16,08000
75 KNR 19-01 ST-0002 |Oczyszczenie spoin oraz wykucie zaprawy ze spoin. Wykucie m2 504,8800
0706-0300 spoin z zaprawy cementowe;j
2*223,4*1,13 504,88000
76 KNR AT-27 ST-0003 |Piaskowanie powierzchni muru m2 504,8800
0102-0400
2*223,4*1,13 504,88000
77 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjka cisnieniowg m2 504,8800
0101-0100
2*223,4*1,13 504,88000




1.4.1. Mur kamienny

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci robét Jm. llose
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
78 TZKNBK 04 ST-0006 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia na zapr. wapienno- msc 204,6000
0126-0100 cementowej z trasem do 0,35 m2 i gieb.do 0,30 m. poprzez
wstawienie brakujgcych elementéw z zachowaniem wigzania,.
uzupetnienie bez wykucia
(1,3*0,8+1,7*0,9+1,3*0,8+1,2*0,9+1,1*0,9+1,6*0,8+1,2*0,88+1,5*0,77 204,60000
+1,8*0,6+0,5*10+0,94*13,4+2,3*0,79+2,8*0,82+3,7*0,65+1,2*1,2)/0,3
52
79 Kalkulacja Pekniecia konstrukcyjne - zszywania muréw za pomocg m 56,0000
wlasna kotew spiralnych z uzyciem zaprawy montazowej
7+2*4*1 56,00000
80 Kalkulacja Naprawy spekan, pustek i miejsc wadliwych preparatem - m 16,6600
wilasna zawiesina cementowa ultradrobnoziarnista i odporna na
siarczany przeznaczona do wykonywania iniekcji rys i pustek
- do wykonywania iniekcji wypetniajacych.
7*2*1,19 16,66000
81 KNR K-08 ST-0008 |Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobdjczym - norma m2 504,8800
0101-05 zuzycia 0,21/m2
2*223,4*1,13 504,88000
82 ZKNR C-2 ST-0009 |Pastowanie powierzchni muru kamiennego - norma zuzycia m2 504,8800
0616-0700 0,1kg/m2
ANALOGIA
2%223,4*1,13 504,88000
83 KNR 7-12W ST-0010 |Czyszczenie reczne. Szczotkowanie powierzchni pionowych m2 504,8800
0301-0200
2*223,4*1,13 504,88000
84 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjkg cisnieniowg m2 504,8800
0101-0100
2"223,4*1,13 504,88000
85 KNR 19-01 ST-0011 | Spoinowanie muréw z kamienia. Mury cyklopowe, przekrdj m2 504,8800
0326-2300 spoin do 0,003 m2, bez wykucia spoin - zaprawa do
spoinowania muréw kamiennych - norma 4kg/m2
2*223,4*1,13 504,88000
86 KNR 2-02 ST-0012 |Czapa muru kamiennego z kapinosami grubosci 7cm - Beton m2 223,4000
0219-0500 C20/25 W8
223,41 223,40000
87 KNR 2-02 ST-0013 | Zbrojenie czap ogrodzenia siatka stalowg fi4 oczko 10x10cm m2 223,4000
1106-0700
223,4*1 223,40000
88 KNR K-11 ST-0014 | Wykonanie hydrofobizacji podioza metodg reczng - norma m2 728,2800
0304-0100 1,51/m2
2%223,4*1,13 504,88000
223,4*1 223,40000
Dziat nr 1.4.2. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
89 KNR 4-01 ST-0015 |Zdjecie humusu grubosci do 30cm m3 100,5300
0101-0400
223,4*1,5°0,3 100,53000
90 KNR 4-01 ST-0015 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 117,2900
0102-0200 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.lll
223,4*1,5"0,35 117,29000




1.4.2. Roboty ziemne

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB pm.
1 2 3 4 5 6
91 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 335,1000
0105-0500 po zageszczeniu recznym
223,4*1,5 335,10000
92 KNR 2-31 ST-0016 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 335,1000
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
Krotnos¢ = 12
223,4*1,5 335,10000
93 KNR 2-02 ST-0017 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome z folii m2 335,1000
0607-0100 PCV gr. 1,2mm
223,4*1,5 335,10000
94 KNR 2-01 ST-0018 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi m2 335,1000
0233-0200 0 mocy 55kW (75KM), grunt kat. I
223,4*1,5 335,10000
95 KNR 4-01W ST-0019 |Wywdz ziemi i gruzu. Wywodz ziemi samochodami m3 117,2900
0109-0600 samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll
223,4*1,5*0,35 117,29000
96 KNR 4-01W ST-0019  |Wywdz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami m3 117,2900
0109-0800 samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
223,4*1,5*0,35 117,29000
Dziat nr 2. Pomnik polegtych pod Lemanem
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
97 ST-0001 Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Element m3 / 0,7000
0! zelbetowy /|
N (0,04*0,34+2*0,5*0,17%0,07)*(13,82+10,61)+2*2,14*(0,22*0,04+0,07*0 / 0,69000
N 1) Yy
\ 0,34*0,34°0,055 o 0,01000
98 KNR 4-01 STf‘Oia%N Rozebranie $cian, filarkéw, kolumn wykonanych z cegiet na m3 3,0800
0349-0400 %fprawie cementowej
32‘0%'0,25*0,72 / 1,44000
(2*0,54+12:0,53+0,54*0,53+0,52+0,25+0,28+2*0,53+0,54%3*0,52+0,5 1,34000
+2*0,52+0,51%0,52+0,54+0,55)*0,72*0,12
(0,28+0,72)/2*2,18%270,12+2°0,250,25"0,28 / 0,30000
[ /
99 KNR 4-01W ST-0024 |Rozbidrka $cian z kamiepia. Oktadzifia na zaprawie m2 16,2500
1401-0400 cementowej
0,14*(10,48+10,16+1,49+0,3; F9,32+13,78+13,46+0,32+1,68+1, 7,68000
36+0,32) \
0,32*(10,48+1 yﬁy 3,78+1,36) X 8,57000
100 KNR 2-31 ST-0025 Rf;%%;;branie nawierzchni z grysu kamien‘r?c}& m2 50,4000
0804-0100 Krom©s¢ = 0,50 N
1(13,78-0,32-0,25)*2,18 N 28,80000
/ (10,48-0,32-0,25)*2,18 X 21,60000
101 KNR 4-01W /sﬁ)ozs Izolacje poziome muréw. Wykonanie izolacji z papy na sucho m2 7,3000
0602-0100 termozgrzewalnej jednowarstwowej <
/ (13,78+10,57+2,43*2)*0,25 x 7,30000
102 R K-24 ST-0027 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly klinkierowej o 1m2 5,9000
0701-09 grubosci 1 cegly \
32'0,25°0,72 “Ng,76000
ls 20,25%0,28 0,14000




2. Pomnik polegtych pod Lemanem

Kod s
Nr pozycii Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. llose
przedmiaru STWIORB Im.
1 2 3 4 5 6
103 KNR K-24 ST-0027 |Scianki dzialowe z cegly klinkierowej grubosci 0,5 cegly 1m2 13,39
0705-02
(2*0,54+12*0,53+0,54*0,53+0,52+0,25+0,28+2*0,53+0,51+3*0,52+0,5 ,21000
+2*0,52+0,51+0,52+0,54+0,55)*0,72
(0,28+0,72)/2*2,18*2 f 2,18000
104 ST-0028 |Oktadziny nakrywy z elementéw betonowych. Elementy m 28,4300
grubosci 7cm i szerokosci do 35cm i dlugosci 50cm
32'0,25 / 8,00000
(2*0,54+12"0,53+0,54*0,53+0,52+0,25+0,28+2*0,53+0,51+3*0,52+0,5 15,57000
+2*0,52+0,51+0,52+0,54+0,55)
2,18*2+2*0,25 4,86000
105 KNR K-36 Izolacje grubosci 2,5mm na powierzchniach pionowych m2 7,6800
0101-0600 narazonych na dzialanie wody cisnieniowej i zalegajacej z
dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniajacej Oxal
X DS-flex
\[0,14%(1,49+10,48+0,32+0,32+1,17+10,16) 3,35000
14*(0,32+13,78+1,68+0,32+1,36+13,46) 4,33000
106 KNR K-36 ST-0029 m2 8,5700
0101-0500
0,32~1o,43+1,1%32+o,32*13,78+0,32*1,36 / 8,57000
107 KNNR 2 ST-0028 |Oktadziny murka‘l‘ﬁged pomnikiem plytagii betonowymi o m2 16,2500
1804-0200 fakturze ptukanki na%(@zujacymi kolorem do istniejgcej kostki
0,14*(1,49+1o,48+o,32+o'3%+1,17+10}€)' 3,35000
O,14*(0,32+13,78+1,68+O,32§§Q§6+ ,46) 4,33000
O,32‘10,48+1,17'0,32+0,32"13,%0,32'1.36 8,57000
108 KNR 9-11 ST-0030 |Separacja i wzmocnienie arst\}@runtu geowtdkninami m2 50,4000
0202-0100 uktadanymi sposocbem g&cznym \
(13,78-0,32-0,25)'2,1% X 28,80000
(1 0,48-0,32-0.25)'9{8 X 21,60000
109 KNR 2-31 ST-0031 |Nawierzchniefz grysu kamiennego bialo-czerwonego, dolna m2 50,4000
0204-0300 warstwa grdbosci 10cm po uwatowaniu
(13,78-082-0,25)*2,18 \% 28,80000
(10,%,32—0,25)'2,18 21,60000
110 KNR 19-01 ST-0002 Zéyszczenie spoin oraz wykucie zaprawy ze spoin. Wy‘él&a ie m2 7,4700
0706-0300 poin z zaprawy cementowej \
/ 22,38*1,57 \ 7,47000
111 KNR AT-27 ST-P003 |Piaskowanie powierzchni kamienia m2 7,4700
0102-0400
2*2,38*1,57 ‘%\% 7,47000
112 KNR 9-13 ST-0004 |Oczyszczenie podloza poprzez zmycie myjka cisnieniowg \ m2 7,4700
0101-010 §
2*2,38*1,57 \ 7.47000
113 KNR'K-08 ST-0008 |Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobéjczym - norma m2 3 7,4700
101-05 zuzycia 0,2l/m2
22,38"1,57 N\, 747000
114 ZKNR C-2 ST-0009 |Pastowanie powierzchni muru kamiennego - norma zuzycia m2 7,4700
0616-0700 0,1kg/m2
ANALOGIA

2'2,38*1,57

7,47%
h )




2. Pomnik poleglych pod Lemanem

Kod Numer llosé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
5 KNR 7-12W ST-0010 |Czyszczenie reczne. Szczotkowanie powierzchni pionowych m2 7,4200
0301-0200
\ 2*2,38*1,57 / 7,47000
116 KNR@-13 ST-0004 |Oczyszczenie podioza poprzez zmycie myjkg ciSnieniowg m2 / 7,4700
0101-0%Q0 /
2*2,38*1,57 /“” 7,47000
A il )
117 KNR 19-01 0011 [ Spoinowanie muréw z kamienia. Mury cyklopowe, przekroj m2 7,4700
0326-2300 spoin do 0,003 m2, bez wykucia spoin - zaprawa do
spoinowania muréw kamiennych - norma 4kg/m?2
&N
238,57 v 7,47000
118 KNR K-11 ST-0014 | Wykonahig hydrofobizacji podioza metodg reczng#norma m2 7,4700
0304-0100 1,51/m2
2238157 N, pd 7,47000
119 KNNR W ST-0032 |Malowanie napiséw i schematow sfnoptycznych. Rodzaj szt 80,0000
1110-0400 napisow i schematow: znakinlit€ry, cyfry o wys. do 19 cm
- / \ 80,00000
120 KNR 0-25 ST-0020 |Czyszczenie strugaieniowo-$cierne na sticho powierzchni m2 1,6300
0403-0200 pionowych, skeSnych i cylindrycznych - Krz§iz pomnika
1, 48.1'1// \ 1,63000
121 KNNR 3 ST-0021 yf(o;t i wymiana elementéw $lusarsko-kowalskich. rawy m2 1,6300
0703-0100 elementéw - Krzyz pomnika
/ 1,48*1,1 N 1,63000
122 KNR 4-01 /5‘{0022 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow m2 3,2600
1212-0502 prostych metalowych, z miniowaniem - Krzyz pomnika
1,48%1,1*2 \ 3,26000
123 KRB 6 ST-0033 [Naprawa nawierzchni z kostki betonowe;j i zuzlowej w mz\ 6,0000
1306-01 torowiskach tramwajowych na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem
6*1*1 6,80000
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