uchwała nr XXX/163/13
Rady miasta kolno

z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zaopiniowania Planu Aglomeracji dla Miasta Kolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i poz. 1513, z 2013 r. 
poz. 21 i 165) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje się Plan Aglomeracji dla Miasta Kolno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Burmistrz Miasta Kolno przekaże niniejszą uchwałę Sejmikowi Województwa Podlaskiego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach
Załącznik do Uchwały Nr XXX/163/13
Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zaopiniowania Planu Aglomeracji dla Miasta Kolno

PLAN AGLOMERACJI DLA MIASTA KOLNO
CZĘŚĆ OPISOWA


Wyznacza się na terenie województwa podlaskiego aglomerację Miasto Kolno położoną na terenie powiatu kolneńskiego.
Sieć kanalizacyjna
Zgodnie ze stanem z 31.12.2012 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kolno wynosi 36,3 km bez przyłączy kanalizacyjnych. Liczba przyłączy kanalizacyjnych  do budynków mieszkalnych i budynków zbiorowego zamieszkania to 441 sztuk. W ramach realizowanego w latach 2009-2012 projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno” teren miasta został skanalizowany w 99,5%. Aby osiągnąć efekt ekologiczny tego projektu do wykonania pozostało jeszcze 941 przyłączy kanalizacyjnych.

Gospodarka ściekowa
Na terenie aglomeracji Miasta Kolno, na dzień 30.09.2013 roku jest zameldowanych 10445 osób. Obecnie z kanalizacji  korzysta 7 258 mieszkańców miasta, czyli około 69,5 %.          

Ścieki z aglomeracji odprowadzane są  systemem rurociągów tłocznych poprzez pompownię główną do oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej na obrzeżach miasta Kolno. Natomiast ścieki z terenów nieskanalizowanych dowożone są na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym i przyjmowane na stacji zlewczej.

Wymienione wyżej ścieki oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 1650 m3/d. Ścieki oczyszczane są metodą osadu czynnego w zintegrowanym procesie usuwania związków węgla i azotu z denitryfikacją wstępną w połączeniu ze strącaniem fosforu w komorze nitryfikacji i symultaniczną stabilizacją osadu. Parametry ścieków oczyszczonych mieszczą się w normach wyznaczonych przez obowiązujące rozporządzenia i określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Informacje o średniodobowej ilości i składzie ścieków komunalnych i przemysłowych zawiera tabela nr 1.                            

W tabeli nr 2 dokonano zestawienia ładunków zanieczyszczeń dopływających na oczyszczalnię w latach 2010 – 2012.

RLMrz dla aglomeracji miasta Kolno przedstawia się następująco:

RLMrz = RLM(Mk) + RLM(czas) +  RLM(przem) + RLM(ZPM)
1. RLM(Mk) – stanowi sumę liczby mieszkańców aglomeracji na dzień 30.09.2013 roku pomniejszoną o liczbę osób zamieszkujących budynek wielorodzinny przy ZPM w Kolnie (10) oraz o liczbę osób pracujących na jednej zmianie w w/w  zakładzie (90).

RLM(Mk)  = 10445 – 10 – 90 = 10345

2. RLM(czas) – stanowi liczbę osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. W Kolnie znajdują się dwa punkty hotelowe, posiadające 55 miejsc noclegowych, z których korzystają przyjezdni turyści.  Na terenie miasta zlokalizowany jest również szpital, w którym znajduje się 147 łóżek.

RLM(czas) = 55 + 147 = 202

3. RLM(przem) – RLM pochodzące od ścieków przemysłowych, które doprowadzane są do oczyszczalni ścieków komunalnych kanalizacją sanitarną, przedstawia się następująco:




                                      27,35 x 745,06


     RLM(przem) = ------------------------ = 339
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4. RLM(ZPM) – RLM  ścieków oczyszczanych w zakładowej oczyszczalni ścieków  ZPM w Kolnie. W obrębie aglomeracji miasta Kolno znajduje się Zakład Produkcji Mleczarskiej ,,Kurpianka”, który zajmuje się głównie produkcją serów i serwatki w proszku. Zakład w chwili obecnej posiada i eksploatuje zakładową oczyszczalnię ścieków, w której oczyszczane są ścieki przemysłowe oraz ścieki bytowe pochodzące od podłączonego budynku wielorodzinnego (zamieszkanego przez 10 osób) oraz od osób pracujących w administracji i na zmianie (90 osób). Parametry ścieków oczyszczonych spełniają wymagania w zakresie biogenów.

 Średnia dobowa ilość ścieków oczyszczanych w tej oczyszczalni w 2012 roku wynosi 1360,8 m3/d, zaś BZT5 943 gO2/m3. 



                                      943 x 1360,8


     RLM(ZPM) = ------------------------ = 21 387
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Zakładając, że 1 osoba równa się 1 RLM, to wartość RLM pochodząca od ścieków bytowych (oczyszczanych w zakładowej oczyszczalni ścieków ZPM w Kolnie) wynosi:

RLM (ZPM-byt.) = 100
W związku z powyższym wartość RLM pochodząca od ścieków przemysłowych wynosi:

RLM (ZPM-przem.) = 21387 – 100 = 21287
Reasumując wartości RLMrz dla aglomeracji Miasta Kolno  przedstawiają się następująco:

RLMrz = 10345 + 202 + 339 +21387

RLMrz = 32 273
Strefy ochronne miejskiego ujęcia wód podziemnych

Na obszarze aglomeracji miasta Kolno ustanowiono strefę ochronną ujęcia miejskiego wód podziemnych dla miasta:

- strefę ochrony bezpośredniej studni 1A, 2A, 3 i 4 w promieniu r = 10 m od obudowy studni,

- strefę ochrony pośredniej ujęcia wody określoną w załączniku nr 1 do decyzji OŚ.6226-1/96  z dnia 1997.01.10.

Na obszarze stref zabrania się :

- wprowadzania ścieków do ziemi,

- lokalizowania ferm chowu zwierząt,

-lokalizowania nowych magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska,

- lokalizowania nowych ujęć wody,

- wykonywania robót melioracyjnych.

Informacja o formach ochrony przyrody

Pomnik przyrody „Dąb Wolności” ustanowiony Uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Miasta Kolno z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. 137, poz. 922 ), została określona wartość RLMrz, która wynosi 32 273.

Plan aglomeracji dla miasta Kolno ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Narwi na obszarze miasta. Projekt realizuje zadania dyrektywy 91/271/EWG w zakresie wymagań dotyczących systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków komunalnych. 
TABELA NR 1.   BILANS ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH DOPŁYWAJĄCYCH
 NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W KOLNIE W 2012 R
	Rodzaj ścieków
	Ilość Q
	BZT5
	ChZT
	Zaw. og.
	Azot og.
	Fosfor og.

	
	m3/d
	Ładunek

[ kg/d ]
	Stężenie

[ mg/l ]
	Ładunek

[ kg/d ]
	Stężenie

[ mg/l ]
	Ładunek

[ kg/d ]
	Stężenie

[ mg/l ]
	Ładunek

[ kg/d ]
	Stężenie

[ mg/l ]
	Ładunek

[ kg/d ]
	Stężenie

[ mg/l ]

	Ścieki komunalne 
	740,49
	551,70
	745,06
	1047,82
	1 408,29
	314,26
	424,40
	89,07
	120,29
	16,42
	22,19

	Ścieki przemysłowe
	27,35
	20,37
	745,06
	38,52
	1 408,29
	11,60
	424,40
	3,29
	120,29
	0,60
	22,19


TABELA NR 2.   BILANS ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH DOPŁYWAJĄCYCH
 NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W KOLNIE W LATACH 2010 - 2012 

	Lata
	Ilość Q
	Ładunek BZT5
	Ładunek ChZT

	
	m3/d
	 [ kg/d ]
	 [ kg/d ]

	2010
	749,30
	493,07
	987,56

	2011
	785,99
	511,26
	941,17

	2012
	740,49
	551,70
	1047,82
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