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SCHEMAT PRZĘSŁA STALOWEGO POWTARZALNEGO JAKO
KONTYNUACJA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
SKALA  1:25
UWAGA: SCHEMAT JEST INWENTARYZAJĄ PRZESŁA ISTNIEJACEGO
NALEŻY ROZMIERZYĆ BRAKUJĄCĄ CZĘŚĆ OGRODZENIA W NATURZE
I DOPASOWAĆ PRZESŁA DO ISTNIEJĄCYCH WYMIARÓW

nr 1
60x60x3

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY  WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
OGRODZENIE  OCZYŚCIĆ Z RDZY.
MALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ W KOLORZE CIEMNOSZARYM.
ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ SPAWANIA.

nr 1
60x60x3 20x20x2

nr 2

kształtka ceramiczna
ogrodzeniowa
na murek

20x20x2
nr 3

czapka stalowa

zbrojenie siatką Ø 3,0mm
o oczkach 20x20

fundament z betonu
klasy B20

projektant: podpis :

tytuł (nazwa) rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZYrodzaj opracowania:

nr. rys.:

data:
30.06.2010

mgr inż.arch. Agnieszka Waleśko-Kakareko
upr. proj. arch. nr BŁ-PdOKK/111/2008; PD-0316

skala:

OGRODZENIE
1:25

nazwa i adres obiektu: Szkoła Podstawowa nr 1,im.Tadeusza Kościuszki w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 22 - dz. nr geod. 1644/1,1644/2

ARCHITEKTURAspecjalność:
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KONTYNUOWANE OGRODZENIE
ROZWINIĘCIE PRZĘSEŁ
SKALA 1:250

RZUT OGRODZENIA   1:250

SCHEMAT PRZESŁAFURTKA

BRAMA DO LIKWIDACJI

W MIEJSCE ZDEMONTOWANEJ
BRAMY ZAMONTOWAĆ FURTKĘ
I PRZĘSŁO

projektant: podpis :inż. Marian Bubrowski
KONSTRUKCYJNO-DROGOWAspecjalność:

nr upr. SUW/83/84, SUW/50/98


